RMX5056

realme

m The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

HiRes This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution
m Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max [45]
Watts in order to achieve the maximum charging speed.

USB PD fast charging: Fixed PDO 9V =1.5A, APDO 11V=4.1A max(requires 4.1A cable).

SuperVOOC fast charging: 11V=4.1A max.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and
is subject to change without prior notice.
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Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions.
For more and detailed information of the phone and user guidance, please
visit: www.realme.com/global/support.

Receiver
Front Camera

Proximity sensor &
light sensor

Volume Key

Power ey

Screen Fingerprint

A Warning

Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker,
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent
the battery overheating which may lead to an explosion.

v

v

When charging, please place the device in an environment that has a normal
room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the
device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

v

Back cover can't be removed.

How to reboot the phone
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until
the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music,
contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1.1f you have an old Android phone, first scan the QR code below, then
download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new
and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the
operation.

O ]
https://i.clonephone.coloros.com/download
2.If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and
follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories
1Phone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool,
1 Protective Case.

Specification Radio Waves Specifications
Radio Frequency Max. Output Power
Product RMX5056 850MHz 33.5dBm
GSM 900MHz 34.0dBm
1800MHz/1900MHz 30.5dBm
Main screen parameter 17.20cm(6.77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25.0dBm
Bands 1/3 24.8dBm
. . \TEFOD Bands 2/4/5/8/26 24.5dBm
Dimension 162.75x74.92x7.79(mm) Band 7 24.2dBm
Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25.0dBm
Battery 5860mAh/22.98Wh(Min) LTETDD Ba":: ::/25/41 ;ngsz
6000mAh/23.52Wh(Typ) -
n1/n5/n38/n77 24.7dBm
n2/n7/n8/n26/n40/n41 24.2dBm
Camera 50 Megapixels + 2 Megapixels Rear 5GNR n3 24.4dBm
16 Megapixels Front n20/n28/n66 25.0dBm
n78 26.2dBm
Operating temperature 0°C-35°C Bluetooth 2.4-24835GHz 14.0dBm(EIRP)
24G WirFi 2.4-24835GHz 18.0dBm(EIRP)
5.15-5.25GHz; 5.25-5.35GHz 20.0dBm (EIRP)
0.999W/kg(Head) 5GWiFi 547-5.725GHz 20.0dBm(EIRP)
SARValues | CESAR | 1.286W/kg(Body) 5.725-5.85GHz 14.0dBm(EIRP)
2.937Wikg(Limbs) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

Bienvenido a realme mobile

Esta guia le muestra brevemente como usar el teléfono y sus funciones
importantes. Para obtener informacion mas detallada sobre el teléfono y la
guia del usuario, visite: www.realme.com/es/support.

Auricular
Camara frontal

Sensor de proximidad &
sensor de luz

Botones de volumen

Botén de encendido

Sensor de huella en pantalla

A\ Advertencia

No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion,
electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier
tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presion etc.), para evitar que
la bateria se sobrecaliente y/o provoque darios en su dispositivo.

Al cargar el dispositivo, coléquelo en un entorno que tenga una temperatura
ambiente y ventilacion normales. Es recomendable que el dispositivo sea
cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °Cy 35 °C.

v

v

v

La carcasa trasera no es extraible.

Cémo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca
la animacién de inicio de realme para forzar el renicio del teléfono.
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Cémo ferir c asunuevo

Puede utilizar la funcién de realme "Clonar Teléfono" para transferir rapidamente sus
fotos, videos, musica, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo.
Para ello, siga estos pasos:

1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el codigo QR que aparece a
continuacion, sequidamente descargue e instale “Clonar Teléfono’, abra la
aplicacion en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla
para completar la operacion.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra “Clonar Teléfono” directamente en el nuevo
teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesion en la
cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

Accesorios incluidos
1Teléfono, 1 Cable USB, 1 Guia de seguridad, 1 Guia rapida,
1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Especificaciones de ondas de radio

Radio Frecuencia Potencia max. de salida
Producto RMX5056 850MHz 33,5dBm
GSM 900MHz 34,0dBm
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Tamaiio de la pantalla 6,77 Pulgadas WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
Bands 1/3 24,8dBm
L TEFDD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Dimensiones 162,75x74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
Bateria 5860mAh/22,98Wh(Min) LTETDD Bang: ::/:09/41 ii(s)g:g
6000mAN/23,52Wh(Typ) n1/n5/n38/n77 24,7dBm
n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
Camara Cémara trasera de 50 Mpx + 2 Mpx. 5GNR n3 24,4dBm
Camara delantera de 16 Mpx. n20/n28/n66 25,0dBm
n78 26,2dBm
Temperatura para el C3sC gl:ztcvt?th 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
correcto funcionamiento 4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi 5/47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
valores SAR CESAR ?:gggmtgzgi:f;g; 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

Pérshéndetje nga realme mobile Si té rindezni telefonin Specifikimet Specifikimet e Radio Valéve
Ky udhézues ju tregon shkurtimisht se si t& pérdorni telefon celular dhe N& t& njéjtén koh& shtypni dhe mbani butonin e energjisé dhe butonin pér ngritje Radio Frekuenca Fuqia maks. e daljes
funksionet e tij té réndésishme. Pér informacion mé té hollésishém té telefon té zérit derisa té shfaget animacioni i ndezjes sé realme pér té rindezur telefonin. Produkti RMX5056 850MHz 335dBm
celular dhe udhézimeve té pérdoruesit, ju lutemi vizitoni: www.realme.com/- - P . P, = p :
global/support. Si té transferoni pérmbajtjen nga njé celular i vjetér né njé celular té ri GSM 900MHz 34.0dBm
Mund té pérdorni realme Clone Phone pér té transferuar me lehtési fotot, videot, 1800MHz/1900MHz 30.5dBm
. Marrési Sensori i aférsisé dhe drités muzjkén, k:.mtfktet, mesazh.et,vvaplikaciz.')net.f etj. pga tele‘fonij.uaj i vjetf'ér né at“'e' téri. Parametri ekranit kryesor 17.20cm(6.77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25.0dBm
amera perpara 1. Nése keni njé telefon té vjetér Android, sé pari skanoni kodin QR mé poshté, Bands 1/3 24.8dBm
pastaj shkarkoni dhe instaloni Clone Phone, pastaj hapeni Clone Phone né telefonin Bands 2/4/5/8/26 24.5dB
Butoni | zrit e ri dhe té vjetér dhe ndigni udhézimet né ekran pér té pérfunduar operacionin. LTE FDD ands - m
Dimensionet 162.75x74.92x7.79(mm) Band 7 24.2dBm
Butoni i energjisé Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25.0dBm
B 7 24.50B
] LTETOD ands 38/39/ 5dBm
. Bateria 5860mAh/22.98Wh(Min) Band 40 24.0dBm
https://i.clonephone.coloros.com/download 6000mAh/23.52Wh(Typ) n1/n5/n38/n77 24.7dBm
fka"eh’i i gjurméve 2. Nése keni njé iPhone té vjetér, hapni Clone Phone drejtpérdrejté né telefonin e ri " " Nn2/n7/n8/n26/n40/n41 24.2dBm
A Kujd € gishierinive dhe ndigni udhézimet né ekran pér t'u kycur né llogariné iCloud dhe pér té 50 Megapixels + 2 Megapixels 5GNR n3 24.4dBm
ujdes sinkronizuar skedarét. Kamera Prapa n20/n28/n66 25.0dBm
» Mos e vendosni telefonin ose bateriné afér ose brenda pajisjeve té ngrohjes, 16 Megapixels Para n78 26.2dBm
pajisjeve té gatimit, enéve me presion té larté (si¢ jané furrat me mikrovalg, Aksesorét standardé Bluetooth 2.4-2.4835GHz 14.0dBm(EIRP)
tenxheret me induksion, furrat elektrike, ngrohésit, tenxheret me presion, 1 telefon, 1 kabllo t& dhénash USB, 1 udhézues sigurie, 1 udhézues i shpejté - " o - - -
ngrohésit e ujit, sobat me gaz, etj.) pér té parandaluar mbinxehjen e baterisé 1 vegél SIM Ejector, 1 kuti mbrojtése. Temperatura e operimit oe3sC 24GWER 244_2'4.83SGHZ 18.0dBm(EIRP)
q& mund t& shpie n& shpérthim, 5.15-5.25GHz; 5.25-5.35GHz 20.0dBm(EIRP)
> Kur karikoni pajisjen, vendoseni né njé mjedis qé ka njé temperaturé normale Vieratesar | cEsa 0.999W/kg(koke) SGWi-Fi 547-5.725GHz 200dBm(EIRP)
dhome dhe ajrosje té miré. Rekomandohet té karikoni pajisjen né njé mjedis me erate 1.286W/kg(trup) 5.725-5.85GHz 14.0dBm(EIRP)
temperaturé qé varion nga 5°C ~ 35°C. NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m
» Kapaku i pasmé nuk mund té higet. Shénim: Vlerat SAR té mésipérme jané vlerat mé té larta té raportuara pér kété pajisje.
realme mobile ti da il benvenuto Come riavviare il telefono Parametri prestazioni Specifiche onde radio
Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e del volume fino Radio Frequenza Potenza uscita max
importanti funzioni. Per informazioni piu dettagliate sul telefono e per la aquando non apprira 'animazione realme per il riavvio del telefono. Modello RMX5056 850MHz 33,5dBm
guida dellutente, visitare: www.realme.com/it/support. Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone GSM 900MHz 34,0dBm
Ricevitore Sensore di prossimita & realme X . . . . 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Fotocamera frontale sensore di luce Phone Clone di realme puo essere usata per trasferire facilmente foto, vdeo, musica, Parametri Schermo 6,77 pollici WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono. Bands 13 24.8dBm
1. Se il vecchio telefono & un Android, scansionare dapprima il seguente codice QR, -
Tasto volume scaricare e installare Telefono Clone, aprire Telefono Clone sul vecchio e sul nuovo LTE FOD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Tasto di accensione telefono e seguire le istruzioni sul display per completare |'operazione. Dimensioni 162,75x74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
for Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
A Bands 38/39/41 24,5dBm
. 5860mAh/22,98Wh(Min) LTETDD
Batteria 6000mAh/23,52Wh(Typ) Band 40 24,0dBm
) [ojptiee ’ Y n1/n5/n38/n77 24,7dBm
Scanner delle impronte https://i.clonephone.coloros.com/download K - n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
digitali _ _ o X ) 16 megapixel di fotocamera anteriore SGNR 34.4dB
A\ Avvertenza 2.Seil vecchio t_elefopo &un |Fhon§, aprire Telefono Clong dlrettarr)ente sul nuovo Fotocamera 50 megapixel + 2 megapixel n3 ,4dBm
telefono e seguire le istruzioni sul display per accedere all'account iCloud e " . Nn20/n28/n66 25,0dBm
. r o . - N N A di fotocamera posteriore
» Non posizionare il telefono o la batteria all'interno o vicino a fonti di calore, sincronizzare i file. n78 26,2dBm
apparecchi da cucina, recipienti a pressione (come forni a microonde,cal- N =
daie,pentole a gas,ecc.) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto Accessori standard. . . . L Temperatura di utililizzo 0°C-35°C BIuetoethI 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
puo provocare esplosioni. 1 telefono, 1 Cavo Dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, 1 guida di sicurezza, 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm(EIRP)
1 guida rapida, 1 custodia protettiva. 5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
» Durante la ricarica sistemare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente 5GWi-Fi 547-5725GHz 20,0dBm EIRP)
e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in Valori SAR CESAR 0,999W/kg(Testa) : 5 . m 2 JBm(EIRP
ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. aloni 1,286W/kg(Corpo) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
» La parte posteriore non pud essere smontata.
Nota: i valori SAR riportati sono i valori piti alti per il dispositivo.
Welkom bij realme mobile De telefoon opnieuw opstarten Specificaties Specificaties radiogolven
In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop Radio Frequentie Max. uitgangsvermogen
belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de Product RMX5056 850MHz 335dBm
de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/global/support. realme-opstartanimatie op het display verschijnt. roduc -
; o N GSM 900MHzZ 34,0dBm
Ontvanger ‘Na:)ijheids sensor & Hoe kan ik geg die zijn Pgeslag op mijn oude telefoon 1800MHz71900MHz 30,5dBm
Voorcamera icht sensor overzetten naar een nieuwe telefoon? : ”
U kunt realme ‘Telefoon klonen’ gebruiken om eenvoudig foto's, video's, muziek, Schermafmetingen 17,20em(6,77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
contacten, berichten, apps, enz. over te zetten van uw oude naar uw nieuwe Bands 1/3 24,8dBm
Volume-toets telefoon. Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Aan/uit toets 1. Als u een oude Android telefoon hebt, scan dan eerst de onderstaande QR-code, Afmetingen 162,75x74,92x7,79(mm) LTEFDD Band 7 24,2dBm
download en installeer ‘Telefoon klonen’, open daarna ‘Telefoon klonen’ op zowel =
uw oude als uw nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om uw Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
bestanden over te zetten. 5860mAh/22,98Wh(Min) LTETOD Bands 38/39/41 24,5dBm
Aceu 6000mAh/23,52Wh(Typ) Band 40 24,0dBm
Vingerafdrukscanner n1/n5/n38/n77 24,7dBm
onder het scherm 16 Megapixel Frontcamera n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
A Waarschuwin https://i.clonephone.coloros.com/download Camera 50 Megapixel + 2 Megapixel 5GNR n3 24,4dBm
9 2.0 I de iPh hebrt direct ‘Telef i ' op de ni Achtercamera n20/n28/n66 25,0dBm
> Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen, 'I fpen alsu elendou' € IFhone he h |rerc‘ elefoon kionen olg ebn_!euwe n78 26,2dBm
kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische Vtae oc;)n en volg edlni]lrucllej op het scherm_om u aan te melden bij uw Bl h 2.4-2,4835GH 140d’B EIRP)
oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te iCloud-account en de bestanden te synchroniseren. Gebruikstemperatuur 0°C-35°C ”e“"_" ! /4-2, iz ,0dBm(EIRP)
voorkomen dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan Standaard accessoires 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm(EIRP)
ontstaan. 1 telefoon, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, 5.15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
> Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale 1 sim-uitwerpgereedschap, 1 beschermende hoes. Specifieke 0,999W/kg(Head) 5G Wi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
kamertemperatuur en goede ventilatie. Het is aanbevolen om het apparaat absorptiesnelheid (SAR) CESAR 1,286W/kg(Body) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C. NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

» De achterkant kan niet worden verwijderd.

Opmerking: de SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit

apparaat zijn gerapporteerd.

GriiBe von realme mobile

Diese Anleitung zeigt lhnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon
und zur Benutzerfiihrung finden Sie unter: www.realme.com/global/support.

8amp;

Vorderseitenkamera Sensor fir Licht

Lautstarketaste

Ein-/Aus-Taste

Bildschirm Fingerabdruck

A Achtung!
Das Telefon und den Akku nicht in der Néhe von Heizgeraten, Kochgeraten oder
Hochdruckbehaltern (wie I 2}

v

Nikro ate, Induktionskochfelder,
Elektroherde, Heizkorper, Schnellkochtopfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in
oder auf solchen Geréten ablegen, um eine Uberhitzung und mégliche
Explosion des Akkus zu verhindern.

v

Laden Sie das Gerit bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten
Raumen! Es wird das Gerét bei iren zwischen5 °C und 35
°Czu laden.

Die Gehéusertickseite ist nicht abnehmbar.

v

So starten Sie das Telefon neu

Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhhung der Lautstarke
gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des
Telefons angezeigt wird.

Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf
ein neues libertragen?

Mit realme Clone Phone kénnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten,
Apps usw. ganz einfach von lhrem alten Telefon auf das neue tibertragen.
1.Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zunéchst den QR-Code
unten. Laden Sie anschlieBend Clone Phone herunter, installieren und 6ffnen Sie
es sowohl auf dem alten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die
Bildschirmanweisungen.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Sollten Sie ein altes iPhone haben, 6ffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen
Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich in den
iCloud-Account einzuloggen und die Dateien zu synchronisieren.
Standard-Zubehor

1Telefon, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung,

1 Kurzanleitung, 1 Schutzhiille.

Leistungsparameter Funkwellenspezifikationen
Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
Producto RMX5056 850MHz 33,5dBm
GSM 900MHz 34,0dBm
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Bildschirmparameter 17,20cm (6,77 Zoll) WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
Bands 1/3 24,8dBm
LTE FOD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Abmessungen 162,75%74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
N Bands 38/39/41 24,5dBm
Batterie 5860mAN/22,98Wh(Min) LTETDD Band 40 24,0dBm
(Wiederaufladbaren 6000mAh/23.52Wh(Typ) A
Lithium-lonen-Akku) 2 yp) n1/n5/n38/n77 24,7dBm
Nn2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
16 Megapixel Vorderseite 5GNR n3 24,4dBm
Kamera 50 Megapixel + 2 Megapixel 120/n28/n66 25,0dBm
Riickseite n78 26,2dBm
Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
Arbeitstemperatur 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
0,999W/kg (Kopf)
SAR-Werte CESAR 1,286W/kg (Korper) 5,725-5,85GHz 14,0dBm (EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die hochsten fiir dieses Gerét

gemeldeten Werte.

Pozdrowienia od firmy realme mobile

W tej instrukcji pokrétce opisano, jak korzystac z telefonu i jego waznych funkgji.
Wiecej i szczegdtowe informacje dotyczace telefonu i wskazéwek dla uzytkownika
mozna znalez¢ na stronie: www.realme.com/pl/support.

Odbiornik
Aparat przedni

Czujnik
i czujnik $wiatta

Przycisk glosnosci

Przycisk zasilania

Caytnik linii papilarnych
wekranie

& Ostrzezenie

Nie nalezy umieszcza¢ telefonu ani baterii w poblizu lub wewnatrz urzadzen
grzewczych, urzadzen do gotowania lub urzadzen wysokocisnieniowych
(takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne,
grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec
przegrzaniu baterii, ktére moze doprowadzi¢ do wybuchu.

v

v

Podczas tadowania urzadzenie nalezy umiesci¢ w miejscu o normalnej
temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca si¢ tadowanie urzadzenia
w srodowisku o temperaturze od 5°C do 35°C.

v

Pokrywy tylnej nie mozna zdjac.

h
uruc

Aby ponownie uruchomic telefon, jednoczeénie nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania
oraz przycisk zwigkszania gtosnosci do czasu wyéwietlenia animacji rozruchowej realme.

Przenoszenie danych ze starego telefonu

Za pomocg oferowanej przez realme aplikacji Sklonuj telefon mozna przenies¢
zdjecia, filmy wideo, muzyke, kontakty, wiadomosci, aplikacje itp. ze starego
telefonu do nowego.

1. Jesli masz stary telefon z systemem Android, najpierw zeskanuj ponizszy kod QR,
potem pobierz i zainstaluj aplikacje Sklonuj telefon, nastepnie otworz te aplikacje na
nowym i starym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby
wykonac zamierzong operacje.

https://i.clonephone.colorc‘)s.com/downIoad

2. Jesli masz starego iPhone'a, otworz aplikacje Sklonuj telefon bezposrednio na
nowym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogowac¢
si¢ na konto iCloud i zsynchronizowac pliki.

Standardowe akcesoria
1 telefon, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczenstwa,
1 skrécona instrukgja, 1 narzedzie do wyciggania karty SIM, 1 futerat ochronny.

Specyfikacja Specyfikacje dotyczace fal radiowych
Radio Czestotliwos¢ Maks. moc wyjsciowa
Produkt RMX5056 850MHz 33,5dBm
GSM 900MHz 34,0dBm
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Parametry ekranu gtéwnego 17,20cm(6,77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
Bands 1/3 24,8dBm
LTE FOD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Wymiary 162,75x74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
Bateria 5860mAh/22,98Wh(Min) LTETDD Ba"g:::/j(?/ﬂ i:gjgx
6000mAh/23,52Wh(Typ) -
n1/n5/n38/n77 24,7dBm
16 megapikseli z przodu n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
Aparat 50 megapikseli + 2 megapikseli 5GNR n3 24/4dBm
Ztylu n20/n28/n66 25,0dBm
n78 26,2dBm
Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
Temperatura pracy 0°C35°C 24GWiFi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm(EIRP)
5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
Wartosci SAR | CE SAR ?zzzmtgzgf;’,‘gf) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Uwaga: powyzsze wartosci SAR sg maksymalnymi odnotowanymi w testach

tego urzadzenia.

realme mobile vous souhaite la bienvenue

Comment redémarrer le téléphone

de foncti

Spécifications concernant les ondes radio

Kahag ipBarte otnv realme mobile

Mg va eNaveKKIVI|OETE TO TNAEQWVO

Mapapetpot mpodiaypa@ric

Mpodiaypapic padloKupdTwy

AUTOG 0 08NYOG 00 BeiXVEL GUVTOKA TIDG Va XPNOIMOTIOIEITE TO TNAEPWVO KA TIG MaTAoTE MapaTeTapéva To KOURTTE AEIToupyiag Kal To Koupni adgnong évraong Padioguwvo SuxvotnTta Méyiotn loxig EE660u
ONHAVTIKEG AE'““{PV‘E( Tou. la mepIoooTePEC Kat Aemtopepeic ""’W?‘POP'EC TauTdXpova XPOVOC £wG GTOU EPPAVIOTE TO animation ekkivnong realme yia Moocié 850MHz 33,5dBm
OXETIKA ME TO TNAEQWVO Kail TIC 08NYie Xxpriong, emokepBeite Tn SiebBuvon: £NMaVEKKIVNON ToU TNAEQWVOL. polov RMX5056 G
www.realme.com/global/support. ) i ) . A ) i i GSM 900MHz 34,0dBm
pékne S — MGG va peTapépete mepiex6UeVo amé 1o Malld oTo VEo KIVNTO TNAéQwvo 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
A Kiepa & fpac eyyotntag Mnopeite va xpnotpornouoete to reallme Clgne Phone yia VO HETagépETe EUKO}'\U MapaETPOC KUPIAC 08OV 17,200m (6,777 WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
PWTOYPAPIEC, BIVTEO, HOUTIKN, EMAPES, UNVUHATA, EQAPHOYEC KT artd To Talo oag
TAEQWVO OTO VEo Bands 1/3 24,8dBm
MAikTpo évtaong 1. Eqv éxete éva mahié TnAépwvo Android, mpwta capwote Tov Kwdikd QR mapakdatw LTE FDD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
M\rikTpo Tpogososiac Kal, 0T oLVExEla, KateBaoTte kai eykataotiiote To Clone Phone, otn ouvéxeia avoigte AidoTaon 162,75x74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
7o Clone Phone 1600 oTa véa 600 Kat oTa mahid TNAEQwva Kat akohouBRaTe Tig Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
odnyiec atnv 060vN yia va OAOKANPWOETE T AerToupyia. LTETOD Bands 38/39/41 24,5dBm
FihrE Mnataia 5860mAh/22,98Wh(Min) Band 40 24,0dBm
P! 6000mAh/23,52Wh(Typ) n1/n5/n38/n77 24,7dBm
AakTuAik6 anotinwpa 08ovng
n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
& Nposidonoinon https://i.clonephone.coloros.com/download ) 50 Megapixels + 2 Megapixels Rear 5GNR n3 24,4dBm
> Mnv TomoBETE(TE TO TAAEQWVO F TNV MITATAPIA KOVTA ) HECT OE GUOKEUEG 2. Edv éxete mahi6 iPhone, avoi€te aneubeiag to Clone Phone oto véo TMAépuwvo kat Kapepa 16 Megapixels Front Nn20/n28/n66 25,0dBm
6éppavonc, eE0mMop6 payelpépatog, Soxeia uPnAig mieang (mwg povpvol akolouBrioTe Tic odnyie ot 086vn yia va ouvdebeite ato hoyapiaopd iCloud katva n78 26,2dBm
HIKPOKUATWY, EMaywyIkn koudiva, NAEKTPIKOC poUpvog, BeppavTripag, OUYXPOVioETE Ta apyeia. Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
nhextpikij kouliva, Beppodigwvac, NAEKTPIK kouliva KAT.) Yid va anoTpépete Baoikd ageovdp ©eppokpacia Aeroupyiag 0°C-35°C 24G WirFi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm (EIRP)
NV ratapia umepBEpHavan mou HMopEi va o8nyrioet ot EkpNEN. 1 tAé@wvo, 1 Kah@dio SeSopévwy USB, 1 08nydc acpaleiac, 5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
> Katd m @dpTion, TomoBETAOTE T GUCKEUH O MEPIBAMOV e Kavovikr Beppokpacia 1.06ny8c vpriyopnc exkivnong, 1 epyaleio e&aywync SIM, 1 mpootateutik BAKn. . 5G Wi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
Swpatiou kat KaAd eEAEPIONO. ZUVIOTATAL N POPTION TNG CUCKEUNG OE TIEPIBANOV pE SAR Tipéc CESAR 0y999w/t9(§§‘00)\l) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
Bepokpacia mou Kupaivetatand 5°C ~35°C. 1,286W/kg(20pa) NFC 13,56MHz 22dBuA/m @10m
> Aev propei va agaipeei To miow KaAuppa. Inueiwon: Otmapandvw TipEg SAR &ivat ol UPNASTEPEC TIHEG TTOU avagEpovTal
Y10 QUTHV TN GUOKEUN.
Salutari de la realme Mobile! Cum sé reporniti telefonul Specificatii Specificatii unde radio
Acest ghid vé arata pe scurt cum s3 utilizati telefonul si functiile importante ale Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de Radio Frecventd Max. Putere de iesire
acestuia. Pentru informatii mai detaliate despre telefon si instructiuni pentru marire volum pand cand ecranul afiseaza animatia de repornire realme. Produs RMX5056 850MHz 33,5dBm
utilizator, va rugam s vizitati: www.realme.com/global/support. Cum s transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou GSM 900MHz 34,0dBm
Receptor Senzor de proximitate si rutegi ur:i.lizr. apl.icaf;a Clona Fejefon realme pen'tru a It.ran.s.fera cdu u;uringi' | 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Camera frontala senzor de lumina otografii, clipuri video, muzica, contacte, mesaje, aplicatii etc. de pe vechiul Parametri ecran principal 17,20cm (6,77 Inch,) WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
telefon pe cel nou. Bands 1/3 24,8dBm
. 1. Daca ati avut anterior un telefon Android, scanati mai intéi codul QR de mai jos, Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Tasté volum descarcati i instalati aplicatia Clona telefon, apoi deschideti-o atat pe telefonul LTEFDD
Tasta de pornire nou, cat si pe cel vechi si urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza Dimensiuni 162,75x74,92x7,79(mm) Band 7 24.2dBm
o e;atia ’ ’ ’ v Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
peratia: ETOD Bands 38/39/41 24,5dBm
3 Baterie 5860mAh/22,98Wh(Min) Band 40 24,0dBm
) i 6000mAh/23,52Wh(Typ) n1/n5/n38/n77 24,7dBm
Ecran de amprent’ ; ) n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
A . https://i.clonephone.coloros.com/download . N
A Aver 50 megapixeles + 2 megapixeles 5GNR n3 24,4dBm
. . . - . . 2. Daca ati avut anterior un iPhone, deschideti aplicatia Clona telefon direct pe < S,
» Nu asezati telefonul sau bateria in apropierea sau in interiorul echipamentelor . A - ’ g . Camera pate n20/n28/n66 25,0dBm
N y o e 3 noul telefon si urmati instructiunile de pe ecran pentru a va conecta la contul 16 ixeles fata
de incélzire, echipamentelor de gétit, vaselor de inalté presiune (cum ar fi iCloud si a sincroniza fisierele. megapixeles fata n78 26,2dBm
cuptoarele cu microunde, aragazul cu inductie, cuptorul electric, incalzitorul, ) . ? | . Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
aragazul sub presiune, incalzitorul de apa, aragazul etc). pentru a preveni Accesorii standard ) ) ) _ _ N T.emperature? n 0°C-35°C 24GWiFi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm (EIRP)
supraincalzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie. 1 tglefoj, '1 cablu de date U%B, 1 ghid dev siguranta, 1 ghid rapid de utilizare, timpul functionarii 515-5,25GHz; 5.25.5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
1 dispozitiv extragere cartela SIM, 1 husa de protectie. -
» Laincarcare, va rugam sa amplasati dispozitivul intr-un mediu care are o 0,999W/kg(Cap) SGWirFi 5A47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
temperatura normald a camerei si o ventilatie bund. Se recomanda incarcarea Valori SAR CESAR 1’286W/kg(Corp) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
dispozitivului intr-un mediu cu o temperatura cuprinsa intre 5°C~35°C. " NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

v

Coperta din spate nu poate fi indepartata.

Nota: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.

Saudacdes da realme mobile

Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas fungoes
importantes. Para obter informagées mais detalhadas sobre o telefone e
orientagdo do usuario, visite: www.realme.com/global/support.

Receptor
Camera Frontal

Sensor de proximidade e luz

Botao de volume

Botéo ligar/desligar

Sensor de impressao digital

& Atengao

Nao coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento,
eletrodomeésticos de cocgéo, utensilios de alta pressao (como fornos
micro-ondas, aparelho de indugao, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas,
aquecedores de 4gua, fornos a gas etc.) para evitar o superaquecimento da
bateria.

v

v

Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta,
ambientes imidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente deveré ser de
5°Ca35°C.

» O tampo traseiro do telefone nao é removivel.

Como reiniciar o telefone

Mantenha pressionados os botoes de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo
até que a animagdo de inicializagao do realme ser exibido para reiniciar o telefone.
Como transferir o contetido do celular antigo para um novo aparelho

Vocé pode usar o realme Clone Phone para transferir fotos, videos,

musica, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone

antigo para o telefone realme.

1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele e no celular realme o cédigo
QR abaixo, faca o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo
Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instrucdes na tela para
concluir a operagéo.

:
https://i.clonephone.coloros.com/download

2.Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no

telefone realme e siga as instrucoes na tela e fazer o login em sua conta do iCloud

antes de sincronizar os arquivos.

Acessorios padrao

1 Aparelho celular, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranca, 1 Guia rapido,

1 pino de ejecdo SIM Card, 1 capa protetora.

Especificagoes Especificagées das Ondas de Radio
Radio Frequiéncia Max. Poténcia de saida
Produto RMX5056 850MHz 33,5dBm
GSM 900MHz 34,0dBm
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Parametro do ecré principal | 17,20cm (6,77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
Bands 1/3 24,8dBm
LTE FOD BandsBZ/é;li/B/ZG ijiggm
Dimens&o 162,75x74,92x7,79(mm) an ,208m
Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
- \TETOD Bands 38/39/41 24,5dBm
Bateria 5860mAh/22,98Wh(Min) Band 40 24,0dBm
6000mAh/23,52Wh(Typ) n1/n5/n38/n77 24,7dBm
n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
50 Megapixels + 2 Megapixels 5GNR n3 24,4dBm
Camara Traseiro 120/n28/n66 25,0dBm
16 Megapixels Frente n78 26,2dBm
T tura d Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
e et 0°C-35°C 24GWirFi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm (EIRP)
5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
0,099W/kg(Cab 5G Wi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
Valores SAR | CESAR 1286W. /kgi o eg;’) 5,725-5,85GHz 14,0dBm EIRP)
’ gt-orp NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Nota: Os valores SAR acima sao os valores mais altos reportados para este dispositivo.

Ce guide vous montre briévement comment utiliser le téléphone et ses fonctions Maintenez les boutons de marche/arrét et d'augmentation de volume enfoncés Radio Fréquence Puissance de sortie max.
importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des simultanément jusqu'a ce que I'animation de démarrage realme s'affiche pour Modéle RMX5056 850MHz 33.5dBm
conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support. redémarrer le téléphone. M 900MHZ 34:OdBm
Récepteur Capteur de proximité et C érer le d'un ancien téléphone vers un nouveau 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Caméra frontale capteur de lumiére Vou% pouvez utiliser realme Clone P‘hor?e afinde transfererfacllerr\entphotos, vidéos, Taille de Iécran principal 6,77 pouces WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers
votre nouveau téléphone. Bands 1/3 24,8dBm
Touches volume 1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR \TEFDD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Touche marche/arrét ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur Dimensions 162,75%74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions a I'écran pour Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
terminer lopération. Bands 38/39/41 24,5dBm
Batterie 5860mAh,/22,98Wh(Min) LTETDD Band 40 24,0dBm
6000mAh/23,52Wh(T
Capteur d'empreinte digitale (Typ) n1/n5/n38/n77 24,7dBm
_ o ' . n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
& Avertissement https://i.clonephone.coloros.com/download o ;g zngzpziz::ilzajl;rét oixels 5GNR 3 24,4dBm
L . o 2.Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone amera >0-megap gapl n20/n28/n66 25,0dBm

> Ne placez pas I.e ?e\epl?one oula ba.(tevle aproximité d ‘équipements de chauffage, f‘e directement, puis suivez les instructions a I'écran pour vous enregistrer sur votre compte alarriere 78 26.2dB
cuisson, de récipients a haute pression (comme un four a micro-ondes, une plaque a iCloud et synchroniser les fichiers n " m
induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une . Te . d Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
cuisiniére a gaz, etc) ni a lintérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la Accessoires standards fgmz:'::\::e:t 0°C-35°C 24GWiFi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm (EIRP)
batterie qui pourrait provoquer une explosion. 1 Téléphone, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Céble de données USB, 1 Guide de sécurité, 5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)

» Lors du chargement, placez I'appareil dans une piéce a température ambiante et 1 Guide rapide, 1 Coque de protection. DAS téte (0,999W/kg) 5GWi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre I'appareil en charge dans un Valeurs DAS CEDAS DAS tronc (1,286W/kg) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C. DAS membres (2,937W/kg) NFC 13,56MHz 22dBuA/m @10m

» Il n'est pas possible d'enlever le couvercle arriére.

Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour
cet appareil.
Udvézli Ont a realme mobiltelefon A telefon Gjrainditasa Specifikacié Rédidhullam adatai

Ez az Gtmutaté bemutatja a telefon hasznalatat és fontos funkcioit. Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsol6 és a Hangerd novelése gombot, amig a Radio Frekvencia Max. kimeneti teljesitmény

:rt?-l-ekf?rl és atfe|haszné|c',i|mmu(a(j5.lro':)(c;;,abbi ést részletes informaciokért realme bekapcsoldsi animécidja meg nem jelenik a késziilék djra inditasakor. Termék RMX5056 850MHz 33,5dBm

erjuk latogatas: www.realme.com/global/support. Py . Py Py .. -

g 9 o » 9 PP o A régi mobilon lévé tartalom atvitele az j mobilra GSM 900MHz 34,0dBm

Eldlapi hangsz6rd fo’ZQ!Segke'l{eke"’ & A realme telefon kionozés funkcio segitségével fényképeket, videokat, zenét, 1800MHz/1900MHz 30,5dBm

Elils6 kamera enyerzckelo névjegyeket, lizeneteket, alkalmazasokat stb. lehet konnyedén atvinni a régi F6 képernyé paraméterei 17,20cm (6,77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm

telefonrdl az djra. Bands 1/3 24,8dBm

Hangers gomb 1. Egy régi Android telefon esetében el6szdr be kell olvasni a lenti QR-kédot és \TE FOD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm

Bekapcsolé gomb Ietfilt.eni, majd feltelepiteni a C!one ‘Phone la.lkal.mazést,' ezt kf‘j\{etéen pedigr meng keII‘ Meéret 162,75%74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm

nyitni a Clone Phone alkalmazast mind az dj, mind pedig a régi telefonon, és kévetni Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm

kell a képernyén megjelené itdsokat a mlivelet befejezéséhez. Bands 38/39/41 245dBm

LTETDD -

Akkumulator 5860mAh/22,98Wh(Min) Band 40 24,0dBm

Ujlenyomat képernys 6000mAh/23,52Wh(Typ) n1/n5/n38/n77 24,7dBm

n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm

" i 50 megapixeles + 2 megapixeles 5GNR n3 24,4dBm

. A https://i.clonephone.coloros.com/download i 4

& Figyelmeztetés Kamera hatul Nn20/n28/n66 25,0dBm

> Atelefont vagy az akkumulétort ne helyezze f(it6berendezésre vagy annak 2.Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg kozvetleniil a Clone Phone alkalmazast 16 megapixeles elé| n78 26,2dBm
kéieléhbii Vféz'ésiie%tf’\as‘znda'lz:(tt?sr beje:(ilezést)le,knagynyor"na’"sg’l edénlybg Spl. az .Lgltelzf;rlu;g, ets kt'dlve"s;e a lréptekrnyldrr\‘ me'gjelenédl.nasi‘té;oka't, ’P;ogy;"erllerlltl;ezzen Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,0dBm(EIRP)
rens;l:gzr\; erl‘ranu ;ut:mz,slunk:ktcélg: t\t/l[zzn:e)lrée,[teéeretroén;tcziszzlétloree;trrb\? igolto N aziCloud fiokba torténé bejelentkezéshez és engedije szinkronizélni a fajlokat. Uzemelési hémérséklet oC35C 24GWiFi 242.4835GHz 78,0dBm(EIRP)

 nagyny b gitdre, géztizhelyre stb.), hogy Szokasos tartozékok 5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
akkumulator tulmelegedjen és esetleg felrobbanasat. . . L , , , -

» Toltés kiszben hel eszilék 51 szobahGmérsakletd &s i6 szellaze 1 telefon, 1 USB-adatkabel, 1 biztonsagi Gtmutato, 1 gyors utmutato, W/ka(fei 5G Wi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
Toltés kbzben helyezze a készliléket normal szobahdmérsekleti és o szellozést 15IM-eltavolits eszkoz, 1 védotok. SARértékek | CEsar | O2oowrkalie) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
biztosité helyre. Ajanlott az eszkézt olyan helyen télteni, ahol a hémérséklet 5 °C 1,286W/kg(test)

. o Lo NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
és 35 °C kozott van.

» A hétsé fedelet nem lehet leszerelni. Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszkoznél jelentett legmagasabb értékek.

Zdravime z realme mobile Jak restartovat telefon Specifikace Specifikace radiovych vin
Tato priru¢ka stru¢né ukazuje, jak pouzivat telefon a jeho dulezité funkce. Stisknéte a podrzte soucasné vypinac a tlacitko pro zvy3eni hlasitosti doba, po Radio Frekvence Max. Vystupni vykon
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese: kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval. Produkt RMX5056 850MHz 33,5dBm
www.realme.com/cz/support. Jak pienést stary mobilni obsah do novéh bilniho telefi GSM 900MHz 34,0dBm
Reproduktor Senzor piiblizeni & realme Clone Phone muzete pouzit ke snadnému pfenosu fotografii, videi, hudby, 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Predni kamera Svételny senzor kontaktd, z;?rév, ap!ikaci atd. Ze stérého.telefonu do m.)vého. o ) Velikost displeje 17,20cm (6,77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
1. Pokud mate stary telefon Android, nejprve naskenujte QR kod nize, poté Bands 1/3 24,8dBm
Thtitko Hasitost stahnéte a nainstalujte Clone Phone, dale otevfete.CIone Phone na novém i Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
lacitko hiasitosti starém telefonu a dokoncete operaci podle pokynti na obrazovce. LTEFDD Band 7 54.2dBm
Tlatitko zapnuti / vypnuti Rozmér 162,75x74,92x7,79(mm) ke
Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
41 24,
LTETOD Bands 38/39/ ,5dBm
e : Baterie 5860mAh/22,98Wh(Min) Band 40 24.0dBm
BT https://i.clonephone.coloros.com/download 6000mAh/23,52Wh(Typ) ni1/n5/n38/n77 24,7dBm
Snimac otiskd prsti v displeji n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
2. Pokud mat_e stary iPhone, oteviete Clor\el f‘hqne nanovém telefon.u pfimo a 50 Megapixelii + 2 Megapixelt 5GNR 3 24,4dBm
podle pokynti na obrazovce se piihlaste k i¢tu iCloud a synchronizujte soubory. . Zadni
& varovani Fotoaparét adni n20/n28/n66 25,0dBm

» Neumistujte telefon nebo baterii do blizkosti nebo uvnitf topnych zafizeni, Standardni Prlslusens“" . L. L. 16 Megapixeld Predni n78 26,2dBm
kuchy#iskych zafizeni, vysokotlakych nadob (jako jsou mikrovinné trouby, indukéni ! teVIEfm_]’ 1 datovy ka!)el UsB, 1hbezpe'cn05tr;| privodce, 1 rychly privodce, Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
sporak, elektrickd trouba, topeni, tlakovy hrnec, ohfivaé vody, plynovy sporék atd.), 1 néstroj pro vysunuti SIM, 1 ochranné pouzdro. Provozni teplota 0°C-35°C 2AGWi-Fi 24-2,4835GHz 18,0dBm(EIRP)
Aby nedoslo k poskozeni baterie pfehiati, které mize vést k vybuchu. 5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)

> Pii nabijeni umistéte zafizeni do prostfedi s normalni pokojovou teplotou a dobrym 0,999W/kg(hlava) SGWirFi 547-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
vétranim. Doporucuje se nabijet zafizeni v prostfedi s teplotou od 5 ° C do 35° C. Hodnoty SAR CESAR 1,286W/kg(télo) 5.725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)

! NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
» Zadni kryt nelze odstranit.
Poznamka: Vy3e uvedené hodnoty SAR jsou nejvyssi hodnoty hlasené pro toto zafizeni.
Vita vas telefén realme Ako reitartovat telefén Specifikicia Specifikacie radiovych vin
Tato prirucka vam strucne ukaZe, ako pouzivat telefon a jeho dolezité funkcie. Na restartovanie telefonu stlacte a siicasne podrzte tlacidlo napajania a tlacidlo Radio Frekvencia Max. vystupny vykon
Dalsie a podrobné informacie o teleféne a ndvod na pouzivanie néjdete na adrese: 2zvysenia hlasitosti zniZzenia hlasitosti, kym sa nezobrazi bootovacia animécia realme. Produkt RMX5056 850MHz 33,5dBm
.realme. lobal 3 sy P < o
www.realme.com/global/support Ako preniest mobilny obsah do nového mobilu GSM 900MHz 34,0dBm
Slichadlo Senzor priblizenia a Pomocou aplikacie realme Clone Phone mézete jednoducho preniest fotografie, 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Predny fotoaparat svetelny senzor videa, hudbu, kontakty, spravy, aplikacie atd. zo starého telefonu do nového. Velkost obrazovky 17,20cm(6,77") WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
1. Ak méte stary telefon so systémom Android, najprv naskenuijte nizsie uvedeny Bands 1/3 24,8dBm
Tlacidlo hiasitosti koq (?R: potom si stiahnite a nalns.talujte apllka'(m Clone I?hone, potom otvorte \TE FDD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
aplikaciu Clone Phone v novom aj starom telefone a podla pokynov na Rozmery 162,75x74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
Tlatidlo napajani P <ci -
ecidlonapdania obrazovke dokoncite operaciu. Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
Batéria 5860mAh/22,98Wh(Min) LTETDD Bands 38/39/41 24,5dBm
6000mAh/23,52Wh(Typ) Band 40 24,0dBm
imaé odtlack n1/n5/n38/n77 24,7dBm
m{?&;ﬁd( ackuprsta https://i.clonephone.coloros.com/download 16 Megapixelov Predny n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
A : 2. Ak mate stary iPhone, otvorte Clone Phone priamo v novom telefone, podfa Fotoaparat 50 Megapixelov + 2 Megapixelov 5GNR n3 24,4dBm
Upozornenie pokynov na obrazovke sa prihlaste do konta iCloud a synchronizujte stibory. Zadny Nn20/n28/n66 25,0dBm

> Telefén ani batériu neumiestiiujte do blizkosti alebo do vnutra vykurovacich . . n78 26,2dBm
zariadeni, zariadeni na varenie, vysokotlakovych nadob (ako st mikrovinné rary, Standardné prislusenstvo . . Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
i &né vani& ické rd ievad & jevad & 1 telefén, 1 USB datovy kabel, 1 bezpe¢nostna prirucka, 1 struéna prirucka, Prevéadzkova teplota 0°C-35°C E
induk¢né varice, elektrické riry, ohrievace, tlakové hrnce, ohrievace vody, plynové Feton, > y g P ; P 3 P 3 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm(EIRP)
sporaky atd.), aby ste zabranili prehriatiu batérie, ¢o méze viest k vybuchu. 1 néstroj na vysunutie SIM karty, 1 ochranné puzdro. 5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)

» Pri nabijani umiestnite zariadenie do prostredia s normalnou izbovou teplotou a 5G Wi-Fi 5/47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)

. B . . L . . 0,999W/kg(Hlava)
dobrym vetranim. Zariadenie sa odportca nabijat v prostredi s teplotou od 5 °C Hodnoty SAR CESAR 1,286W/kg(Telo) 5,725-5,85GHz 14,0dBm(EIRP)
do35°C. NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

» Zadny kryt sa nedd odstranit.

Poznamka: Vyssie uvedené hodnoty SAR st najvyssie hodnoty hlasené pre toto

zariadenie.

Pozdravi iz realme mobile

Ove upute ukratko pokazuju kako koristiti telefon i njegove bitne funkcije.
Podrobnije informacije o telefonu i korisni¢ke upute potrazite na adresi:
www.realme.com/global/support.

Senzor blizine i
senzor svjetla

Prijemnik
Prednja kamera

Tipka za glasnocu

Tipka za ukljucivanje - iskljucivanje

Skener otiska prsta

A Upozorenje

Bateriju ili telefon ne postavljajte pokraj ili u grijacu ili opremu za kuhanje ili
visokotlacne posude (kao $to su mikrovalne pecnice, indukcijska kuhala,
elektri¢na pecnica, grijac, ekspres lonac, grijalica vode, plinska pe¢nica itd.),
radi sprjecavanja pregrijavanja koje moze uzrokovati eksploziju.

v

v

Pri punjenju, uredaj postavite u dobro provjetravano podru¢je, na normalnoj
sobnoj temperaturi. Preporucuje se punjenje uredaja na okolnoj temperaturi
urasponu 5 °C ~ 35 °C.

» Straznji se poklopac ne moze ukloniti.

Kako ponovo pokrenuti telefon

Pritisnite i drZite tipku za napajanje i tipku za povecanje glasnoce istovremeno dok
se ne prikaze animacija pokretanja realmea kako biste ponovno pokrenuli telefon.

Kako sadrzaj iz ga premjestiti u nov Ini telefon

Za jednostavno prebacivanje fotografija, videozapisa, glazbe, kontakata, poruka,
aplikacija itd. iz staroga u nov mobilni telefon mozete uporabiti aplikaciju realme
Kloniraj telefon.

1. Ako posjedujete stari Android telefon, prvo skenirajte QR-kéd u nastavku, zatim
preuzmite i instalirajte Kloniraj telefon, otvorite je u starom i novom telefonu te za
dovrienje postupka postupite prema zaslonskim uputama.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Ako posjedujete stari iPhone, Kloniraj telefon otvorite izravno u novom telefonu
i, prema zaslonskim uputama, prijavom u iCloud sinkronizirajte datoteke.

Standardni pribor
1 telefon, 1 USB podatkovni kabel, 1 sigurnosne upute, 1 kratke upute,
1 alat za izbacivanje ladice za SIM karticu, 1 zastitna torbica.

Specifikacija Specifikacije radijskih valova
Radijska Frekvencija Najveca izlazna snaga
Proizvod RMX5056 850MHz 33,5dBm
GSM 900MHz 34,0dBm
1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Parametar glavnog zaslona 6,77 inéa WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 25,0dBm
Bands 1/3 24,8dBm
LTEFDD Bands 2/4/5/8/26 24,5dBm
Dimenzije 162,75x74,92x7,79(mm) Band 7 24,2dBm
Bands 12/13/17/18/19/20/28/66 25,0dBm
) 5860mAh/22,98Wh(min) LTE TDD Bands 38/39/41 245dBm
Baterija 6000mAh/23,52Whi(tipicno) Band 40 24,0dBm
! n1/n5/n38/n77 24,7dBm
16 megapiksela prednja n2/n7/n8/n26/n40/n41 24,2dBm
Kamera 50 megapiksela + 2 megapiksela SGNR n3 244dBm
straznja n20/n28/n66 25,0dBm
n78 26,2dBm
Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14,0dBm(EIRP)
Radna temperatura 0°C-35°C 24GWirFi 2,4-2,4835GHz 18,0dBm (EIRP)
5,15-5,25GHz; 5,25-5,35GHz 20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi 5,47-5,725GHz 20,0dBm(EIRP)
SAR vrijednosti | CE SAR ?gzzmtggﬁ‘l’;’ 5,725-585GHz 14,0dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBUA/m @10m

Napomena: Gore navedene vrijednosti SAR-a najvece su vrijednosti prijavljene

za ovaj uredaj.




