
B =
270 mm

52 mm

43 mm

455 mm

240 mm

12
20

 m
m

19
30

 m
m

H
 =

 1
96

1 
m

m

8 
m

m

10
 m

m

835 mm

L = 855 mm

31
 m

m

99
0 

m
m

93
0 

m
m

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

Art.-No. 82588

28.07.2025  K. Ehret 82
58

80
9.

35
0

Verp. Abmaße  : L x B x H
1190 x 460 x 150 mm
Gewicht kompl.: 16,010 kg

Abmaße Produkt: L x B x H
855 x 270 x 1961 mm
Gewicht: kg12,315

Art.-Nr.:
8258802

Art.-Nr.:
8258895

· Kurz drücken, um das indirekte Licht ein- oder auszuschalten.
· Press briefly to switch the indirect light on or off.
· Lang drücken, um das indirekte Licht zu dimmen.
· Press and hold to dim the indirect light.

AN/AUS-Schalter / ON/OFF switch
· Kurz drücken, um die komplette Leuchte ein- oder auszuschalten. (Letzte Einstellung wird gespeichert.)

· Press briefly to switch the entire lamp on or off. (Last setting will be saved.)

· Lang drücken, um die Farbtemperatur zu verändern. (Kurze Unterbrechung bewirkt Richtungswechsel.)

· Press and hold to change the colour temperature. (Brief interruption changes the direction.)

· Kurz drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.direkte

· Press briefly to switch the light on or off.direct

· Lang drücken, um das Licht zu dimmen.direkte

· Press and hold to dim the light.direct
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Ansicht von oben

Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
D-64732 Bad König
E-Mail: contact@maul.de
www.maul.de
Art.-No. 82588
MAULsenja
200-240V~  50/60Hz
t   45°C
max. 100W

120°

ª

ID1419060608
www.tuv.com

Produkthaftungs-Etikett

Produktionscode

240 mm

76
0 

m
m

24E

Aluminium
· pulverbeschichtet

Aluminium
· pulverbeschichtet

Gummifüße
· 4 x
· 50 x 50 x 2 mm

45
5 

m
m
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 m

m

90 mm

270 mm

884 LEDs (240 unten; 644 oben)

Eisen

200-240V~
50/60 Hz
100W

CEE 7/4

ca.
2,50 m

80%

20%


