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LogEt 5 series data loggers can be widely used in each stage of the storage and cold chain logistics, such as refrigerated
containers/trucks, cooler bags, cooling cabinets, medical cabinets, freezers, and laboratories.

The loggers feature an LCD screen and two buttons design. They support various start and stop modes, multiple threshold settings, two
storage modes (stop when full & cyclic record) and PDF report automatically generated for users to check data without using software.
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USB Data Loggers

Model LogEt5T LogEt 5 TE LogEt5TH LogEt 5 THE LogEt 5 TLE
Type Internal External Internal Temperature | External Temperature External
Temperature | Temperature and Humidity and Humidity Cryogenic
Measuring o e o o -30°C~70°C -40°C~85°C . .
-30°C~70°C - ~ -196°C~150 C
Range anc-est 0%RH~100%RH 0%RH~100%RH
Sensor Digital Temperature Sensor Digital Temperature and Humidity Sensor Platinum Resistance
S P s P v Temperature Sensor PT100

Temperature: +0.3°C (-20°C~40°C), +0.5°C (-50°C~85°C), +1°C (-100°C~150°C), +2°C (others)

Accurac
v Humidity: +3%RH (25°C: 20%RH~80%RH), +5%RH (others)

Resolution: Temperature: 0.1°C/0.1°F; Humidity: 0.1%RH

Memory: 32,000 points (max)

Logging Interval: 10 seconds ~ 24 hours

Start Mode: Press button or use software

Stop Mode: Press button, use software, or auto stop

Alarm Threshold: Configurable;

Temperature: up to 3 high limits and 2 low limits;

Humidity: 1 high limit and 1 low limit

Alarm Type: Single, cumulative

Alarm Delay: 10 seconds ~ 24 hours

Data Interface: USB port

Report Type: PDF data report

Battery: 3.0V disposable lithium battery CR2450

Battery Life: 2 years for storage and use(25°C:10 minutes logging interval and can last 180 days)

Protection Level: P65

External probe length: 1.2m

Dimensions: 97mmx43mmx12.5mm (LxWxH)

1. Install Software
Please download and install the free ElitechLog software(macOS and Windows) from www.elitechlog.com/softwares.

2, Configure Parameters

First, connect the data logger to the computer USB port, wait until the USB icon shows on the LCD, then Configure via:
ElitechLog software:

If you do not need to change the default parameters (in Appendix), please click Quick Reset under Summary menu to
synchronize local time before usage;

If you need to change the parameters, please click the Parameter menu, enter your preferred values, and click the Save
Parameter button to complete the configuration.

Warning! For first time user or after battery replacement:
To avoid time or time zone errors, please make sure you click Quick Reset or Save Parameter before usage to configure your focal
time into the fogger.

3. Start Logging

Press Button:

Press and hold the left button for 5 seconds until the icon P> shows on the LCD, indicating the logger starts logging.

Auto Start:

Immediate Start: The logger starts logging after plugged out from the computer.

Timed Start: The logger starts counting after removed from the computer, and will automatically start logging when the set
date/time comes.

‘ Note: /f the P icon keeps flashing, it means the logger configured with start delay; it will start Jogging after the set deiay time elapses.

4. Mark Events
Double click the left button to mark current temperature and time, up to 10 groups. After events marked, the LCD will
display , currently marked groups and .

5. Stop Logging

Press Button*: Press and hold the right button for 5 seconds until the [l icon shows on the LCD, indicating the logger stops
logging.

Auto Stop: When the recorded points reach the maximum memory, the logger will stop automatically.

Use Software: Open ElitechLog software, click Summary menu, and Stop Logging button.

Note: *Stop via Press Button is the defauit. If set as disabled, this function will be invalid, please open ElitechLog software and
click Stop Logging button to stop it.

6. Download Data

Connect the data logger to your computer via USB cable, wait until the icon U shows on the LCD, then download:

Without software: A PDF report will generate automatically. Please find and open the removable storage device Tlog and save the
PDF report to your computer for viewing.

Via ElitechLog software: The logger will auto-upload data to ElitechLog, then please click Export to select your desired file format
to export. If data failed for auto-upload, please manually click Download and then repeat above operation.

7. Re-use the Logger

To reuse a stopped logger, please connect it to the computer, and make sure you have saved or exported the data;

Next reconfigure the logger by repeating the operation in 2. Configure Parameters*. After finished, please follow 3. Start Logging
to restart the logger for new logging.

Warning! *To make space for new loggings, alf previous logging data inside the logger wilf be deieted after re-configuration.
If you forgot to save/export data, please try to locate the fogger in the History menu of ElitechLog software.

8. Repeat Start
Simply press and hold the left button to quickly restart the stopped logger without any configuration.

‘ Note:Please backup data before restart by repeating 6. Download Data . Without ElitechLog Software.

1. Buttons
Operation Function
Press and hold the left button for 55 Start logging
Press and hold the right button for 55 Stop logging
Press and release the left button Check/Switch interfaces
Press and release the right button Back to main menu
Double click the left button Mark events(under logging status)

2. LCD Screen

@
1% -_-_- = @ Function (® Temperature/Humidity Value
%7 -DA-'IMSXﬂ '?X-R?( Eg(‘é — @ High/Low limitalarm  ® Date
L'L':L'L' L’w% >_@ ® Working status @ Time
L'L' L'L'.L' l':- @ Battery Level

3. LCD Interface

1.Timed (Delay) start 11. Recorded points

2. Not start 12. Average temperature

3. Started 13. Average humidity

4. Current date & time 14.MKT value

5.First record time 15. Sensor error

6.First record content 16. PDF generation progress

7. Maximum temperature 17. Marked |

8. Minimum temperature 18. USB communicating

9.Maximum humidity 19. Reconfigure parameters

10. Minimum humidity

4. LCD-LED Indication

Function LED Indicator Operation

Not Started BB Both flash once Press button

Start logging B Flash 5 times Long press left button 5 secs
Start delay/timing B W Flash alternately Press button

BB Flash once(Alarm)

Started Press button
B Flash one(Not alarm)
Mark data BE Fiash twice Double click left button
Stop logging B Flash5times Long press right button 5 secs

Battery Replacement

(1) Turn the battery cover counter clockwise and remove it, take out the old battery.
(2) Place a new battery inside with "+" side up.
(3) Turn the battery cover clockwise and tighten it.

What's Include

@ Temperature (Humidity) Data Loggerx1 4 UserManualx1 4 Certificate of Verification x 1

Default Parameter Configura

Parameter Default Parameter Default
Logging Interval 10 min Alarm Delay /
Start Mode Press Button High Temperature Limit H3 /
Start Delay / High Temperature Limit H2 /
Stop Mode - Press Button Enable High Temperature Limit H1 8°C
Temporary PDF Enable Low Temperature Limit L1 2°C
Temperature Unit °C Low Temperature Limit L2 /
Time Zone UTC+0:00 Calibration Temperature 0°C
Repeat Start Disable High Humidity Limit /
Circular Logging Disable Low Humidity Limit /
Alarm Mode Multiple Alarms Calibration Humidity /
Alarm Type Single




La série d'enregistreurs LogEt 5 est principalement dédiée a I'enregistrement des données de température et d'humidité des produits
comme les aliments et les médicaments durant leur stockage et transport. Ils sont utilisés dans divers domaines de la logistique du
froid, tels que les conteneurs réfrigérés, les camions frigorifiques, les sacs isothermes, les armoires réfrigérées, les armoires a
médicaments, les congélateurs, les laboratoires, etc.

Ce modeéle est équipé d'un écran LCD et d'une conception anti-effleurement. Il permet de consulter I'état de I'appareil et les
enregistrement via les touches, et offre une variété de modes de démarrage et d'arrét, ainsi que la possibilité de définir plusieurs seuils
pour répondre aux besoins des utilisateurs.Prend en charge les modes d'arrét automatique et de réécriture cyclique pour le stockage des
données.Génére automatiquement des rapports PDF pour une consultation facile des données, sans besoin de logiciel supplémentaire.
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Tableau de sélection des enregistreurs de données USB

Modéle LogEt5T LogEt 5 TE LogEt5TH LogEt 5 THE LogEt 5 TLE

T érat 4 T Température
Type de er.npera ure | Température Humld:te |nEeme Humidité externe ultra-basse
capteur interne externe -30°C~70°C externe
Plage de o o o N -40°C~85°C

- ~ - ~ 0%RH~100%RH -196°C~150°
mesure 30C~70C 40°C~85C /ol o 0%RH-~100%RH 196°C~150°C

Capteur de 4 . P - Capteur de résistance
Capteur température numeérique Capteur de température et d'humidité numérique de platine PT100
Précision Température: +0.3°C (-20°C~40°C), +0.5°C (-50°C~85°C), +1°C (-100°C~150°C), +2°C (Autre)
Humidité: +3%RH (25°C: 20%RH~80%RH), +5%RH (others)

Spécifications techniques

Résolution: Temperature: 0.1°C; Humidity: 0.1%RH

Capacité d'enregistrement: 32 000 groupes (max)

Intervalle d'enregistrement: 10 secondes a 24 heures

Méthode de démarrage: touche ou logiciel

Méthode d'arrét: touche, logiciel ou automatique

Limit d'alarme: réglables; Température : 3 limits supérieurs, 2 limits inférieurs réglables; Humidité : 1limit supérieur, 1 limit inférieur réglable

Type d'alarme: individuelle, cumulative

Délai d'alarme: 10 secondes a 24 heures

Interface de données: USB

Type de rapport: Rapport de données au format PDF

Alimentation: pile bouton 2450 large plage de température de 3,0 V(batterie remplagable)

Durée de vie de la batterie: 25°C : enregistrement toutes les 10 minutes, pour une durée totale d'utilisation de 180 jours

Niveau d'étanchéité: P65

Longueur de la sonde: 1,2 métres

Dimensions: 115.5 x 47 x 16.2 mm (LxWxH)

Poids: environ 70 g

1. Télécharger et installer le logiciel
Veuillez télécharger gratuitement le logiciel ElitechLog sur http://www.e-elitech.com/xiazaizhongxin (disponible pour les
systemes macOS et Windows).

2. Configurer des paramétres d'enregistreur

Insérez I'enregistreur dans le port USB de votre ordinateur et attendez que le symbole "U" apparaisse sur I'écran.

Configurer le logiciel

En cas de pas modifier les paramétres par défaut, cliquez sur I'interface Summary > Quick Reset pour synchroniser I'heure
locale. En cas des modifications, accédez a I'interface Parameter, effectuez les ajustements nécessaires, puis cliquez sur Save
Parameter pour finaliser la configuration.

Remarque ! Pour éviter les erreurs de temps ou de fuseau horaire, assurez-vous de cliquer sur Quick Reset ou Save Parameter
fors de ia premiere utilisation ou du rempiacement de la pile, ofin de garantir que I'heure locale est configurée dans
l'enregistreur.

3. Démarrer |'enregistrement

Démarrage par bouton:

Appuyez sur le bouton gauche pendant 5 secondes pour démarrer |'enregistrement. Le symbole »apparait sur I'écran pour
indiquer que I'enregistrement a démarré.

Démarrage automatique:

Démarrage immédiat : I'enregistrement commence dés que I'enregistreur est débranché de I'ordinateur.

Démarrage programmeé : le compte a rebours commence lorsque I'enregistreur est retiré de I'ordinateur, et I'enregistrement
démarre automatiquement une fois la date / heure programmeée atteinte.

Remarque ! Le symbole } clignotant indique qu'un délai de démarrage est activé. L 'enregistreur démarrera i'enregistrement une fois
ce délai écoulé.elapses.

4. Marquer d'événement
L'utilisateur peut marquer la température et I'heure actuelles jusqu'a 10 groupes de données, en maintenant le bouton gauche
enfoncé plus de 5 secondes. Aprés la marque réussie, I'écran LCD affichera et le nombre actuel de marques(5U0).

5. Arréter I'enregistrement

Arrét par bouton*: Maintenez le bouton droit enfoncé pendant 5 secondes pour arréter I'enregistrement. Le symbole B
s'affiche a I'écran LCD pour indiquer qu'il a été arrété.

Arrét automatique: L'enregistrement se termine automatiquement lorsque le nombre maximum d'enregistrements est
atteint.

Arrét par logiciel: Cliquez sur l'interface Summary > Stop Recording pour arréter I'enregistrement.

Remarque ! Par défaut, la fonction d'arrét par bouton est activée. Si elle est désactivée, cette fonction sera inefficace et pour
arréter I'enregistreur, veuiliez ouvrir I'APP ElitechLog et appuyer sur Stop Recording.

**Si I'enregistrement en boucle est activé, 'arrét automatique sera désactivée.

6. Téléchargement de donnée

Insérez I'enregistreur dans le port USB de I'ordinateur et attendez que USB apparaisse sur 'écran LCD.

Utilisation sans logiciel: Le rapport PDF est généré automatiquement. Veuillez localiser et ouvrir le lecteur amovible pour
enregistrer le rapport sur votre ordinateur.

Utilisation du logiciel ElitechLog: Les données seront automatiquement téléchargées. Appuyez sur "Export" pour choisir le format
du fichier et exporter le rapport. Si le le fonction n'est pas activé, cliquez manuellement sur "Download" et répétez I'opération.

7. Réutilisation
Une fois I'enregistreur arrété, connectez-le a votre ordinateur, sauvegardez ou exportez les données/rapports. Ensuite, répétez les
Etapes 2 pour configurer les paramétres et 3 pour démarrer I'enregistrement.

Remarque ! Apres la sauvegarde des parametres, toutes les données enregistrées seront effacées. Si vous avez oublié de les
sauvegarder ou de les exporter, vous pouvez les consuiter a partir de l'interface "History" de I'APP ElitechLog.

8. Redémarrage

En état d'arrét, aucun réglage n'est requis, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton gauche pour démarrer rapidement un
nouvel enregistrement.

Sauvegardez les données avant de redémarrer, en répétant I'Etape 6 téléchargement des données (1) utilisation sans logiciel.

Indicateur d'état

1. Fonction des boutons

Opération Fonction
Appui sur touche gauche 5 sec. Start logging
Appui sur touche droit 5 sec. Stop logging

Clic sur touche gauche Voir / Passer entre les interfaces

Clic sur touche droit Retourner a l'interface principal

Double-cliquez sur le bouton gauche Marquer I'événement (en mode d'enregistrement)

2. Ecran LCD

m ) Description de la fonction (5 Valeur de température et d'humidité
©®&—! MAX_MIN AVG MKT
7 DAJE] MARK Log (© (2 Etat de I'alarme ® Date

= TP
® " ' % (3 statut de travail (@) Heure

(4) Puissance de |a batterie

Qe

3. Ecran LCD

1. Démarrage temporisé (retardé) 11. Nombre d'enregistrements

2. Pas démarré 12. Température moyenne

3. Etat de démarrage 13. Moyenne d'humidité

4. Heure actuelle 14. Valeur MKT

5.Premier record 15. Panne du capteur

6.Contenu du premier enregistrement 3 16. Progression de la création du PDF

7. Valeur de température maximale

17. Marquage

8. Valeur de température minimale

18. Communication USB en cours

9. Humidité maximale

19. Reconfigurer les paramétres

10. Valeur minimale d'humidité

4. Indicateur LCD-LED

Fonction

Indicateur LED

Opération

Non démarré

BB Les deux clignotent une fois

Appui court sur bouton

Démarrer I'enregistrement

Clignote 5 fois

Appui long sur bouton gauche plus de 5 sec.

Démarrer le délai/la temporisation

Clignote en alternance

Appui court sur bouton

Démarré

Clignote une fois (alarme)

Appui court sur bouton

[ ] Clignote une fois (pas d'alarme)
Marquer les données B Clignote deux fois Appui court sur bouton
Arréter I'enregistrement [ ] Clignote 5 fois Appui long sur bouton droit plus de 5 sec.

Remplacement de la batterie

(1) Tournez dans le sens antihoraire pour ouvrir le couvercle de |a batterie, retirez la vieille batterie

(2) Insérez la nouvelle batterie avec le péle positif vers le haut

(3) Tournez dans le sens horaire pour installer le couvercle de la batterie

(S}

@ Enregistreur de température (et d'humidité) x 1

Default Parameter Configurations

@ Manuel d'utilisation x 1

@ Certificat de calibration x 1

Paramétres Valeurs par défaut Paramétres Valeurs par défaut
Intervalle d'enregistrement 10 min Retard d'alarme /
Mode de démarrage Appuyer sur le bouton Limite de température haute H3 /
Délai de démarrage / Limite de température haute H2 /
Mode d'arrét - Appuyez sur le bouton Activer Limite de température haute H1 8 C
PDF temporaire Activer Limite de température basse L1 2 c
Unité de température °C Limite de température basse L2 /
Fuseau horaire UTC+0:00 Calibration de température 0 ¢
Démarrage répété Désactiver Limite d'humidité haute /
Enregistrement circulaire Désactiver Limite d'humidité basse /
Mode d'alarme Plusieurs alarmes Calibration d'humidité /
Type d'alarme Une seule




Die LogEt 5-Serie von Datenloggern wird verwendet, um die Temperatur (Feuchtigkeit) von Lebensmitteln, Arzneimitteln und anderen
Produkten wéhrend ihrer Lagerung und ihres Transports sowie in jedem Stadium der Kiihlkettenlogistik, wie z. B. gekiihlten
Containern/Lastwagen, Kiithltaschen, Kiihlvitrinen, medizinischen Schranken, Gefrierschranken und Labors, zu tiberwachen und
aufzuzeichnen.

Die LogEt 5-Serie verfiigt tiber einen USB-Anschluss, ein LCD-Display und zwei Tasten, die so konzipiert sind, dass versehentliche Beriihrungen
vermieden werden. Sie kénnen den Gerdtestatus und die Parameter durch Tastendruck anzeigen oder verschiedene Parameter anpassen,

wie z. B. Start-/Stopp-Modi, mehrere Schwellenwerte, Speichermodi usw. Unterstiitzt werden zwei Speichermodi: "Speicher voll, stoppen”
und "zyklische Uberschreibung".Sie kénnen auch automatisch generierte PDF-Berichte anzeigen, ohne die ElitechLog-Software zu
verwenden.Die Bluetooth-Versionen kénnen eine Bedienung ohne Offnen der Verpackung iiber die App erméglichen.

@ @ USB-Anschluss
E 3 @ LCD-Bildschirm
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USB-Datenlogger

Modell LogEt5T LogEt 5 TE LogEt5TH LogEt 5 THE LogEt 5 TLE
SensorTYP | romperstur | Temperatur | und Feuchtgkeit | - und Feventigkert Externe Kryogenik
Mg | 30°C-70C | -40°C-85°C | 0o BN STl | ookRH-100%RH -136°C-150°C
Sensor Digitaler Temperatursensor unl?iiglj;illcer:t.:-gelg?tesrsa:#sror Platin-Widerstagﬁégmperatursensor
Genauigkeit Temperatur: +0.3°C (-20°C~40°C), +0.5°C (-50°C~85°C), +1°C (-100°C~150°C), +2°C (andere)

Feuchtigkeit: +3%RH (25°C: 20%RH~80%RH), +5%RH (andere)

Auflésung: Temperatur: 0.1°C; Feuchtigkeit: 0.1%RH

Speicher: 32.000 Punkte (maximal)

Aufzeichnungsintervall:10s ~ 24h

Startmodus: Taste driicken oder Software verwenden

Stopp-Modus: Taste driicken, Software oder Auto-Stop verwenden

Alarmschwelle: konfigurierbar; Temperatur: bis zu 3 obere Grenzwerte und 2 untere Grenzwerte; Ftfeuchtigkeit: 1 oberer Grenzwert und 1 unterer Grenzwert

Alarmtyp: Einzeln, kumulativ

Alarmverzégerung: 10s bis 24h

Daten-Schnittstelle: USB

Berichtstyp: PDF-Format Datenbericht

Batterie: CR24503,0V Knopfzelle mit groRem Temperaturbereich(Austauschbare Batterie)

Batterielebensdauer: 2 Jahre fiir Lagerung und Nutzung kumulativ 180 Tage bei einem Protokollierungsintervall von 10 Minuten und 25°C

Schutzklasse: IP65

Sondeldnge: 1,2 Meter

Abmessungen: 115.5mmx47mmx16.2mm (LxWxH)

Gewicht: ca. 70g

nungsanleitung

1. Software herunterladen und installieren
Bitte laden Sie die kostenlose ElitechLog-Software (fiir macOS und Windows) von Elitech US unter www.elitechustore.com/pag-
es/download.

2. Parameter konfigurieren

Verbinden Sie zundchst den Datenlogger mit dem Computer tiber das USB-Kabel und warten Sie, bis das U-Symbol auf dem
LCD erscheint.

ElitechLog Softwarekonfiguration:

Wenn Sie die Standardparameter nicht &ndern missen (im Anhang), klicken Sie bitte im Meni "Zusammenfassung" auf
"Quick Reset", um die lokale Zeit vor der Verwendung zu synchronisieren. Wenn Sie die Parameter andern miissen, klicken Sie
bitte auf "Parameter”.

Achtung! Fiir Erstbenutzer oder nach dem Batteriewechsel:
Um Zeit- oder Zeitzonenfehler zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor der Verwendung auf "Schnellriickstellung"

oder "Parameter speichern" klicken, um Ihre lokale Zeit im Datenlogger zu konfigurieren.

3. Protokollierung starten

Taste driicken:

Driicken und halten Sie die linke Taste fiir 5 Sekunden, bis das Symbol P> auf dem LCD erscheint, was darauf hinweist, dass
der Logger mit der Protokollierung beginnt.

Automatischer Start:

Sofortiger Start: Der Logger beginnt mit der Protokollierung, nachdem er vom Computer abgezogen wurde.

Zeitgesteuerter Start: Der Logger beginnt nach dem Entfernen vom Computer zu zdhlen und startet automatisch mit der
Protokollierung, wenn das eingestellte Datum/ die eingestellte Uhrzeit erreicht ist.

Hinweis: Wenn das Symbol P> weiter blinkt, bedeutet dies, dass der Logger mit einer Startverzégerung konfiguriert ist; er

beginnt mit der Protokollierung, nachdem die eingestellte Verzogerungszeit verstrichen ist.

4, Ereignisse markieren

Halten Sie die linke Taste 5 Sekunden lang gedriickt, um die aktuelle Temperatur und Zeit zu markieren. Nach erfolgreicher
Markierung kénnen bis zu 10 Datengruppen markiert werden. Auf dem LCD wird (Mari] und die aktuelle Anzahl der markierten
Gruppen angezeigt.

5. Protokollierung beenden

Driicken Sie die Taste, um zu stoppen. *: Driicken und halten Sie die rechte Taste fiir 5 Sekunden, bis das Symbol "
dem LCD erscheint, was darauf hinweist, dass der Logger mit der Protokollierung aufhért.

Automatisches Stoppen: \Wenn die aufgezeichneten Punkte den maximalen Speicherplatz erreichen, wird der Logger
automatisch stoppen.

Beenden die Software:0ffnen Sie die ElitechLog-Software, klicken Sie auf das Menii "Summary" und dann auf die
Schaltflache "Protokollierung stoppen”.

auf

Hinweis: Das Stoppen durch Driicken einer Taste ist die Standardeinstellung. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird sie
ungiiltig. Bitte 6ffnen Sie die Elitechlog-Software und klicken Sie auf die Taste "Stop logging", um sie zu beenden.
**Wenn die Zyklusaufzeichnung aktiviert ist, wird die automatische Stoppfunktion automatisch deaktiviert.

6. Daten herunterladen

SchlieRen Sie den Datenlogger mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an, warten Sie, bis das USB-Symbol auf dem LCD
angezeigt wird, und laden Sie dann die Daten herunter.

Ohne Software: Ein PDF-Bericht wird automatisch generiert. Bitte suchen Sie nach dem Wechseldatentrager Tlog und speichern
Sie den PDF-Bericht auf Ihrem Computer, um ihn anzusehen.

ElitechLog-Software: Der Logger wird die Daten automatisch in ElitechLog hochladen. Klicken Sie dann auf "Export", um das
gewiinschte Dateiformat fir den Export auszuwahlen. Wenn der Datenupload fehlschlagt, klicken Sie bitte manuell auf
"Herunterladen" und wiederholen Sie dann die obige Operation.

7. Den Logger wiederverwenden

Um einen gestoppten Logger wiederzuverwenden, schlieRen Sie ihn bitte an den Computer an und stellen Sie sicher, dass Sie die
Daten gespeichert oder exportiert haben. Konfigurieren Sie den Logger dann neu, indem Sie die Operation in Schritt 2 "Parameter
konfigurieren" wiederholen. Wenn Sie fertig sind, folgen Sie Schritt 3 "Protokollierung starten”, um den Logger fiir eine neue
Protokollierung neu zu starten.

Hinweis: Alle friiheren Protokollierungsdaten im Logger werden nach der Neukonfiguration geléscht, um Platz fiir die neue
Protokollierung zu schaffen. Wenn Sie vergessen haben, die Daten zu speichern/exportieren, tiberpriifen und verwalten Sie
den Logger bitte im Men( "Verlauf" der ElitechLog-Software.

8. Wiederholung Start

Driicken und halten Sie einfach die linke Taste, um den gestoppten Logger ohne Konfiguration schnell neu zu starten.
Bitte sichern Sie die Daten vor dem erneuten Start, indem Sie Schritt 6 "Daten herunterladen" wiederholen. Ohne
ElitechLog-Software.

1. Tasten
Arbeiten Funktion
Halten Sie die linke Taste 5 Sekunden lang gedriickt Aufnahme einschalten
Halten Sie die rechte Taste 5 Sekunden lang gedriickt Stoppen Sie die Aufnahme
Linksklick Verschiedene Anzeigeschnittstellen anzeigen/wechseln
Rechtsklick Zuriick zum Hauptmenii
Doppelklicken Sie schnell auf die linke Schaltflache Markieren Sie das Ereignis (im Aufzeichnungsmodus).

2. LCD-Bildschirm

(D Funktionsbeschreibung (5 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte

®—| MAX MIN AVG MKT g —(T) - -
@ DATE] MARK Log (B (@ Alarmstatus ® Datum

'-"_-'- '-' '-' ,-' % G (3 Arbeitsstatus @ Zeit

L"-'.,_' L-'.,-”.: (@ Batterieleistung

3. LCD-Schnittstelle

1. Timing (Verzdgerung) Start 11. Anzahl der Datensatze

2. Nicht gestartet 12. Durchschnittstemperatur

3. Startstatus 13. Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit

4. Aktuelle Uhrzeit ! r ”E 14.MKT-Wert
|

5.Erste Rekordzeit 15. Sensorfehler

6.Erster Datensatzinhalt 16. Fortschritt der PDF-Erstellung

7. Maximaler Temperaturwert 17. Markierung

8. Minimaler Temperaturwert 18. USB-Kommunikation lauft

9. Maximale Luftfeuchtigkeit 19. Parameter neu konfigurieren

10. Mindestwert der Luftfeuchtigkeit

4, LCD-LED-Anzeige

Funktion LED-Anzeige Betrieb

Nicht gestartet W Beide blinken einmal Taste driicken

Protokollierung starten B 5-mal blinken Linke Taste 5 Sekunden lang gedriickt halten
Verzigerung/Zeitpunkt starten BB Abwechselnd blinken Taste driicken

] 1-mal blinken (Alarm)

Gestartet Taste driicken
[ ] 1-mal blinken (kein Alarm)
Daten markieren BME 2-malblinken Linke Taste doppelt klicken
Protokollierung stoppen [ ] 5-mal blinken Rechte Taste 5 Sekunden lang gedriickt halten

Batteriewechsel

(1) Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie, nehmen Sie die alte Batterie heraus.

(2) Legen Sie eine neue Batterie mit der "+"-Seite nach oben ein
(3) Drehen Sie die Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie fest.

(S}

Zubehorliste

@ Temperatur-(Feuchtigkeit)Datenlogger x 1 4 Benutzerhandbuch x 1 @ Verifizierungszertifikat x 1
Werkseinstellungen
Parameter Standard Parameter Default
Protokollierungsintervall 10 Min. Alarmverzégerung /
Startmodus Taste driicken Hochtemperaturgrenzwert H3 /
Startverzégerung / Hochtemperaturgrenzwert H2 /
Stoppmodus - Taste driicken Aktivieren Hochtemperaturgrenzwert H1 8°C
Tempordres PDF Aktivieren Niedrigtemperaturgrenzwert L1 2°C
Temperatureinheit °C Niedrigtemperaturgrenzwert L2 /
Zeitzone UTC+0:00 Kalibrationstemperatur 0°C
Start wiederholen Deaktivieren Hohe Luftfeuchtigkeitsgrenze /
Rundprotokollierung Deaktivieren Niedrige Luftfeuchtigkeitsgrenze /
Alarmmodus Mehrere Alarme Luftfeuchtigkeitskalibrierung /
Alarmtyp Einzeln




Questa serie di registratori & principalmente utilizzata per monitorare e registrare i dati di temperatura e umidita dei prodotti alimentari,
farmaceutici e altri durante il processo di stoccaggio e trasporto. E ampiamente utilizzata in varie fasi della catena del freddo, come
container refrigerati, veicoli refrigerati, sacche termiche, armadi frigoriferi, armadi farmaceutici, congelatori, laboratori, ecc.

Questa serie di registrazioni & progettata con un display LCD e due tasti per evitare tocchi accidentali. E possibile visualizzare lo stato del
dispositivo e i parametri di registrazione tramite operazioni sui tasti; supporta varie modalita di avvio, arresto e impostazioni di pit
soglie per soddisfare le esigenze degli utenti. Supporta due modalita di archiviazione: arresto al raggiungimento del limite e
sovrascrittura ciclica. E possibile generare automaticamente rapporti PDF e visualizzare i dati in qualsiasi momento anche senza
software

@ Interfaccia USB

—— @
00 @
- @ Schermo LCD
—@ @ Pulsante
. @ Sonda incorporata
O oH—a e

(® Sonda esterna

(

il

Tabella di selezione per registratore USB

Modello LogEt5T LogEt 5 TE LogEt5TH LogEt 5 THE LogEt 5 TLE
Tipo di sonda Temperatura | Temperatura Temperatura e Temperatura e Temperatura esterna
P interna esterna umidita interne umidita esterne estremamente bassa
Gamma di _30°C700 _A0°CREO -30°C~70°C -40°C~85°C 19E9C~1E0°
misurazione 30°C~70°C 40°C~85°C 0%RH~100%RH 0%RH~100%RH 196°C~150°C
Sensori Sensore di temperatura digitale| Sensore digitale di temperatura e umidita Sensore di resistenza al platino PT100
Precisione Temperatura: +0.3°C (-20°C~40°C), +0.5°C (-50°C~85°C), +1°C (-100°C~150°C), +2°C (Altro)
Umidita: +3%RH (25°C: 20%RH~80%RH), +5%RH (Altro)
Specifiche tecniche

Risoluzione: Temperatura: 0.1°C/0.1°F; Umidita: 0.1%RH

Memoria: 32.000 punti (max)

Intervallo di registrazione: 10 secondi ~ 24 ore

Modalita Start: Premere il pulsante o utilizzare il software

Modalita di arresto: Premere il pulsante, utilizzare il software o arresto automatico

Soglia di allarme: configurabile;

Temperatura: fino a 3 limiti elevati e 2 limiti bassi;

Umidita: 1limite alto e 1limite basso

Tipo di allarme: singolo, cumulativo

Allarme Ritardo: 10 secondi ~ 24 ore

Interfaccia dati: porta USB

Tipo di rapporto: rapporto dati PDF

Batteria: batteria al litio monouso 3.0V CR2450

Durata della batteria: 2 anni per stoccaggio e uso (25°C: intervallo di registrazione di 10 minuti e pud durare 180 giorni)

Livello di protezione: IP65

Lunghezza esterna della sonda: 1.2 m

Dimensioni: 97mmx43mmx12.5mm (LxWxH)

Istruzioni per l'uso

1. Download e installazione del software di gestione
Si prega di scaricare e installare gratuitamente il software ElitechLog (per sistemi macOS e Windows) tramite http://www.e-eli-
tech.com/xiazaizhongxin

2. Configura i parametri del registratore

Collegare il registratore all'interfaccia USB del computer, attendere fino a quando il simbolo U appare sul display LCD
ElitechLog Configurazione software:

Se non é necessario modificare i parametri predefiniti, fare clic sul menu Sommario> Pulsante di ripristino rapido per
sincronizzare |'ora locale.Se @ necessario modificare i parametri, fare clic sul menu Parametri, modificare i parametri e fare
clic sul pulsante Salva parametri per completare la configurazione.

Attenzione! Per evitare errori di tempo/fuso orario, assicurati di fare clic su Configurazione rapida o Salva parametri dopo il

primo utilizzo o la sostituzione della batteria, in modo che il tempo locale venga configurato correttamente nel registratore

3. Avvia registrazione

Avvia con pulsante:

Premere a lungo il tasto sinistro per 5 secondi per avviare |a registrazione, il simbolo P> apparira sul display LCD per indicare che
I'avvio & avvenuto con successo.

Avvio automatico:

Awvio immediato: avvia la registrazione immediatamente dopo aver scollegato il registratore dal computer.

Awvio programmato: il registratore avvia il conteggio del tempo dopo essere stato scollegato dal computer e si avvia
automaticamente alla data/ora impostata.

Attenzione! |l simbolo P> lampeggia costantemente per indicare che il registratore & stato impostato con un awvio ritardato, e
si avviera dopo il termine del ritardo

4, Segna evento
Fare doppio clic sul pulsante sinistro per segnare la temperatura e |'ora corrente, fino a 10 gruppi. Dopo gli eventi contrassegna-
ti, il display LCD visualizzera , gruppi attualmente contrassegnati e

5. Ferma registrazione

Ferma con pulsante*: Premere a lungo il tasto destro per 5 secondi per interrompere la registrazione, il simbolo M apparira sul
display LCD per indicare che |'arresto & avvenuto con successo

Arresto automatico:Dopo aver raggiunto il numero massimo di registrazioni, I'arresto & automatico

Arresto tramite software:Fare clic sul menu sommario > Pulsante di arresto registrazione

Attenzione!*L'arresto tramite pulsante é I'opzione predefinita. Se viene impostato come vietato, |a funzione di arresto
tramite pulsante sara disattivata. Se & necessario interrompere il registratore, aprire il software ElitechLog e fare clic sul
pulsante di arresto.

**La funzione Auto Stop verra disattivata automaticamente se é stata attivata la registrazione circolare.

6. Scarica dati

Collegare il registratore all'interfaccia USB del computer, attendere fino a quando il simbolo USB appare sul display LCD
Operazione senza software: Il rapporto PDF pud essere generato automaticamente. Trova e apri il disco rimovibile, quindi salva il
rapporto PDF sul computer per la visualizzazione

Software di gestione ElitechLog: | dati verranno caricati automaticamente. Fai clic sul pulsante di esportazione e seleziona il
formato del file per esportare il rapporto. Se il caricamento automatico non & avvenuto, fare clic manualmente sul pulsante di
download e ripetere I'operazione

7. Riutilizzabile
Scollega il registratore dal computer dopo aver interrotto la registrazione. Dopo aver salvato o esportato i dati/rapporti, ripeti il
passaggio 2. per configurare i parametri e il passaggio 3. per avviare la registrazione

Attenzione! Dopo aver salvato i parametri, i dati storici registrati saranno cancellati. Se dimentichi di salvare/esportare i

dati, puoi visualizzare e gestire il dispositivo tramite il menu dei dati storici del software ElitechLog

8. Riavvio

In stato di arresto, non & necessario configurare i parametri, basta premere a lungo il tasto sinistro per avviare rapidamente una
nuova registrazione

Effettuare il backup dei dati prima di avviare nuovamente, cioé ripetere il passaggio 6. Download dati (1) senza operazioni software

Indicazione dello stato

1. Funzione dei tasti

Operazione Funzione

Tenere premuto il pulsante sinistro per 5 secondi Inizia la registrazione

Tenere premuto il pulsante destro per 5 secondi Interrompi la registrazione

Premere e rilasciare il pulsante sinistro Interfacce di controllo/commutazione
Premere e rilasciare il pulsante destro Torna al menu principale

Fare doppio clic sul pulsante sinistro Segna eventi (in stato di registrazione)

2. Schermo principale LCD

f — @ Funzione (® Valore temperatura/umidita
@ DA'I"‘éX e 'ﬂ{??( Eg;}r 5 m @ Allarme limite alto/basso ~ (® Data
N B s’ N B e B |
L’L’;L’L’ L':/: >_<5> @ Stato di lavoro @ Tempo
L',-' L'L'.L' [ @ Livello della batteria

3. Schermo LCD

1Timed (Ritardo) start 0. Punti registrati Ennn”’

2. Non iniziare 12. Temperatura media

3. Iniziato 13. Umidita media

4. Data e ora attuali 14.MKT valore

5.Primo tempo record 15. Errore del sensore r

6.Contenuto del primo record 16. Progressi di generazione PDF ,i
35 PdFAD

7. Temperatura massima 17. Marcato S

8. Temperatura minima 18. Comunicazione USB

9.Massima umidita 19. Riconfigurare i parametri

10. Umidita minima

| cif
4. Indicazione LCD/LED
Funzione Indicatore LED Operazione
Non iniziato BB Entrambivolano una volta Premere il pulsante
Inizia la registrazione B Flash5volte Premere a lungo il pulsante sinistro 5 secondi
Ritardo/tempistica di inizio B @ Flash alternatamente Premere il pulsante

W Flashunavolta (Allarme)

Iniziato Premere il pulsante
[ | Flash uno (non allarme)
Segna dati BB Flash due volte Doppio clic sul pulsante sinistro
Interrompi la registrazione [ ] Flash 5 volte Premere a lungo il pulsante destro 5 secondi

Sostituzione della batteria

(1) Ruotare in senso antiorario per aprire il coperchio della batteria e rimuovere la vecchia batteria
(2) Inserire una nuova batteria con il polo positivo rivolto verso I'alto
(3) Installa il coperchio della batteria ruotando in senso orario

(S

Elenco degli accessori

@ Registratore di temperatura (umidita) x 1 @ Manuale d'usox1 4 Certificato di calibrazione x 1
Parametro Predefinito Parametro Predefinito
Intervallo di registrazione 10 min Ritardo allarme /
Modalita di avvio Premere il pulsante Limite di temperatura elevata H3 /
Inizio ritardo / Limite di temperatura elevata H2 /
I\pllrg%aéirt:“d;ﬂ;%it&- Abilita Limite di temperatura elevata H1 8°C
PDF temporaneo Abilita Limite di bassa temperatura L1 2°C
Unita di temperatura °C Limite di bassa temperatura L2 /
Fuso orario UTC+0:00 Temperatura di calibrazione 0°C
Ripeti inizio Disabilita Limite elevato di umidita /
Registrazione circolare Disabilita Limite di umidita bassa /
Modalita allarme Allarmi multipli Umidita di taratura /
Tipo di allarme Singolo




Descripcion General

Esta serie de registradores se utiliza principalmente para supervisar y registrar los datos de temperatura y humedad de alimentos,
productos farmacéuticos y otros productos durante el proceso de almacenamiento y transporte. Se utiliza ampliamente en varias etapas
de |a cadena de frio, como contenedores refrigerados, vehiculos refrigerados, bolsas térmicas, armarios refrigerados, armarios
farmacéuticos, congeladores, laboratorios, etc.

Esta serie de grabacién esta disefiada con una pantalla LCD y dos botones para evitar toques accidentales. El estado del dispositivo y los
parametros de grabacion se pueden visualizar mediante las operaciones de los botones; admite varios ajustes de inicio, parada y
multiumbral para satisfacer las necesidades del usuario;Admite dos modos de almacenamiento: parada al alcanzar el limite y
sobrescritura ciclica;Se pueden generar automaticamente informes en PDF y visualizar los datos en cualquier momento, incluso sin
software.

&—

r oy @ @ Interfaz USB
E ® @ Pantalla LCD
- @ Teclas
O O4—® @ Sonda incorporada

(® Sonda externa

J& 1@

Tabla de seleccion del registrador USB

Modelo LogEt5T LogEt 5 TE LogEt 5 TH LogEt 5 THE LogEt 5 TLE
Tipo de Sonda Temperatura | Temperatura Temperaturay Temperaturay Temperatura Exterior

P Interior Exterior Humedad Interior | Humedad Exteriores Extremadamente Baja

Rango de _30°C700 _A0°CREO -30°C~70°C -40°C~85°C 19E9C1EN°

Medicién 30°C-70°C 40°C-85°C 0%RH~100%RH 0%RH~100%RH 196°C-150°C

Sensor Sensor Digital de Temperatura | Sensor Digital de Temperatura y Humedad Sensor de Resistencia de Platino PT100
Precision Temperatura: +0.3°C (-20°C~40°C), +0.5°C (-50°C~85°C), +1°C (-100°C~150°C), +2°C (Otros)

Humedad: +3%RH (25°C: 20%RH~80%RH), +5%RH (Otros)

Especificaciones Técnicas

Resolucién: temperatura: 0,1°C / 0,1 °F; Humedad: 0.1% RH

Memoria: 32.000 puntos (maximo)

Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas

Modo de arranque: Presione el botdn o use el software

Modo de parada: Presione el boton, use el software o detenga automaticamente

Umbral de alarma: configurable;

Temperatura: hasta 3 limites superiores y 2 Limites inferiores;

Humedad: 1limite superior y 1limite inferior

Tipo de alarma: (nica, acumulada

Retraso en la alarma: 10 segundos a 24 horas

Interfaz de datos: puerto USB

Tipo de informe: informe de datos PDF

Bateria: bateria de litio desechable de 3.0v cr2450

Vida util de la bateria: 2 afios de almacenamiento y uso (25 ° ¢: 10 minutos de intervalo de registro, 180 dias de duracion)

Nivel de proteccién: IP 65

Longitud de la sonda exterior: 1.2 m

Tamaifio: 97 mm x 43 mm x 12,5 mm (LxXWxH)

1. Descarga e instalacién del software de gestion
Descargue e instale el software gratuito ElitechLog (para sistemas macOS y Windows) a través de http://www.e-elitech.com/xi-
azaizhongxin

2. Configurar los Parametros del Registrador

Conecte la grabadora a la interfaz USB del ordenador, espere hasta que aparezca el simbolo U en la pantalla LCD

ElitechLog Configuracion del Software

Sino necesita cambiar los pardmetros predeterminados, haga clic en el ment Resumen> botén Reinicio rapido para sincronizar
la hora local.Si necesita cambiar los parametros, haga clic en el ment Parametros, cambie los parametros y haga clic en el
botdn Guardar parametros para completar la configuracion.

Atencién Para evitar errores de hora/zona horaria, asegtrese de hacer clic en Configuracion rapida o Guardar parametros
después del primer uso o del cambio de pilas, para que la hora local se configure correctamente en la grabadora

3. Iniciar la Grabacion

Iniciar con el Botén:

Mantenga pulsado el botén izquierdo durante 5 segundos para iniciar la grabacién, el simbolo P> aparecera en |a pantalla LCD
para indicar que el inicio se ha realizado correctamente.

Inicio Automatico:

Inicio Inmediato: Inicia la grabacion inmediatamente después de desconectar la grabadora del ordenador;

Inicio Programado: la grabadora empieza a contar el tiempo después de desconectarse del ordenador y se inicia
automaticamente en la fecha/hora programada

Atencion!El simbolo P> parpadea constantemente para indicar que la grabadora se ha configurado con un inicio retardado, y se
iniciara una vez finalizado el tiempo de retardo.

4. Marca de Evento

Presione el botdn izquierdo durante 5 segundos para marcar la temperatura y el tiempo actuales, y puede marcar hasta 10
grupos de datos; Después de que la marca sea exitosa, el LCD mostrara la marca exitosa y el nimero actual de grupos
marcados

5. Detener el Registro

Detener con el Boton*: Mantenga pulsado el botdn derecho durante 5 segundos para detener el registro. Aparecera el simbolo
M en la pantalla LCD para indicar que el registro se ha detenido correctamente

Parada Automatica: Una vez alcanzado el nimero maximo de grabaciones, la parada es automatica

Parada Mediante Software: Haga clic en el ment resumen > Detener grabacion mediante bot6n

Atencion! La parada mediante botén es la opcion por defecto. Si se establece como prohibida, la funcién de parada por
botdn se desactivara. Si es necesario detener el registrador, abra el software ElitechLog y haga clic en el boton de parada
**Si el registro ciclico esta activado, la funcion de parada automatica se desactivara automaticamente

6. Descarga de Datos

Conecte el registrador a la interfaz USB del ordenador, espere hasta que aparezca el simbolo USB en |a pantalla LCD
Funcionamiento sin software: El informe PDF se puede generar automaticamente. Busque y abra el disco extraible, a
continuacién, guarde el informe PDF en su ordenador para su visualizacién

Software de Gestion ElitechLog: Los datos se cargaran automaticamente. Haga clic en el botdn exportary seleccione el formato de
archivo para exportar el informe. Si la carga automatica no se ha realizado correctamente, haga clic en el botén de descarga
manualmente y repita la operacion

7. Reutilizable
Desconecte |a grabadora del ordenador después de detener |a grabacion. Después de guardar o exportar datos/informes, repita el
paso 2. para configurar los parametros y el paso 3. para iniciar la grabacion

Atencion! Después de guardar los pardmetros, se borraran los datos histéricos grabados. Si olvida guardar/exportar los
datos, puede ver y gestionar el dispositivo a través del ment de datos histéricos del software ElitechLog

8. Reiniciar

En estado de apagado, no es necesario configurar los parametros, basta con pulsar prolongadamente el botén izquierdo para iniciar
rapidamente un nuevo registro

Haga una copia de seguridad de los datos antes de reiniciar, es decir, repita el paso 6. Descargar datos (1) sin operaciones de
software

n de Estado

1. Funcién de las Teclas

Operacién Funcién

Presione el boton izquierdo durante 5 segundos Comienza el registro

Presione el boton derecho durante 5 segundos Detener el registro

Presione y suelte el botén izquierdo Interfaz de inspeccién / conmutacién
Presione y suelte el botén derecho Volver al ment principal

Doble clic en el botén izquierdo Evento marcado (en Estado de registro)

2. Pantalla Principal LCD

®—! MIN AVG MKT
@

DATE] MARK Log (B

SO

) Estado de trabajo @ Tiempo
= =

[ @batera

3. Pantalla LCD

@ funcién (® Valores de temperatura / humedad

@ alarma de limite alto / bajo  ® Fecha

5 4

T T )
1. inicio retrasado (retraso) 11. ndmero de registros n ﬂﬁg
CLud |
aw]
2. aln no iniciado 12. temperatura media
108:

3. Estado de arranque —""B 13. humedad media I
CL
4. hora actual | = | 14. Valor de mkt
Hy O R Yy an
05 -0 § 10608 i
5.Primer tiempo de registro ﬂ l © 15. fallo del sensor
09 £

6.Primer contenido de grabacion 16. avances en |a creacion de PDF

7. valores maximos de temperatura 17. marcado

8. valores minimos de temperatura 18. la comunicacion USB esta en marcha

9. humedad maxima 19. reconfigurar la configuracion

)
10. humedad minima n-
_cl
4. Indicacién LCD-LED
Funcién Indicador LED Operacién
Sin empezar W@ Ambos han ocurrido una vez Presione el botén
Comienza el registro B Flash 5 veces Presione el botén izquierdo durante 5 segundos.
Retraso / cronometraje de arranque BB Parpadeo alternativo Presione el botén

(] Parpadear una vez (alarma)

Arranque Presione el botén
[ ] Parpadear una vez (sin alarma)
Datos marcados W@ rarpadeardos veces Doble clic en el botdn izquierdo
Detener el registro [ | Flash 5 veces Presione el boton derecho durante 5 segundos.

Sustitucion de la bateria

(1) Gire en sentido antihorario para abrir la tapa de la pila y retire |a pila usada
(2) Inserte una pila nueva con el polo positivo hacia arriba
(3) Instale |a tapa de |a bateria girando en el sentido de |as agujas del reloj

Lista de Accesorios

@ Registrador de Temperatura (Humedad) x 1 4@ Manual de Instrucciones x 1 @ Certificado de Calibracion x 1
Parametros Incumplimiento de contrato | Parametros Incumplimiento de contrato
Intervalo de registro 10 minutos Retraso en la alarma /
Modo de arranque Presione el boton Limite de alta temperatura h3 /
Retraso en |a puesta en marcha / Limite de alta temperatura H2 /
Modo de parada - Presione el botén Habilitar Limite de alta temperatura H1 8°C
PDF temporal Habilitar Limite de baja temperatura L1 2°C
Unidad de temperatura °C Limite de baja temperatura L2 /
Informacién de la zona horaria uUTC + 0: 00 Temperatura de calibracion 0°C
Arranque repetido Desactivado Limite de alta humedad /
Registro de registro circular Desactivado Limite de baja humedad /
Modo de alarma Multiples alertas Humedad de calibracién /
Tipo de alarma Soltero




Essa série de registradores é usada principalmente para monitorar e registrar os dados de temperatura e umidade de alimentos,
produtos farmacéuticos e outros produtos no processo de armazenamento e transporte, que sao amplamente usados em varios
aspectos da cadeia de frio de armazenamento e logistica, como contéineres refrigerados, caminhdes refrigerados, embalagens
refrigeradas, armarios de sombra, armarios de medicamentos, freezers, laboratdrios etc.

Essa série de registradores tem tela de cristal liquido LCD e o design de botdes duplos para evitar o toque acidental.Por meio da operacao
de botdes, é possivel visualizar o status do dispositivo e os parametros de gravagdo; suporta uma variedade de modos de inicio e parada
e varias configuragdes de limite para atender as necessidades de diferentes usuarios;Suporta dois métodos de armazenamento: parada
total e substituicao ciclica;0 relatério em PDF pode ser gerado automaticamente, e os dados podem ser visualizados a qualquer
momento sem software.

1l oy @ @ Porta USB
@ (@ Ecra LCD
® Teclado
O CH+—® @ Sonda incorporada
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Tabela de selecdo do gravador de unidade flash USB

N° do modelo LogEt5T LogEt 5 TE LogEt 5TH LogEt 5 THE LogEt 5 TLE
. Temperatura | Temperatura Temperatura e Temperatura e Temperatura externa
Tipo de sonda . . N N "
interna externa umidade internas umidade externas ultrabaixa
Faixa de _20°C~70° A0 R0 -30°C~70°C -40°C~85°C 19E9C1E0°
medicao 30°C~70°C 40°C~85°C 0%RH~100%RH 0%RH~100%RH 196°C-150°C
Sensor Sensor digital de temperatura Sensor digital de temperatura e umidade Sensor de resisténcia de platina PT100
Precisdo Temperatura: +0.3°C (-20°C~40°C), +0.5°C (-50°C~85°C), +1°C (-100°C~150°C), +2°C (Outros)

Umidade: +3%RH (25°C: 20%RH~80%RH), +5%RH (Qutros)

Resolugdo: Temperatura: 0.1°C/0.1°F; Humidade: 0.1%RH

Memoéria: 32.000 pontos (max.)

Intervalo de registo: 10 segundos ~ 24 horas

Modo de arranque: Premir o botdo ou utilizar o software

Modo de paragem: Premir o botao, utilizar o software ou parar automaticamente

Limiar de alarme: Configuravel;

Temperatura: até 3 limites superiores e 2 limites inferiores;

Humidade: 1 limite superior e 1 limite inferior

Tipo de alarme: Unico, cumulativo

Atraso do alarme: 10 segundos ~ 24 horas

Interface de dados: Porta USB

Tipo de relatério: Relatorio de dados em PDF

Bateria: Bateria de litio descartavel de 3,0 V CR2450

Duracdo da bateria: 2 anos para armazenamento e utilizagdo (25°C: intervalo de registo de 10 minutos e pode durar 180 dias)

Nivel de protecao: IP65

C i da sonda :1.2m

Dimensdes: 97mmx43mmx12,5mm (LxWxH)

Instrucoes de operacao

1. Download e Instalacio do Software de Gerenciamento
Por favor, faga o download do software ElitechLog gratuito via http://www.e-elitech.com/xiazaizhongxin (sistemas mac0S e
Windows).

2. Configurar os Parametros do Registrador

Conecte o registrador a porta USB do seu computador e aguarde até que o simbolo U apareca no LCD

ElitechLog Configuracdo do Software:

Se ndo quiser alterar os parametros padrao, clique no menu Resumo > botao Redefinicao Rapida para sincronizar a hora local.
Para modificar os parametros, clique no menu Parametros, altere os parametros e clique no botao Salvar Parametros para
concluir a configuragao.

Nota! Para evitar erros de hora/fuso horario, por favor, clique em Configuracao Rapida ou Salvar Parametros para garantir que a
hora local seja configurada no registrador apés o primeiro uso ou troca de bateria.

3. Ativacdo do registro

Pressione o botdo para iniciar:

Pressione e segure 0 botao esquerdo por 5 seg para iniciar o registro; o simbolo P> aparece no LCD para indicar que a ativacao
foi realizada com sucesso.

Ativacdo automatica:

Ativacao imediata: o registrador comegara a gravar imediatamente apds ser desconectado do computador;

Ativacdo temporizada: o registrador comegara a cronometrar ap6s ser desconectado do computador e iniciara
automaticamente o registro quando atingir a data/hora definida;

Nota! O simbolo P> piscando significa que o registrador definiu um atraso na inicializagdo e ativard o registro quando o atraso
na inicializagao terminar.

4. Eventos de Marcacao

Prima e mantenha premido o botdo esquerdo durante 5 segundos para marcar a temperatura e a hora actuais; podem ser
marcados até 10 grupos de dados; quando a marcacdo é bem sucedida, o LCD apresenta Sucesso da marcagao eo
nimero atual de grupos de marcacao(S0Q).

5. Parar registro

Pressione o botdo para parar*: Pressione e segure o botao direito por 5 seg para parar o registro; o simbolo B aparece no LCD
para indicar que a parada foi realizada com sucesso

Parada automatica: Parar automaticamente quando o nimero de pontos registrados atingir o valor max

Parada de software: Clique em Menu Resumo > Botdes de Registro de Parada

Nota! Parada de botdo é a opcao padrao; se for definida como desativada, a fungao de parada de botao sera desativada;
se precisar parar o registrador, por favor, abra o software ElitechLog e clique no botao parar registro.
**Se o registro ciclico estiver ativado, a funcao de parada automatica sera automaticamente desativada.

6. Download de dados

Conecte o registrador a porta USB do seu computador e aguarde até que o simbolo USB apareca no LCD

Sem operacdo de software: O relatério em PDF pode ser gerado automaticamente. Por favor, encontre e abra um disco removivel
e salve o relatério em PDF em seu computador para visualizagao

Software de gerenciamento ElitechLog: Os dados serdo carregados automaticamente. Clique no botdo Exportar para selecionar o
formato de arquivo para exportar o relatério; Se o upload ndo for feito automaticamente, por favor, clique no botao de download
manualmente e repita o procedimento

7. Repetir Uso
Interrompa a conexao do registrador com o computador e repita a operacdo depois de salvar ou exportar dados/relatérios 2.
Configure os parametros e 3. Ative o registro

Nota! Depois de salvar os parametros, os dados histéricos registrados serdo apagados; se vocé se esquecer de salvar/exportar
os dados, podera visualizar e gerenciar o dispositivo por meio do menu de dados histéricos do software ElitechLog

8. Ativacao repetida

N&o ha necessidade de configurar os parametros quando o dispositivo esta parado, basta pressionar e segurar o botao esquerdo
para iniciar rapidamente um novo registro.

Por favor, faca backup dos dados antes de repetir o inicio, ou seja, repita 6. download de dados (1) sem operagao de software.

Indicacdo de Status

1. Botao Funcao

Funcionamento Funcao

Premir e manter premido o botdo esquerdo durante 5s Iniciar o registo

Premir e manter premido o botdo direito durante 5s Parar o registo

Premir e soltar o botdo esquerdo Verificar/trocar interfaces

Premir e soltar o botao direito Regressar ao menu principal

Fazer duplo clique no botdo esquerdo Marcar eventos (no estado do registo)

2. Tela Principal LCD

®— MIM AVG MKT >
@

@ Fungdo (® Valor da temperatura/umidade

DATE] MARK Log (© @ Alarme de limite alto/baixo ® Data

-
'-' '-'.'-'L-l '-'% »_@ (® Estado de funcionamento @ Hora

,_"_-'.L“_',L' E @ Nivel da bateria

3. Interface LCD

=
1. arranque temporizado (atraso) Bn}g G! 11. Pontos registados

2. N&o arrancar ] ! 12. Temperatura média J;I’ !

L ,'D-LDLI JU.ELI

- i . - i

3. Iniciado ELL"D : 13. Humidade média Bﬂﬁ‘i

4. Data e hora actuais !nw no | AA 14. valor MKT m !

IUH “ud | UE’U 11_:5

5.Primeiro tempo recorde 15. Erro do sensor E !
r

6.Primeiro contetido de registro 16. Progresso da geracao de PDF FL{EH’[ILE

e

7. Temperatura maxima 17. Marcado |

8. Temperatura minima 18. Comunicacao USB

9. humidade maxima 19. Reconfigurar parametros

10. Humidade minima

4. Indicacdo LCD-LED

Funcdo Indicador LED Funcionamento

N3o iniciado BB Ambos piscam uma vez Premir o botdo

Iniciar o registo B Pisca 5 vezes Premir demoradamente o botao esquerdo 5 segs
Iniciar atraso/tempo B Pisca alternadamente Premir o botao

B Pisca uma vez(Alarme)

Iniciado Premir o botao
B  Piscauma vez (sem alarme)
Marcar dados BB Piscar duas vezes Duplo clique no botao esquerdo
Parar o registo [ ] Piscar 5 vezes Premir longamente o botdo direito 5 segs

Substituicdo da Bateria

(1) Abra a tampa traseira da bateria girando-a no sentido anti-horario e retire a bateria antiga
(2) Cologue a nova bateria com o terminal positivo voltado para cima
(3) Gire no sentido horario para instalar a tampa da bateria

(S}

Lista de Acessorios

@ Registrador de Temperatura (umidade) x 1 4 Manual de Instrugdes x 1 4 Certificado de Calibracao x 1
Parametro Predefini¢ao Parametro Predefini¢do
Intervalo de registo 10 min Atraso do alarme /
Modo de inicio Premir o botao Limite de temperatura elevada H3 /
Atraso de inicio / Limite de temperatura elevada H2 /
Modo de paragem - premir o botao Ativar Limite de temperatura alta H1 8°C
PDF temporario Ativar Limite de temperatura baixa L1 2°C
Unidade de temperatura °C Limite de temperatura baixa L2 /
Zona horaria UTC+0:00 Temperatura de calibragao 0°C
Repetir Inicio Desativar Limite de humidade alto /
Registo circular Desativar Limite de humidade baixo /
Modo de alarme Alarmes multiplos Humidade de calibracao /
Tipo de alarme Unico
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KpaTKoe onucaHue

[laHHas cepusi perucTpaTopoB B OCHOBHOM WUCMONb3YETCS NS MOHUTOPMHTA U 3aNMCH IaHHbIX O TeMMepaType U BNaXHOCTU MULLEBbIX
NpoAyKTOB, NeKapCTB M APYrUX NPOAYKTOB BO BPEMS XPaHEHUS U TPaHCMOPTUPOBKM, LIMPOKO MCMONL3YETCS B Pa3NIMUHBIX 3BEHbBSX
CKNaACKOM M NOTUCTUYECKO XONOA0BOM LIENOYKK, BKIKOUas pedpukepaTopHble KOHTeHepbl, aBTOMObGUAK-pedpukepaTopbl,
MeLKu-pedpuKepaTopbl, TeHeBble Wkadbl, hapMaLeBTUyeckue WKadbl, XONOANUNbHUKM, NabopaTopum U T. A.

PerucTpaTopbi 370/ cepum OCHaLLEHbI XUAKOKPUCTANIMYECKUM AUCTINIEEM U IBYMS KHOMKAMM NS NPeAoTBPaLLEHUS Cy4aitHoro
NPUKOCHOBEHMS. HaxaTeM KHOMOK MOXHO NPOCMOTPETb COCTOSHWE YCTPOICTBA M 3anMCaHHble NapaMeTpbl; NoAAepK1BaeT
HECKONbKO METO/I0B 3aMycKa M OCTAHOBKM, a TakxKe HECKO/IbKO MOPOroBbIX HAaCTPOEK ANsl YAOBNETBOPEHMS NOTPEBHOCTEN pasHbIX
nonb3osateneit;MoaaepxuBaeT ABa METOAA XPaHEHMA: OCTAHOBKA NPY 3aNONHEHUM NaMSATU U UMKNNYECKas nepesanuch;0T4eTsl B
topmarte PDF MoryT co3faBaTbcsi aBTOMaTUUECKH, @ ldaHHbIE MOXHO NPOCMATPUBaTh B NtoG0oe BpeMs 6€3 MCnonb3oBaHMs

o—i|:
@
o oo = @ Moprt USB
-} @ XK-3KkpaH
7 ® KHorka
O O ©)] @ BHYTPEHHWI AATUMK
(® BHELWHWI faTumk
A
e
NS
Ta6bnuua BbiGopa Moaenu U-auckoBoro perucrparopa
Mogenb LogEt5T LogEt 5 TE LogEt5TH LogEt 5 THE LogEt 5 TLE
BctpoeHHas BHewwHss BHewHsaa
BcTpoeHHas BHewHss
Tun 30Haa Temneparypa Temnepatypa 1 CBepXHM3Kast
Temneparypa Temneparypa W BNAXKHOCTb B/TIAXXHOCTb BO3AyXa Temnepartypa
AManasoH | _ - - _ -30°C~70°C -40°C~85°C _ =
vameperms | S0°CT70°C | -40°C=85°C [ qoRii100%RH | 0%RH~100%RH 196°C-150°C
Llatumk LndpoBsoit aatumk Lindpposoit patumk MnaTMHOBBIN AaTYMK
TeMnepaTypbl TemMnepaTtypbl U BNAKHOCTU conpoTuenenns PT100
TouHoCTb Temnepartypa: +0.3°C (-20°C~40°C), +0.5°C (-50°C~85°C), +1°C (-100°C~150°C), +2°C (Opyrue)
BnaxHocTb: #3%RH (25°C: 20%RH~80%RH), £5%RH (dpyrue)

TexHuueckas cneundukaums

Pazpewenue: Temnepatypa: 0.1°C/0.1°F; BnaxHocts: 0.1%RH

Mamsatb: 32 000 Touek (Makc.)

WutepBan peructpaumn: 10 cekyna ~ 24 vaca

Pexxum 3anycka: Haxxmute KHOMKY MK MCMONb3YiTe NporpamMMHoe obecneyeHmne

Pexxum octaHoBku: Haxxmute KHOMKY, MCnOnb3yﬁTE nporpaMMHoe obecneyeHue, UM aBToMaTUYeCcKasi OCTaHOBKA

Mopor Tpesoru: Hactpausaemble;

Temnepartypa: 210 3 BbICOKMX NPEAENOB U 2 HU3KMX NPEENOB;

BnaxHoctb: 1 Bbicokuit npenen v 1 HU3kuit npeaen

Tun curHana TpeBoru: OAMHOUHBIN, KYMYNSTUBHBIM

3apepxka curiana Tpesoru: 10 cekyHp ~ 24 vaca

WUnrepdeiic aanHbix: USB nopt

Tun otueta: PDF oTueT 0 AaHHbIX

Barapes: 3,0 B ogHopasosas nutueBas 6atapes CR2450

Cpok cnyx6bl 6aTapeu: 2 rona Ans XpaHeHus 1 ucnonb3oBanus (25°C: 10 MUHYT MHTepBan perncTpaumMmn u MoxeT anutbcst 180 axeit)

YposeHb 3awutel: IP65

AnuHa BHewHero 30HAa: 1.2 M

Pasmepbi: 97 MM x 43 MM x 12.5 MM (LxWxH)

WHCTpyKuMM no sKcrtyaTaumm

1. Ckavaiite u YCTaHOBUTE NporpaMmMHoe obecneueHune gna ynpasneHusa
Moxanyicra, ckavaiiTe M ycTaHoBuTe GecnnaTHoe nporpamMmHoe obecneyenue ElitechLog (ans cuctem macOS u Windows)
yepes http://www.e-elitech.com/xiazaizhongxin.

2. Hactpoiite napameTpbl perucrpatopa

Bcrasbte peructpatop B USB-nopt komnbiotepa 1 nogoxante, noka Ha XXK-gucnnee He nossutcs cumson U

ElitechLog Hacrpoiika nporp 0 obec :

Ecnu BaM He Hy>KHO U3MEHATb NapaMeTpbl MO YMONYaHMUIO, NOXaNyicTa, Haxmute Ha CBOLHOE MEHKO > KHOMKY 6bICTPOro
c6poca, 4ToBbl CUHXPOHWU3MPOBATL MECTHOE BPEMS; €C/IM BAM HY)KHO M3MEHUTb NapaMeTpbl, NOXaNyicTa, HaxXMUTE Ha
MEHI0 NapaMeTpoB, USMEHUTE NAPaAMETPbl U HAXXMUTE KHOMKY COXPaHEHUS NapaMeTpos, YTOObI 3aBepwunTb HaCTpOﬁKy.

! Bo un3t OIJJMGOK,C X C 4YaCOBbIM NMOSACOM, NOC/IE NEPBOro UCMOb30BAHUA UTU 3aMEHbI
akkymynartopa 06s3aTeNbHO HaxXMuTE KHOMKY 6bICI'p0171 HEICTPOHKM WU COXPaHeHUsa NapamMeTpos, YTO6bI yﬁE,ClMThCﬂ, 4yTo
MeCTHOe BpeMsi HaCTPOeHO B perncrpaTope.

3. BKnounThb 3anucb

3anyck ¢ KHOMKM:

[avTenbHoe HaxaTue NeBoi KHOMKM B TeYEHME 5 CeKyHZ, 3amyckaeT 3anucb, P>cumeon, nosensiowmiics Ha XK-gucnnee,
YKa3bIBAET Ha YCMELIHYI0 aKTUBaLIMIO.

ABTOMaTHuECKMIA 3anyCK:

HeMepneHHoe BK/IOYEHME: OTKNIOUMTE PEFUCTPATOP OT KOMMbKOTEPA U HEMEAJIEHHO BK/IIOUYMTE 3aMuCh;

3anyck no BpeMeHu: perucTpaTop HauMHaeT OTCYET BPEMEHM NOC/E OTK/IOYEHNS OT KOMMbIOTEPA U aBTOMATUYECKM HauHeT
3anucb N0 JOCTMXKEHWUN YCTaHOBIEHHOM 1aTbl/BpPEMEHU;

BHumanue! P HenpepbiBHoOe MUraHue cMMBONa ykasblBaeT Ha TO, YTO PErUCTpaTop YCTaHOBWA 3a[iePXKKy 3aMmycka M HauHeT
3anncCb NOC/IE OKOHYAHUSA 3a4€ePXKKK 3anycka.

4. Co6bITHE OTMETKHU
Haxmute n yp,ep)KMBaﬁTe JNIEBYIO KHOMKY B TeYeHue 5 CeKyHA, YTOObI OTMETUTD TEKYLLY TeEMNepaTtypy 1 BpeMA; MOXHO
oTMeTuTb A0 10 rpynn AaHHbIX; MOCne ycnewHoi oTMeTkM Ha XK-aucnnee nossutcs coobueHne Marking Success
Tekyuiee Konm4yecTBO OTMeYEeHHbIX rpynn

5. OcraHoBKa 3anucu

OcraHoBKa € KHOMKOIA: [I1MTenbHoe HaxaThe NpaBoit KHOMKM B TeUeHMe 5 ceKyH/, 0CTaHaBNMBaET 3anmch, u Ha XXK-anucnnee
nossutcs cumeon M, yKasbiBaKOWMIA Ha YCMELLHY OCTaHOBKY

ABTOMaTUYECKas OCTAHOBKa:ABTOMAaTUYECKas OCTAHOBKA 3aMMcK NpU AOCTUXEHMM MaKCUMAlbHOTO KOMYECTBa ToueK
Mporp. HaxmuTe Ha CBOAHOE MEHI0 > KHOMKY OCTAaHOBKM 3anucK ;

Buumanume! Mo ymonuanuio ncnonbayetcs onums «OcTaHoBKa KHOMKOW». Ecv Ans Hee yCTaHOBNEHO 3HaYeHue
«OTKNHOUUTBY, DYHKLUS KOCTAHOBKA KHOMKOM» CTAHET HeLeiCTBUTENbHOM; YTOObl OCTAHOBUTL perucTpaTop,
noxanyicra, oTkpoiite nporpamMmmHoe obecnevenue ElitechLog u HaxxmuTe KHONKy «OCTaHOBUTb 3anuCh»
**ECnu BK/IIOYEHA LMKAMYECKas 3anucb, yHKLMS aBTOMATUYeCKOM OCTaHOBKM ByAeT aBTOMaTUYeCKM OTK/oYeHa

6. 3arpyska AaHHbIX

BcrasbTe peructpatop B USB-nopt koMnbtoTepa v nofoxauTte, noka Ha XXK-gucnnee He nossutcs cumson USB

Bes nporpamMMHoro obecneueHus:MoxeT aBTOMaTM4ECKM reHepupoBaTh oTueTbl B popmate PDF. Moxanyiicta, HaiaunTe u
OTKPOIiTe CbeMHbII ANCK, YTOObI COXpaHWUTL OT4eT B popmaTe PDF Ha Baliem KoMnbloTepe Ans NpocMoTpa

MporpamMmHoe obecneueHune ans ynpasnenus ElitechLog: [laHHble 6yayT 3arpy>keHbl aBTOMaTM4eCKU. HaxmuTe KHOMKy
Jkcnopt, utobbl BbibpaTh hopMat daiina ANs 3KCNopTa OTYeTa; eC/U 3arpy3Kka He MPOMCXOAMUT aBTOMAaTMUECKM, NOXKanyicTa,
BPYYHYIO LENKHMTE NO KHOMKe 3arpy3ku 1 NOBTOpUTE OnepaLmio

7.ToBTOpHOE UCMONb30BaHUE
OcTaHOBMTe perucTpaTop 1 NOAK/IOUYMTE ero K KoMmbloTepy. Mocne coxpaHeHUs UaM 3KCNopTa AaHHbIX/OTYETOB NOBTOPUTE
waru 2. Hactpoiite napameTpbl v war 3. BkntounTe 3anucs

Buumanue! Mocne coxpaHeHus NapamMeTpoB 3anmcaHHble UCTOPUYECKME AaHHbIe BYAYT yAaneHbl; ecin Bbl 3abbiin
COXPaHWUTL/3KCMOPTUPOBATL AAHHbIE, Bbl MOXETe NPOCMAaTpUBaTh YCTPOWUCTBO U YNPAaBASTL UM YEPE3 MEHIO
MCTOPUYECKMX AaHHbIX NporpaMMHoro obecneyenus ElitechLog

8. MoBTOpHbIi 3anyck

B OCTaHOBNEHHOM COCTOSIHUM HET HEOSXO,CLMMOCTM HacTpanBatb MapameTpbl, NPOCTO ANUTENIbHOE Haxatue NeBOW KHOMKM
no3BOISIET BbICTPO HaYaTb HOBYHO 3aMnCh

Moxanyicra, caenaiTe pe3epeHY0 KOMUIO AAHHbIX NEpPes MOBTOPHbIM 3aMyCKOM, T. e. MOBTOpUTE wWar 6. 3arpyska AaHHbix (1) 6e3
MCMNoNb30BaHUS NPOrpamMMHOro obecneyeHus

1. dYHKUMM KHOMNOK

Onepauus DyHKuma

Haxxmute 1 yaepuBaiite neByto KHOMKY B TeyeHue 5 ¢ 3anyck peructpaumm

HaxmuTe 1 yaepxwsaiite npasyto KHOMKY B TeueHue 5 ¢ OCTaHOBMTb perucTpaLmio

Haxmute 1 oTnycTuTe Nesyto KHOMKY lMpoBepka/nepekntoyeHne HTepdeiicos
HaxmuTe 1 oTnyCTUTe NpaByto KHOMKY BepHyTbCs B MaBHOE MeHIo

[lBakabl HKMUTE NEBYIO KHOMKY OTMeTUTb COBbITUS (NOA CTATYCOM PerncTpaLmm)

2. TnasHbii XKK-3kpaH

= @ OyHKuus (® 3HaueHue TeMnepaTypbl/BNaXHOCTH
@; DA'I"AQX E MA'X‘?( Eg; 6 —D @ CurHanusaums BbICOKOro/HU3KOro npeaena
'-'L-': '-'L-' L-'a% ® (3 Pabouee cocTosiHWe ® Mata
L'L' -'L'.U E @ Yposeb 3apsaa 6atapen @ Bpems

3. XXK-unrepdeiic

1.3anyck no BpemeHy (3afepxKa) 12. CpepHan Temnepatypa 1 rno
Euuuy |
)
2. He 3anyckatb 11. 3anucan oukn 3“18
L Jub]
@)
3. 3anyweH 13. CpepiHAA BNaXKHOCTb -"—,BA
|t
4. TekyLas fata v Bpema 14.3HauenHne MKT 3,-,

5.MepBoe pekopaHoe Bpemsa 15. OwnbKa Aatumka E
I
6.ConepaHve nepso 3anncu 16. Xop co3paus PDF-daiina Dd EE/'W
rarou
7. MakcumanbHas Temneparypa 17. OTmeueHo oo
UL 0

8. MuHumanbHas Temnepatypa n 18. CAsb no USB "
i 2b
= —_—
9.MakcvmanbHas BNaxHOCTb 19. MepeKkoHPUrypupyiite napameTpbl C.re
AE-CF
10. MUHMManbHas BNaxHOCTb
4. XK-cBeToanoaHas MHAMKaLMSA
DyHKuMA CBeTOAMOAHDIN MHANKATOP Pa6ota
He 3anyweHo BB 06a fl MuraioT oamH pas HaxmuTe kHomKy
3anyck perucrpaumm B Muraet 5 pas [lnuTenbHoe HaxaTue NeBoi KHOMKM 5 cekyHA,
3anyck 3aaepXKu/BpeMeHn W Muraior nonepemeHHo Haxxmure kHonky

B Muraet oauH pas (Tpesora)

3anyck Haxmure kHomKy
B Muraet oauH pas (He Tpesora)
OTMeTUTb AaHHblE BB Bcnbiwka asaxapi [1BOiiHOE HaxaTie NeBOil KHOMKM
OCTaHOBUTb perncTpaumio B Bcnbiwka 5 pas [lnuTenbHoe HaxaTtue NpaBoi KHOMKM 5 CeKyHA,

3aMeHa akKymynaTopa

(1) MoBepHMTE NPOTMB YACOBOK CTPENKH, 4TOObI OTKPbITb 33AHIOK KPbILIKY aKKyMyNaTOpa 1 M3B/eYb CTapblit akkyMynsTop
(2) BcTaBbTe HOBbIM akKyMynATOP MONOXMUTENbHbIM MONKCOM BBEPX
(3) MoBepHMTE NO 4aCOBOM CTPenKe, YTObbI YCTAHOBMTb 3a/1HIOK0 KPbILIKY aKKyMynaTopa,

Cnucok NnpuHaanexHocTen

@ Peructpatop Temnepatypbl (BAaxHocTh) x 1 4 PykoBopactso nonb3osatens x 1 @ Ceptndumkat kanmbposku x 1
Mapametp Mo ymonuanuio
WHTepBan BeaeHus xypHana 10 MuH
Pexxum 3anycka HaxmuTe KHonky
3agepxka 3anycka /

PeX1M OCTaHOBKM - HOXMUTE KHOMKY BKniounTb
BpemenHoit PDF Bkntountb
EavHMua n3MepeHus TemMnepaTypbl °C
Yacosoit nosic UTC+0:00
MoBTOPHbIN 3anyck OTKAKUNTL
Linknuyeckoe BeaeHue xxypHana OTKNUNTL
Pexwum TpeBoru Heckonbko curHanos Tpesoru
Twn curnana Tpesoru Oaunn
3apepKka curHana TpeBoru /
Mpenen Bbicokoit Temnepatypbl H3 /
Mpenen Bbicokoit TemMnepatypbl H2 /
Mpenen Bbicokoit TemnepaTypbl H1 8°C
OrpaHuyeHne HKU3Koi TemnepaTypbl L1 2°C
Mpenen Hu3koi Temnepatypsl L2 /
KanubposoyHas Temnepatypa 0°C
Mpenen BbICOKOI BNAXHOCTM /
Hwuskwit npeaen BnaxHoctn /
KanubpoBoyHas BNaxxHOCTb /
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