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AFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not
recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone
at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures.
Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential
to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand
for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton
inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty
vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are
opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date
of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape
by email at support@Iostvape.com or visit our website
www.lostvape.com

ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION

© COMPONENTS OVERVIEW

@ Pod (® Built-in 1000mAh Battery
@) E-liquid Refilling Plug (® Air Inlet
(3) 0.42-inch OLED Display (@) Airflow Control Button
(@) LED Indicator Lanyard Hole

(© Type-C Port

® BASIC PARAMETERS

Dimension: 67.2*44.4*19.60mm
Net Weight: 63g+3g

Pod Capacity: 2.5ml/2ml

Battery Capacity: 1000mAh (built-in)
Battery Voltage: 3.3Vv-4.2vV

Power Range: 17W-25W

Charging Voltage: SV/1A

Type-C Cable: Support 5V/2A Charger
Body Material: Plastic + Silicone
ENGLISH

BASIC OPERATION

® FILL WITH E-LIQUID

2. Open the e-liquid 3. Refill the pod from
refilling plug the filling slot

4. Seal the plug after 5. Put the pod back
filling into the device

© PUFF TIME / PUFF COUNT

1) Puff Time will display after every vaping.
2) The peak display of puff count is 9999. Plug in and out the pod 3 times
within 3s to reset the puff count.
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3.6Q 9993

[ @ power value | @ sattery Level |
|| ® coil Resistance/puff Time | @ puff count |

ENGLISH

© CHARGING INDICATION

Vaping is allowed while charging at power-on state. When charging, the
screen will be displayed as follows:

EE

Below 3.7V 3.7-3.79v 3.8-3.89V
- _>-
3.9-3.99V 4.0-4.19V a.2v

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: When the battery voltage is lower than 3.3V before using, or
lower than 2.85V while vaping, LED indicator will flash red 3 times and
output will automatically cut off.

Open Circuit: When open-circuit occurs or the resistance is greater than 2
Q, LED indicator will flash purple 3 times, the resistance value displays
"0.0", and no power output.

Short Circuit: When short-circuit occurs, LED indicator will flash red 8
times, the resistance will display the actual value and no power output.

Over 10s: When you vape over 10s continuously, LED indicator will flash
purple 8 times and the output will be automatically cut off.

ENGLISH

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak
dianjurkan untuk anak di bawah umur, wanita hamil atau menyusui, atau
siapapun yang berisiko terkena penyakit jantung, depresi, dan asma

2. Perhatian Baterai: Jangan memaparkan perangkat ke suhu ekstrem
Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartrid Perhatian: Jangan mengeringkan tangki atau
koil. Sangat penting untuk mengunggulkan koil baru. Cukup isi tangki
Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum
menguap. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil
baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang
enak itu. Semua kartrid/gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah
dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal
pembelian

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan
hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi
situs web kami: www.lostvape.com

INDONESIAN

DESKRIPSI PRODU

® [KHTISAR KOMPONEN

43

(@ tangki minyak

() Baterai 1000mAh bawaan

(@) colokan Isi Ulang E-liquid

(®) saluran Masuk Udara

(3 Layar OLED 0,42"

(@ Tombol Kontrol Aliran Udara

(@ Lampu indikator

Lubang Lanyard

(9 Pelabuhan Tipe-C

® PARAMETER DASAR

Dimensi: 67,2%44,4*19,60mm
Berat Bersih: 63g+3g
Kapasitas tangki minyak: 2,5ml/2ml

Kapasitas Baterai:

1000mAh (bawaan)

Tegangan Baterai: 3,3v-4,2v
Rentang Daya: 17W-25W
Tegangan Pengisian Daya: SV/1A

Kabel Tipe-C: Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh: Plastik + Silikon
INDONESIAN

OPERASI DASAR

© S| DENGAN E-LIQUID

2.Buka tutup pengisian 3. Isi ulang kartrid dari
ulang e-liquid slot pengisian

4. Tutup steker 5. Masukkan kembali
setelah diisi kartrid ke dalam
perangkat

© WAKTU HISAP / JUMLAH HISAPAN

1) Waktu Hisap akan ditampilkan setiap kali menghisap.
2) Tampilan puncak jumlah hisapan adalah 9999. Colok masuk dan
keluarkan pod 3 kali dalam 3 detik untuk mereset jumlah hisapan

[y PN

3.6Q 9999

‘ (@ Nilai Daya ‘ (@ Tingkat Baterai ‘
| ® Resistensi kumparan/Waktu Hisap_| (@ Jumiah Hisapan

INDONESIAN

© INDIKASI PENGISIAN

Vaping diperbolehkan saat mengisi daya saat dihidupkan. Saat mengisi
daya, layar akan ditampilkan sebagai berikut:

EE

Di bawah 3,7V 3,7-3,79V 3,8-3,89V
3,9-3,99V 4.0-8,19V a2v

DESKRIPSI PERINGATAN

“Low Battery” : Ketika tegangan baterai lebih rendah dari 3,3V sebelum
digunakan, atau lebih rendah dari 2,85V saat vaping, indikator LED akan
berkedip merah 3 kali dan output akan terputus secara otomatis.

“Open Circuit” : Ketika terjadi sirkuit terbuka atau resistansi lebih besar
dari 20, indikator LED akan berkedip ungu 3 kali, nilai resistansi
menampilkan "0,0", dan tidak ada keluaran daya.

“Short Circuit” : Ketika terjadi hubungan pendek, indikator LED akan
berkedip merah 8 kali, resistansi akan menampilkan nilai sebenarnya dan
tidak ada keluaran daya.

“Over 10s” : Saat Anda melakukan vape lebih dari 10 detik terus menerus,
indikator LED akan berkedip ungu 8 kali dan output akan terputus secara
otomatis.

INDONESIAN

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce
produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou
allaitantes, ou a toute personne a risque de maladie cardiaque, de
dépression et d'asthme.

2. Battery Attention: N'exposez pas |'appareil a des températures
extrémes. Ne démontez pas |'appareil sans |'avis de Lost Vape.

3. Réservoir d'huile et a la cartouche Attention: ne brillez pas a sec le
réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine.
Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au
moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au
coton & I'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup
d'e-liquide prét pour cette premiére vape savoureuse. Toutes les
cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles
sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois a compter
de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements,
veuillez contacter Lost Vape par e-mail a support@lostvape.com ou
visitez notre site Web : www.lostvape.com

FRANCAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

©® APERGU DES COMPOSANTS

@ cuve & mazout

(®) Batterie intégrée de 1000 mAh

(@) Bouchon de recharge E-liquide

(®) Entrée d'air

(3 Ecran d'affichage OLED 0,42"

(@) Bouton de contréle du flux d'air

(@) Indicateur LED

Trou de laniére

(9 Port de type C

© PARAMETRES DE BASE
Dimension : 67,2*44,4*19,60mm
Poids net : 63g+3g
Capacité du doseur : 2,5ml/2ml

Capacité de la batterie :

1000 mAh (intégrée)

Tension de la batterie : 3,3v-4,2v
Plage de puissance : 17W-25W
Tension de charge : 5V/1A

Cable de type C:

prise en charge du chargeur 5 V/2 A

Matériau du corps :

plastique + silicone

FRANCAIS

OPERATION DE BAS

© REMPLIR AVEC E-LIQUIDE

1. Retirez la cartouche 2.Ouvrir le bouchonde 3. Rechargez la
remplissage e-liquide cartouche a partir de
Ia fente de remplissage

4. Scellez le bouchon 5. Remettez la
aprés le remplissage cartouche dans
I'appareil

© TEMPS DE BOUFFEE / NOMBRE DE BOUFFEES

1) Le temps de bouffée s'affichera aprés chaque vapotage.

2) L'affichage maximal du nombre de bouffées est de 9999. Branchez et
débranchez la cartouche 3 fois en 3 secondes pour réinitialiser le
compteur de bouffées.

—
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[ @ valeur de puissance [ @ Niveau de batterie
| ® Resistance dea bobine/Temps de bouffée | @ Nombre de boufées

FRANCAIS

© INDICATION DE CHARGE

Le vapotage est autorisé pendant la charge a I'état allumé. Lors de la
charge, I'écran s'affichera comme suit :

Dessous 3,7V 3,7-3,79v 3,8-3,89V
3,9-3,99v 4,0-4,19V a,2v

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

“Low Battery” : Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3V
avant utilisation, ou inférieure a 2,85 V pendant le vapotage, |'indicateur
LED clignotera en rouge 3 fois et la sortie sera automatiquement coupée.

“Open Circuit” : Lorsqu'un circuit ouvert se produit ou que la résistance
est supérieure a 2 ), l'indicateur LED clignote 3 fois en violet, la valeur de
résistance affiche « 0,0 » et aucune puissance de sortie.

“Short Circuit” : Lorsqu'un court-circuit se produit, I'indicateur LED
clignote en rouge 8 fois, |a résistance affiche la valeur réelle et aucune
puissance de sortie

“Over 10s” : Lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu, l'indicateur
LED clignote 8 fois en violet et la sortie est automatiquement coupée.

FRANCAIS

OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

1.0 zenie dla iliwych grup 6w: Ten produkt nie jest
zalecany dla osob nieletnich, kobiet w cigzy lub karmigcych piersia ani
0s6b zagrozonych chorobami serca, depresjg i astma.

2. Bateria Ostrzezenie: Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie
ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urzagdzenia bez zalecenia Lost
Vape.

3. Zbiornik oleju i wktad Uwaga: Nie spalaj zbiornika ani wezownicy na
sucho. Konieczne jest zalanie nowej cewki. Po prostu napetnij zbiornik
e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed waporyzacjg. Jak
powyzej, pozwoli to bawetnie wewnatrz nowej grzatki na wchfoniecie
duzej iloci e-liquidu gotowego do tego pierwszego, smacznego
wapowania. Wszystkie wktady/cewki nie s3 objete gwarancjg po otwarciu,
uzyciu lub napetnieniu ptynami

4. Gwarancja: Urzadzenie objete jest 3 miesieczng gwarancjg liczong od
daty zakupu.

5. Kontakt: W przypadku dalszych pytan lub zapytar prosimy o kontakt z
Lost Vape przez e-mail na adres support@Iostvape.com lub odwiedz
naszg strong internetowa: www.lostvape.com

OPIS PRODUKTU

© PRZEGLAD KOMPONENTOW

(@ zbiornik oleju (5) Whudowana bateria 1000 mAh
@ Korek do jani (® Wiot powietrza
e-liquidu

(@ Praycisk sterowania
przeplywem powietrza

(3 Wyswietlacz OLED o
przekatnej 0,42 cala Otwér na smycz

(@ Wskainik ledowy (© Port typu €

©® PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar: 67,2%44,4*19,60mm
‘Waga netto: 63g3g
Pojemnos¢ zbiornik oleju: 2,5ml/2ml

Pojemnosc¢ bate! 1000 mAh (wbudowana)

PODSTAWOWA OPER

® NAPEENU E-LIQUIDEM

1. Wyjmij wkiad 2. Otwérz korek 3. Ponownie napetnij
napetniania e-liquidu wkiad przez szczeling
do napefniania

4. Uszczelnij korek po 5. Wi6z wkiad 2
napelnieniu powrotem do
urzadzenia

© CZAS ZACIAGANIA / LICZNIK ZACIAGOW

1) Czas zaciggniecia bedzie wyswietlany po kazdym wapowaniu.
2) Szczytowa liczba zaciagnie¢ wynosi 9999. W6z i wyjmij wkiadke 3 razy
w ciggu 3 sekund, aby zresetowac licznik zaciggniec.

iy W N E:
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© WSKAZNIK tADOWANIA

Vaping jest dozwolony podczas tadowania przy wtgczonym zasilaniu.
Podczas fadowania ekran bedzie wygladat nastepujgco:

EE

Ponizej 3,7V 3,7-3,79v 3,8-3,80V
3,9-3,99v 4,0-4,19V a,v

OPIS OSTRZEZENIA

“Low Battery” : Gdy napiecie baterii jest nizsze niz 3,3 V przed uzyciem
lub nizsze niz 2,85 V podczas wapowania, wskaznik LED mignie na
czerwono 3 razy, a wyjscie zostanie automatycznie odciete.

“Open Circuit” : Gdy wystapi przerwa w obwodzie lub rezystancja jest
wieksza niz 2 Q, wskaznik LED zamiga 3 razy na fioletowo, wartos¢
rezystancji wyswietli ,0,0” i brak mocy wyjsciowej.

“Short Circuit” : W przypadku zwarcia wskaznik LED bedzie migac na
czerwono 8 razy, rezystancja wyswietli rzeczywistg warto$c i brak mocy
wyjsciowej

“Over 10s” : Jesli wapujesz w sposob ciggty przez ponad 10 s, wskaznik
LED zamiga 8 razy na fioletowo, a moc zostanie automatycznie odcigta

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per i gruppi di consumatori vulnerabili: questo prodotto
non & raccomandato per i minori, le donne incinte o che allattano o
chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.

2. Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme.
Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Serbatoio olio e cartuccia Attenzione: non bruciare a secco il
serbatoio o la bobina. E essenziale adescare una nuova bobina. Basta
riempire il serbatoio con e-liquid e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti
prima di svapare. Come sopra, questo consentira al cotone all'interno
della tua nuova bobina di assorbire un sacco di e-liquid pronto per quel
primo, gustoso svapo. Tutte le cartucce/bobine non sono coperte da
garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquidi.

4. Garanzia: || dispositivo € coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di
acquisto.

5. Contatti: per ulteriori domande o richieste, si prega di contattare Lost
Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito
web: www.lostvape.com

ITALIANO

DESCRIZIONE DEL PR T

® PANORAMICA DEI COMPONENTI

[ —
o

@ Baccello d'olio (5) Batteria integrata da 1000 mAh
@) Tappo di ricarica per liquido (® ingresso dell'aria

elettronico @ pulsante di controllo del flusso
(3 Schermo OLED da 0,42" d'aria

(@ Indicatore LED Foro per cordino

(9 Porta di tipo C

©® PARAMETRI BASE

Dimensiol 67,2*44,4*19,60mm

Peso netto: 63g3g

Capacita della cartuccia: 2,5ml/2ml

Capacita della batteria: 1000 mAh (integrata)
Tensione della batteria: 3,3v-4,2v

Gamma di potenza: 17W-25W

Tensione di carica: 5V/1A

Cavo di tipo C: supporta caricabatterie 5V/2A
Materiale del corpo: plastica + silicone

ITALIANO

OPERAZIONE BASE

® RIEMPIRE CON E-LIQUID

1. Estrarre la cartuccia 2. Aprire il tappo di 3. Ricaricare la
ricarica del liquido cartuccia dalla fessura
elettronico di riempimento

4. igillare il tappo 5. Reinserire la
dopo il riempimento cartuccia nel
dispositivo

© TEMPO DI TIRAGGIO / CONTEGGIO DI TIRI

1) Il tempo di svapo verra visualizzato dopo ogni svapata.

2) Il picco visualizzato del conteggio dei puff & 9999. Inserisci e rimuovi il
pod 3 volte entro 3 secondi per ripristinare il conteggio delle boccate.

N=10] 9938

[ @ valore del potere [ @ Livello della batteria |
| ® Resistenza bobina/Tempo di sbuffo | @ conteggio di sbuffo |
ITALIANO

© MODALITA DI RICARICA

Lo svapo & consentito durante la ricarica allo stato di accensione.
Durante la ricarica, lo schermo verra visualizzato come segue:

Sotto 3,7V 3,7-3,79v 3,8-3,80V
3,9:3,99v 4,0-4,19V a,2v

DESCRIZIONE AVVERTENZA

“Low Battery” : Quando la tensione della batteria & inferiore a 3,3 V prima
dell'uso o inferiore a 2,85 V durante lo svapo, l'indicatore LED lampeggera
in rosso 3 volte e I'uscita si interrompera automaticamente.

“Open Circuit” : Quando si verifica un circuito aperto o la resistenza &
maggiore di 2 Q, I'indicatore LED lampeggera in viola 3 volte, il valore della
resistenza verra visualizzato "0,0" e nessuna potenza in uscita.

“Short Circuit” : Quando si verifica un cortocircuito, I'indicatore LED
lampeggera in rosso 8 volte, la resistenza visualizzera il valore effettivo e
nessuna potenza in uscita.

“Over 10s” : Quando si vaporizza continuamente per oltre 10 secondi,
l'indicatore LED lampeggera in viola 8 volte e |'uscita verra
automaticamente interrotta

ITALIANO

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. fiir gefal Verl uppen: Dieses Produkt wird
nicht fur Minderjahrige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen
empfohlen, bei denen das Risiko von Herzerkrankungen, Depressionen
und Asthma besteht.

2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerat keinen extremen Temperaturen
aus. Zerlegen Sie das Gerdt nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape

3. Oltank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken
verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule vorzubereiten. Fillen Sie
einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn mindestens 5 Minuten
lang stehen, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen. Wie oben wird
dadurch erméglicht, dass die Baumwolle in Ihrer neuen Spule reichlich
E-Liquid aufnimmt, bereit fir den ersten, leckeren Dampf. Alle
Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie gedffnet,
verwendet oder mit Fliissigkeiten geftllt werden

4. Garantie: Fir das Gerat gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Fiir weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per
E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie
unsere Website: www.lostvape.com.

DEUTSCH

PRODUKTBESCHREIBUNG

© KOMPONENTENUBERSICHT

@ Oltank

(® Eingebauter 1000-mAh-Akku

(@) E-Liquid-Nachfillstopfen

(® Lufteinlass

(3 0,42-0ll-OLED-Display

(@ Taste zur Luftstromsteuerung

(@) LED-Anzeige

Loch fiir Lanyard

(9 TYPE-C-Anschluss

©® GRUNDPARAMETER

Abmessung: 67,2*44,4%19,60mm
Nettogewicht: 63g+3g
Patronenkapazitit: 2,5ml/2ml

Batteriekapazitat:

1000 mAh (eingebaut)

Batteriespannung: 3,3V-4,2v
Leistungsbereich: 17W-25W

Ladespannung: 5V/1A

Typ-C-Kabel: Unterstiitzt 5V/2A-Ladegerat

Kérpermaterial:

Kunststoff + Silikon

DEUTSCH

GRUNDBETRI

©® Mit E-Liquid fiillen

1. Nehmen Sie die 2. Offnen Sie den
Kartusche heraus E-Liquid-Nachfillstopfen  Kartusche Gber den
Fillschlitz

4. VerschlieBen Sie 5. Setzen Sie die
den Stopfen nach Kartusche wieder in
dem Befiillen das Gerét ein

® ZUGZEIT / ZUGZAHLER

1) Die Zugzeit wird nach jedem Dampfen angezeigt.

2) Die Hochstanzeige der Zugzahl betragt 9999. Stecken Sie den Pod 3 Mal
innerhalb von 3 Sekunden ein und ziehen Sie ihn wieder heraus, um die
Zuganzahl zuriickzusetzen

N=10] 9938

[ @ teistungswert [ @ satterie Level |
| ® spulenwiderstand/zugzeit | @ zugashler |

DEUTSCH

©® LADEANZEIGE

Wiahrend des Ladevorgangs ist das Dampfen im eingeschalteten Zustand
erlaubt. Wahrend des Ladevorgangs wird der Bildschirm wie folgt angezeigt:

Unter 3,7V 3,7-3,79v 3,8-3,80V
3,9:3,99v 4,0-4,19V a,2v

WARNUNG BESCHREIBUNG

“Low Battery” : Wenn die Batteriespannung vor der Verwendung weniger
als 3,3 V oder beim Dampfen weniger als 2,85 V betrégt, blinkt die
LED-Anzeige dreimal rot und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen.

“Open Circuit” : Wenn ein offener Stromkreis auftritt oder der Widerstand
groRer als 2 Q ist, blinkt die LED-Anzeige dreimal lila, der Widerstandswert
zeigt ,0,0 “an und es wird kein Strom ausgegeben

“Short Circuit” : Wenn ein Kurzschluss auftritt, blinkt die LED-Anzeige 8
Mal rot, der Widerstand zeigt den tatsachlichen Wert an und es wird keine
Leistung abgegeben.

“Over 10s” : Wenn Sie langer als 10 Sekunden ununterbrochen dampfen,
blinkt die LED-Anzeige achtmal lila und die Ausgabe wird automatisch
unterbrochen.

DEUTSCH

ADVERTENCIAS DE SEGURIDA

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto
no se recomienda para menores, mujeres embarazadas o lactantes, o
cualquier persona con riesgo de enfermedad cardiaca, depresion y asma.

2. Precaucion con la bateria: no exponga el dispositivo a temperaturas
extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendacién de Lost Vape.

3. Tanque de aceite y cartucho Atencién: No queme en seco el tanque o
la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene
su tanque con e-liquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos
antes de vapear. Como se menciond anteriormente, esto permitira que el
algodon dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de
e-liquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los
cartuchos/bobinas no estén cubiertos por la garantia una vez que se
abren, usan o llenan con liquidos.

4. Garantia: El dispositivo estd cubierto por una garantia de 3 meses a
partir de la fecha de compra.

5. Contactos: si tiene mas preguntas o consultas, comuniquese con Lost
Vape por correo electronico a support@lostvape.com o visite nuestro
sitio web: www.lostvape.com

ESPANOL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

© DESCRIPCION GENERAL DE LOS COMPONENTES

@ Tanque de aceite

(©) Bateria integrada de 1000 mAh

(@) E-liquido Tapén de recarga

(®) Entrada de aire

(3 Pantalla OLED de 0,42"

(@ Botén de control de flujo de aire

(@ Indicador LED

Orificio para cordén

(© Puerto tipo C

© PARAMETROS BASICOS

Dimensién: 67,2*44,4*19,60mm
Peso neto: 63g+3g
Capacidad del cartucho: 2,5mi/2ml

Capacidad de la bateria:

1000 mAh (incorporada)

Voltaje de la bateria: 3,3V-4,2V
Rango de potencia: 17W-25W
Voltaje de carga: 5V/1A

Cable tipo C:

compatible con cargador de 5V/2A

Material del cuerpo:

pléstico + silicona

ESPANOL

OPERACION BASICA

©® LLENAR CON E-LIQUIDO

2. Abra el tapon de 3. Rellene el cartucho
recarga de e-liquido desde la ranura de
llenado

4. Selle el tapon 5. Vuelva a colocar el
después de llenar cartucho en el
dispositivo

® TIEMPO DE CALADA / CONTADOR DE CALADAS
1) El tiempo de inhalacion se mostrara después de cada vapeo
2) La visualizacion maxima del conteo de caladas es 9999. Conecte y
desconecte la capsula 3 veces en 3 segundos para restablecer el recuento
de inhalaciones.
- i
S
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[ @ valor de potencia | @ Nivel de bateria |
| ® Resistencia de I bobina/Tiempo de calada_ | @) Contador de caladas |

ESPANOL

© INDICACION DE CARGA

Se permite vapear mientras se carga en el estado de encendido. Al cargar, la
pantalla se mostrara de la siguiente manera:

Por debajo de 3,7V 3,7-3,79v 3,8-3,89V
3,9-3,99v 4,0-4,19V 42v

VERTENCIA DESCRIPCION

“Low Battery” : Cuando el voltaje de la baterfa es inferior a 3,3 V antes de
usarlo, o inferior a 2,85 V mientras vapea, el indicador LED parpadeara en
rojo 3 veces y la salida se cortard automaticamente.

“Open Circuit” : Cuando se produce un circuito abierto o la resistencia es
superior a 2 Q, el indicador LED parpadeard en color violeta 3 veces, el
valor de resistencia muestra "0,0" y no hay salida de energia.

“Short Circuit” : Cuando ocurre un cortocircuito, el indicador LED
parpadeara en rojo 8 veces, la resistencia mostrara el valor real y no habra
salida de energia.

“Over 10s” : Cuando vaporiza durante mas de 10 segundos
continuamente, el indicador LED parpadeard en color violeta 8 veces y la
salida se cortara automaticamente.

ESPANOL

Napiecie akumulatora: 3,3v-4,2v [ © wartosé mocy [ @ poziom baterii
Zakres mocy: wasw | ® Rexystancia cewki/Czas zaciagania | @ ticanik zaciagow |
Napiecie fadowania: 5V/1A
Kabel typu C: obstuguje tadowarke 5V/2A
Materiat korpusu: tworzywo sztuczne + silikon
POLSKI POLSKI POLSKI POLSKI
© UHAUKALUA 3APALAKU
NPEAYNPEXAEHUA O BE3OMACHOCT WUCAHUE NMPOAOYKT, OCHOBHAA OMEPALUA AMKALY -
MapeHue paspeLieHo BO BPEeMA 3apAZKM BO BK/IOYEHHOM COCTOAHMM. Bo
1.0 ana rpynn iz atoT © 0B30P KOMMOHEHTOB © 3ANO/IHUTE 3NEKTPOHHO UAKOCTbIO BPEMA 33PAAKN 3KpaH Gyper A :
NPOAYKT He PeKOMEH/YeTCA Hece HONeTHUM, Bep wamn
KOPMALLMM XEHLLMHAM, @ TAKKE 1MLaM C PUCKOM CEPAEYHO-COCYANCTbIX
3ab01eBaHui, 4ENPECccHM 1 acTMbl. - - E -
2.n 06 He noasepraiite ycTpoicTeo Huxe 3,7 B 3,7-3,798 3,8-3,89B
BO3/MCTBMIO IKCTPEMAIbHLIX TemnepaTyp. He pasbupaiite ycTpoiicTeo
6e3 pekomeHaaLyn Lost Vape 2. OTkpoiiTe NpoBky AnA 3. 3anpassTe KapTPUAX
SoMpaBHM NCKTDORKOR  epes sanpasounos I} gud [T} B
3. M # 6aK 1 KapTp! He cxkuraiite 6ak nan KUOKOCTU oTsepcTue
KaTyLKy BCYxyt0. HeoBXoanmo 3anpasuTh HOBYIO KaTyLKy. [TpocTo 3,9-3,998B 4,0-4198 428

3aMo/HNTe pesepByap KNUAKOCTBIO A/1A INEKTPOHHbIX CUTapeT W OCTaBbTe
€ro 1o kpaiiHeit Mepe Ha 5 MUHYT Nepes napeH1em. Kak 1 Boilue, 310
NO3BONMT X/IOMKY BHYTPU Balleit HOBOM KaTyLIK/ BNUTATb MHOTO
KUIKOCTN ANA INEKTPOHHBIX CUTAPET, FOTOBOI K NepBoMy BKYCHOMY
napeHuio. Ha Bce KapTPMAKM/KATYLIKM He PACNPOCTPAHAETCA rapaHTUA
nocne Toro, Kak OHM Bbl/IM OTKPbITbI, MCNONb30BAHBI MW 3aMONHEHbI
KUAKOCTBIO.

4. TapaHTia: Ha ycTpolicTBO pacnpocTpaHAeTca 3-MecadHan rapaHTusa co
AAHA MOKYNKN.

5. KoHTakTb!: [1nA NoNy4YeHnA AONONHWUTENbHbIX BONPOCOB UM 3aMnpocos,
NoXanyiicTa, caxuTECh C Lost Vape nNo 3neKTpoHHoI noyte
support@lostvape.com uau nocetnTe Haw se6-caitt: www.lostvape.com

PYCCKMMA

—o
—e

(@ macnanbiii 6ak (5) BerpoeHbil akkymynaTop 1000 MAY
(@ Npobika g sanpaeku (® Bosayxosabophuk
INEKTPOHHOI HUAKOCTH @ Kwonka

@) 042-mroimomm B03/LLHbIM NOTOKOM
OLED-aucnneit OTBepcTve ANA TeMAAKa

(@) CaetoanoaHsIi MHAMKaTOp (© Mopr na C

® OCHOBHBbIE MAPAMETPbI

Pa3mep: 67,2*44,4%19,60mm

Bec HeTTO: 63%3r

EMKOCTb MacnsHbii 6ak: | 2,5mn /2 mn

EMKOCTb akKymynisitopa: | 1000 MAY (BCTpOeHHbIN)

HanpsxeHue 6atapen: 33-428
AnanasoH MowHocTH: 17 B-25 BT
HanpsxeHue 3apagku: 5B/1A
Kabenb Type-C: NO//1eP)KKa 3aPAHOTO YCTPOiACTBa 5 B/2 A
Marepuan kopnyca: NNACTUK + CUAMKOH
PYCCKMI

4. 3akpoiire NpoGiky 5. BeTassTe KapTPUDK
nocse sanonkeHm oBparHo 8 yCTpoiicTeo

© BPEMSA 3ATAXKN / KONIMYECTBO 3ATAXKEK
1) Bpems 3aTaKM ByaeT 0TOBPaxaTbCA NOC/E KAKIOrO NapeHua.
2) NWKoBOE 3Ha4YeHne KoauYecTsa 3atskek — 9999. BCTasbTe U BblHbTE
KapTpMAX 3 pasa B TeueHue 3 cekyHA, 4Tobbl cOPOCKUTbL KONMYECTBO
3aTAKEK.
(i
S
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‘ (@ Mowpocts ‘ (@) YposeHs 3apaaa 6atapen ‘
| ® conporvanenvie karyukn/Bpews nyxa | @ Konwsectso saramer_ |
PYCCKUM

NPEAYNPEXAEHUE ONUCAHUE

“Low Battery” : Koraa Hanpsenue akkymynsTopa Huxe 3,3 B nepes
ncnonb3oBaHuem uamn Huke 2,85 B BO BpemMA NapeHua, CBeTOANOAHbI
WHAMKATOP MUTHET KPacHbIM 3 pasa, 1 BbIXO4 aBTOMATUYECKM OTKKOUYUTCA.

“Open Circuit” : Korga npoucxoaunt obpsi8 Leny Unm conpotueneHmne
npesbiwaet 2 OM, CBETOANOAHBIA MHAVKATOP MUTAeT GUONETOBbIM LIBETOM
3 pasa, conpoTtueneHna otobpaxaetca «0,0», a BbIxogHaA
MOLLHOCTb OTCYTCTBYT.

“Short Circuit” : [p1 BO3HUKHOBEHMM KOPOTKOTO 3aMbIKaHKA
CBETOAMOAHBIN MHAVKATOP MUTHET KDACHBIM 8 Pas3, CONpOTHB/IEHHE
0T0BPa3suT paKTH4eckoe 3Ha4eHme v He GyAeT BbIXOAHON MOLHOCTY

“Over 10s” : Eci1 Bbl KypuTe HenpepbisHo bonee 10 cekyHa,
CBETOAMO/AHBIN MHAMKATOP MUTHET GUONETOBLIM LIBETOM 8 pas, 1
BbIXOAHAA MOLWHOCTb aBTOMATUYECKMU OTK/THOYUTCA

PYCCKMMA



https://manuals.plus/m/4a5c87fad5803ce139924fa519f0f7d5d7775ca2f894fcdffc2d79a320483ce8

