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USER MANUAL

-Q20 4K Dual Dash Cam




Watch Guide Videos

SCAN ME

Scan the code with your mobile phone or
visit the link:

https://www.youtube.com/@jr_dashcam/videos

Watch GUIDE VIDEOS to learn all the features

of your dash cam so you can get the most out of it.




SCAN ME

After-Sales: jrdashcam_cs@163.com

b4 jrdashcam_cs@163.com



Sehr geehrte Kunden:

Vielen Dank fur den Kauf unserer stylischen
4K-Multifunktions-Dashcam. Diese Dashcam ist mit einem
1,47-Zoll-Display ausgestattet und kann mit einer mobilen
APP verbunden werden, wodurch sie bequemer zu
bedienen ist. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Chip
kann sie hochauflosende Weitwinkelvideos mit starker
dynamischer Bildkontinuitat aufnehmen und kann auch in
schwach beleuchteten Umgebungen aufgenommen

werden.

Dieses Benutzerhandbuch enthalt detaillierte
Informationen zur Verwendung des Gerats. Bitte bewahren
Sie diese Anleitung sorgfaltig auf. Sollten Sie wahrend der
Benutzung Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte
rechtzeitig, wir werden Ihnen gerne den besten

Kundendienst bieten!

\, jrdashcam_cs@163.com



Produkt Paramete

Auflésung Front 4K + Rickseite 1080P
Spracher Englsch Franzdsisch Deutsch
TF-Speicherkartensteckplatz Micro TF
Video Auflésung 3840*2160 25fps
Video-Format TS
Bildformat JPEG
Lagertemperatur -20°C~70C
Betriebstemperatur 0C~50TC
Speicherkartenkapazitat Max 256GB
BildschirmgrofRe 1.47 Zoll IPS

Linse

Ganzglas+ hochauflésendes
Mehrschichtfilter-Weitwinkelobjektiv

Ubertragungsgeschwindigkeit USB 2.0
Autoladegerat Netzkabel USB 5V 1.5A
Eingebauter Lautsprecher Unterstutzung

Eingebaute Aufnahme Unterstltzung
Batterie Knopfzelle
WiFi Unterstutzung




Taste Funktion

Typ-C Stromanschluss
DZA?JEA‘:‘EE'S ' Micro SD-Kartensteckplatz
Anschluss fur Riuckfahrkamera

1,47-Zoll-Display

Objektiv

4K =

Lautsprecher UtraHD W

Halterung Einschalttaste

Funktion der Power-Taste

1. Kurz drucken, um die Schnittstellen nacheinander zu
wechseln: Vorschau der Frontkamera. Vorschau der
Ruckfahrkamera.APP-Download
QR-Code.Bildschirmschoner-Schnittstelle.

2. 3 Sekunden lang gedruckt halten: Ausschalten/Einschalten.



3. Drucken Sie 5 Mal hintereinander: Reset--Wiederherstellen
der Werkseinstellungen.

4. Wenn Sie die Dashcam zum ersten Mal einschalten, fordert die
Stimme Sie auf, die SD-Karte zu formatieren, dricken Sie kurz

auf den Netzschalter, um sie zu formatieren.

Interface Einfuhrunc

Vorschau der Front-/Ruckkamera

1 2 3 4

1.Videcaufnahme Status: 3.WLAN-Verbindungsstatus
® Loop-Aufnahme

® das aktuelle Video ist gesperrt *.;..I'ifi verbma'larj#ehnw o
2. Mikrofon ein/aus 4.Status der Midro-SD-Karte



APP Herunterladen QR code

CLICK ON THE
FUSELAGE
SIDE BUTTONS

SWITCH SCREEN

S
2023-11-27

16:36:23

1.Videoaufnahme Status: 3. WLAN-Verbindungsstatus

® Loop-Aufnahme _

= Wifi verbunden

4. Status der Midro-SD-Karte
2 MJHLQLQQ Emfﬂuﬁ 5. Datum und Uhrzeit

® das aktuelle Video ist gesperr



Installieren Sie die Dashcam nicht an einer Stelle, an der sie die
Sicht des Fahrers behindern oder der Airbag ausgelost werden
konnte.

Vergewissern Sie sich, dass das Dashcam-Objektiv und die
Windschutzscheibe sauber sind.

Bei der ersten Verwendung legen Sie bitte die Micro-SD-Karte
ein, verbinden sich mit der mobilen APP und formatieren die
Speicherkarte im Einstellungsmenda.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon die
Netzwerk- und App-Berechtigungen aktiviert sind.

Diese Dashcam zeichnet Videos mit hoher Auflosung auf.
Verwenden Sie eine schnelle Micro SD-Karte, Klasse 10,
U3-Geschwindigkeit oder hoher, maximale Unterstitzung 256
GB.

Da das WiFi-Signal Daten Ubertragt, hat das nicht
heruntergeladene Video wahrend der Wiedergabe eine
geringere Auflésung. Es wird empfohlen, es nach dem
Herunterladen abzuspielen.

Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass die

Gehausetemperatur ansteigt, wenn das Gerat in Betrieb ist.



Installationsanleitunc

1. Die Speicherkarte einlegen.

Tipps: Es wird eine Speicherkarte der Klasse 10 oder hoher
empfohlen. (64G SD-Karte ist im Gerat eingelegt.). Formatieren Sie
die SD-Karte vor der Verwendung.
2. Setzen Sie die Halterung in den Halterungsschlitz ein.
3. Installieren Sie die Q20 Dashcam an der Windschutzscheibe;
(1 Wahlen Sie einen geeigneten Einbauort und reinigen Sie
die Windschutzscheibe mit einem trockenen Tuch;
(2 Installieren Sie den elektrostatischen Aufkleber, entfernen
Sie Luftblasen zwischen Aufkleber und Glas;
(3) Ziehen Sie die Schutzfolie des 3M-Klebeaufklebers ab, und
kleben Sie die Dashcam fest auf die Mitte des elektrostatischen
Aufklebers;

4. Sie konnen die Dashcam auf den richtigen Winkel einstellen.




5. SchlieRen Sie die Q20 Dash Cam mit dem Stromkabel an den
Zigarettenanzunder |hres Autos an; Wenn Sie eine
Ruckfahrkamera haben, schlieRen Sie bitte zuerst die
Ruckfahrkamera an.

6. Prifen Sie nach Abschluss der Verbindung, ob die
Ruckfahrkamera ordnungsgemalfd funktioniert.

7. Installieren der Rickfahrkamera

(1) Position 1: Installieren Sie die Riickfahrkamera an der
hinteren Windschutzscheibe. (Bitte reinigen Sie lhre Fenster

regelmafig.)

Position 2: .Installieren Sie die Ruckfahrkamera in der Nahe des

Nummernschilds. (Empfehlen)




Rear Camera Rear

Note:

W

@ Bevor Sie die Rlckfahrkamera einbauen, sollten Sie die Einbauposition
reinigen.
(2) Position 1,Bitte reinigen Sie die Heckscheibe regelmafig.

@ Position 2, Schrauben oder Kleber sind optional.

8. Verwenden Sie das in der Verpackung enthaltene Werkzeug,

um die Kabel zu verstecken.



App Herunterladen

1. Laden Sie die “Viidure” -App im App Store oder bei Google
Play herunter oder scannen Sie den QR-Code, um die APP
herunterzuladen.

GETITON

Google Play

Download on the

App Store
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@ Stoppen Sie auf der Dashcam die Aufnahme.

(2) Schalten Sie in den Einstellungen WLAN ein.
Standard-WLAN-Name: Q20Cam-********

Standard-WiFi-Passwort: 12345678

WiFi-Name und Passwort konnen in der APP geandert werden.
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@ Verbinden Sie das Telefon mit dem WLAN der Dashcam.

Geben Sie das Passwort ein und verbinden Sie das WiFi-Netzwerk.

Sobald dies geschehen ist, wird das WiFi-Symbol auf dem

Bildschirm - angezeigt.

@ Offnen Sie die "Viidure"-App, tippen Sie auf "Kamera

Verbinden", warten Sie einige Sekunden, um die

Vorschauschnittstelle aufzurufen.

@ Tippen Sie auf das Video- oder Foto symbol, um die

Dashcam zu steuern und entweder Videos aufzunehmen oder Fotos

aufzunehmen. Schalten Sie in den Einstellungen WLAN ein.

@ Klicken Sie auf das Wechselsymbol <0 in der unteren

linken Ecke, um zwischen der Anzeige der vorderen oder hinteren

Kamera zu wechseln.

-11 -



15:45 ¢ al 4G EQ

15:44 ¢ i 4G < Q20Cam-CGB9E202

Meine Kamera v +

2 ®

[ )

Q20Cam

Q20Ca...B9E202

= O o L)

Kamsra Album Mehr Kamera-Datei Kamera-Einstellungen

2. Dateien herunterladen oder I6schen.
(1) Tippen Sie auf das Video-Symbol, um die Aufnahme

anzuhalten. L&

(2)  Tippen Sie auf das Kamera-Datei-Symbol, um die Videos

oder Fotos zu uberprufen. D

Kamera-Datei

-12 -



(3) Klicken Sie auf das Video oder Foto Ihrer Wahl.
(4) Sie kdnnen zwischen

Herunterladen/Video-Screenshot/Loschen wahlen.

15:45 ¢ «1 4G Ed
< Kamera-Datei wihien sie
Vide...hleife Schn...schuss Gesperrt Parken

Heruntergeladene Dateien werden
automatisch in der Album

15:44:57 @ | » 15:43:57 @ | »

15:42:57 B » 15:41:57 @ | »

15:40:57 E1| » 15:40:16 @A | P

15:37:43 E| » 15:36:43 @ | P

15:36:32 1@

(5) Beenden Sie die Videoaufnahme und gehen Sie zu "Album"
in der APP. Heruntergeladene Videos konnen bei ausgeschaltetem

WiFi angesehen werden.

-13-



Einfuhrung der Hauptfunktion

1)

2)

3)

4)

G-Sensor: Aus/Niedrig/Mittel/Hoch. Schalten Sie die
G-Sensor-Funktion ein, wenn die Dashcam wahrend der
Aufnahme vibriert, kann das aktuelle Video automatisch
gesperrt werden, um zu verhindern, dass es durch eine

Schleifenaufnahme uberschrieben wird.

Loop-Aufnahme: Die Loop-Aufnahmefunktion Uberschreibt
automatisch die altesten Dateien mit den neuesten, um den
Speicherplatz auf der SD-Karte zu optimieren. Tipp: Gesperrte
Videos konnen nicht Uberschrieben werden, bitte formatieren

Sie die SD-Karte regelmalig.

WiFi-Verbinden: Die langste Entfernung des WiFi-Signals kann
5 Meter erreichen, aber je weiter die Entfernung, desto mehr

stottert das SignalUbertragungsbild.

Parkmodus: Benotigt Hardwire-Kit (nicht enthalten). Nach dem
Anschluss des kabelgebundenen Kits wahlen Sie die Fps des
Zeitraffervideos im APP-Einstellungsmenu. Die Optionen sind:
Aus / 1S /2S /3S. Nachdem das Auto ausgeschaltet ist, wird die

Dashcam Zeitraffer-Aufnahme starten.

-14-



F: Die Aufnahme von Videos und Fotos ist nicht mdglich, oder die

Videoaufnahme wird automatisch angehalten.

A:

(5) SD-Karte: Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte richtig
eingesetzt ist.

(6) SD-Karte: Unterstutzt bis zu 256 GB, Klasse 10, U3 oder
hohere Geschwindigkeit, die Schreibgeschwindigkeit sollte
garantiert mehr als 5500KB/S betragen.

(7) Bitte formatieren Sie die SD-Karte, wenn Sie sie zum ersten Mal
verwenden.

(8) Das vom G-Sensor gesperrte Video ist geschutzt, wenn zu viel
Video gesperrt ist, mussen Sie die Speicherkarte regelmafig

formatieren.

F:

(3) Wiedergabe von Bildern und Videos, die
"Datei"-Eingabeaufforderung Ein Fehler ist aufgetreten, wenn
SD-Karte Speicherdaten, was zu unvollstandigen Dateien.

(4) Der Computer erkennt die SD-Karte nicht.
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A: Verbinden Sie die Dashcam mit der APP und formatieren Sie die
Speicherkarte in den Einstellungen.

Versuchen Sie, das wiederholte Einstecken und Herausziehen
der SD-Karte zu vermeiden, um Schaden an der Karte zu

vermeiden.

F: Ich habe das WiFi-Passwort der Dashcam geandert, aber ich
habe das Passwort vergessen, was soll ich tun?

A: Drucken Sie die Einschalttaste 5 Mal und die Dashcam wird neu
gestartet und auf die Standardeinstellungen zurtickgesetzt.

Verbinden Sie sich erneut mit WiFi.

F: Die Kamera lasst sich nicht einschalten.
A: Uberprifen Sie die Stromversorgung, die Betriebsanzeige am

Netzteil leuchtet und die Anschlisse sind fest.

Tipps fur den Kundendienst

Wenn Sie irgendwelche Probleme wie Schaden oder Verlust von
Zubehor wahrend des Gebrauchs, kontaktieren Sie uns bitte

rechtzeitig, werden wir Ihnnen den besten Service!

Kundenbetreuung: jrdashcam_cs@163.com
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Cher client:

Merci d'avoir acheté notre élégante caméra de tableau de
bord multifonction 4K. Cette caméra de tableau de bord est
concue avec un écran de 1,47 pouces et peut étre
connectée a une application mobile, ce qui la rend plus
pratique a utiliser. Equipé d'une puce haute performance, il
peut enregistrer des vidéos grand angle haute définition,
avec une forte continuité d'image dynamique, et peut
également étre enregistré dans des environnements

faiblement éclairés.

Ce manuel d'utilisation explique comment l'utiliser et vous
fournit des informations détaillées. Veuillez lire
attentivement le manuel et le comprendre parfaitement
avant utilisation. Veuillez conserver ce manuel
correctement, j'espére que ce produit pourra répondre a
vos besoins. Si vous rencontrez des problemes lors de
I'utilisation, veuillez nous contacter a temps, nous serons

heureux de vous fournir le meilleur service aprés-vente.
b4 jrdashcam cs@163.com
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