
製品中の有害物質の名称と含有量

この製品の分類およびマーキングは、EU指令
2011/65/EUおよび改正された指令2015/863/EUに基づいて行わ
れました。
Oは、このコンポーネントの均質材料に含まれる有害物質がすべて
GB/T26572の制限要求値以下であることを示します。
Xは、この部品を構成する均質材料の少なくとも一つに含まれる有
害物質が、少なくとも一つの部分のGB/T26572の制限要求値を超
えていることを示します。

環境保護指示
この製品の電子部品に含まれる有害物質は、通常の使用条件下で
漏れたり変化したりすることはありません。 製品の電子部品が正
常な使用期間中、環境要因によって損害を受けることはありません
が、消費者が製品を使用する間、書かれている指示に従わない場
合には、
人間の健康や環境に深刻な影響を与える可能性があります。
SJ/T 11364-2014および関連する中国政府の規制に基づき、この
製品とその部品が国際環境管理基準を満たしている間は、環境に
優しい使用期間があると考えられますが、製品の使用方法やその
部品によっては異なる場合があります。有害物質に関する有効期限
に関する情報は、EUのUPFJ（特定有害物質の使用禁止指令）の適
用を受け、これと矛盾するまたはそれに優先する他の国の規制が
適用される日付が優先されます

クリックして接続

王思颖-20240529

製品仕様
キー数：84
マルチメディアキー数 : 10
インターフェースタイプ : USB Type-C 
Model: THX-0418
Wireless Type: Bluetooth/2.4G 
Bluetooth Name: DOT2＠Lofree  
電圧 : 5V-1A
バッテリー : リチウムバッテリー  3.6V 4000mAh
充電時間: 約5時間
材質 : ABSボディ、ABS+PCキーキャップ 
製品サイズ : 291.2x101.7x34.6mm
重量 : 374.5g
注意：半角/全角の切り替えはESCキー下の*～*キーを押すことで
変更可能です

製品画像

操作説明
充電について

注意：Type-Cのケーブル以外では充電できないのでご注
意下さい

Wired（有線接続）/Bluetooth/2.4Gモードの使い方
有線接続モード

各機器の説明
①接続切り替えのスイッチ
WLS：ブルートゥース／2.4Gモード　OFF：オフ　CAB：有線モード

②システム切り替えスイッチ
Windows/Android/Harmony OSモードとMac/iOSモードを切り
替え出来ます

③電池インジケーター:
バッテリーが20％以下になると 、1秒ごとに赤く点滅します。
バッテリーが5％以下になると 、電源が切れるまで点滅します。 充
電中はインジケーターが白く点滅します。
バッテリーがフル充電された時にはインジケーターが白く点灯しま
す。

④CAPSインジケーター
インジケーターがついている時は大文字入力モードです。

⑤ブルートゥースの接続:
キーボードがブルートゥースモードのとき 、 インジケーターが 点滅
し 、 ブルートゥースデバイスの検索モードになります（3分間）。
ブルートゥースデバイスがキーボードを見つけて接続されると、 イ
ンジケーターが点灯します。
デバイス切り替え時にはインジケーターが3回素早く点滅します。 
再接続された場合は1分間、ゆっくり点滅します。

⑥2.4Gインジケーター
2.4G接続が始まった時にはこのインジケーターが1分間点滅しま 
す。
接続が完了したときには常時点灯します。

⑦バッテリーの充電:
キーボードはType-CのUSBケーブルで充電できます。

⑧2.4G受信機

警告

・ バッテリーが適切に交換されない場合、漏れや爆発、個人の怪我
の危険があります

・ バッテリーが漏れている場合や、変色、変形、その他の異常がある
場合は使用しないでください

・ 長時間放電した状態や使用しない状態でバッテリーを放置しな
いでください

・ 製品をショートさせないでください
・ バッテリーの寿命は使用方法によって異なります。使用済みのバ
ッテリーは、地域の法律に従って処分するか、電子機器のリサイク
ルのためにゴミ箱に捨ててください
・ 何らかの液体が製品内に偶然入った場合は、
すぐに電源を切って製品を取り外してください。 製品の使用を続け
ると、火災や感電の原因となる可能性があります。最寄りのカスタ
マーサービスセンターに連絡し、点検とメンテナンスを依頼してく
ださい

技適マーク
     技術基準適合証明                       001-A20940

Fnキーと左向きの矢印
キーを押してください。 
点灯頻度が遅くなります

Fnキーと左向きの矢印
キーを押してください。 
点灯頻度が遅くなります

ライトの点灯頻度を調整する

4種類の点灯スピードがあります

マルチメディアキーとファンクションキーの組み合わせ

ライトエフェクト機能の使い方
ライトモード

7つのライトエフェクトが搭載されています。
初期設定ではライトモードはオンになっています

ライトの明るさ調整

明るさには4レベルあります。 
0%,40%,70%,100%です。

Fnキーと左向きの矢印
キーを押してください。 
点灯頻度が遅くなります

Fnキーと左向きの矢印
キーを押してください。 
点灯頻度が遅くなります

本体の電池残量が20％以 
下になった時には、インジ
ケーターが赤く点滅します。
Type-Cのケーブルを接続し
て充電してください

充電中はインジケーターが
白く点滅します。充電が完了
したときには白く点灯に変
化します

モードスイッチをWLS
に切り替えてください

2.4G レシーバーをキーボ
ー ドから取り外してくださ
い

モードスイッチをWLS
に切り替えてください

Fn+1/Fn+2/Fn+3を
Bluetoothインジケーター 
がゆっくり点滅するまで
長押ししてください

接続する先の機器（例；PC
やタブレット、スマートフォン
など)の機器にて
Bluetooth接続機能から

“DOT 2@Lofree”が表示さ
れていることを確認し、選択
してください

Bluetoothインジケーター
が点灯していれば接続が完
了しています

Fn+1/Fn+2/Fn+3を短い 
時間(タップ)して
Bluetoothと接続先の機 
器を繋げてください

2.4Gレシーバーを接続先
機器のUSBポートに取り付
けてください

注意：MAC仕様の機器はマルチメディアファンクションに
2.4Gモードでは対応しておりません

システムスイッチの使い方
Mac/iOS：システムスイッチをMac/iOSに切り替えてください。こ
れにより、キーボード上のマルチメディアキーを機能させ、使用す
る環境に合わせることができます。「Fn」キーを同時に押すことで
、F1-F12の機能が使用できます。

Windows/Android：システムスイッチをWindows/Androidに
切り替えてください。これにより、キーボード上のマルチメ
ディアキーを機能させ、使用する環境に合わせることができます。
Fnキーを同時に押すことで、F1-F12の機能が使用できます。
 

Fn+4を押して2.4Gインジ
ケーターがゆっくり点滅し
ていれば接続が完了してい
ます

モードスイッチをCABに切
り替えてください

Type-Cデータケーブルを 
取り外し、キーボードを デ
バイスに接続して有線接続
モードの設定を完了してく
ださい

FnキーとF5を短く押すこと
でライトの明るさを減らせ
ます

FnキーとF6を押すとより明
るくなります


