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Idinio 200W LED Dimmer Z-Wave

idinioM

Z-wave collection

-

min

Rusten Sie Ihre bestehende ?7dumme' Leuchte mit dem
Idinio Z-Wave Built-in Dimmer-Modul auf und fiigen Sie es
dank des integrierten Z-Wave Plus-Protokolls zu den

\ meisten gangigen Z-Wave-betriebenen

we  idinioN Beleuchtungssystemen hinzu. Schalten Sie Ihre Leuchte
fe,m“ einfach an/aus/dimmen Sie lhre Leuchte mit dem
e physikalischen Drehknopf oder der App der jeweiligen
zzo-zaov~;onz 16A Lichtmarke.
1 R _ Artikelnummer 140400
gmew EAN 8720246201352
— Marke
Smart switching and dimming Performance parameters
Kompatibel mit 2-wire systems Schutzart (IP) IP20
Neutralleiter erforderlich  Nein Betriebstemperatur 040 °C
Passt zu europaischen Ja
Rahmen und MeChan|Ca| parameters
Schaltwippen Abmessung der 84 mm
Passt zu europaischen Ja Artikellange
UP-Schalterdosen Abmessung der 57 mm
Min. Tiefe der 38.00 mm Artikelhéhe
Einbaudose Abmessung der 84 mm
Speicherfunktion Ja Artikelbreite
(Farbe/Dunkelheit) Gehiusefarbe Blue
Max. load INC/HAL 300 W
Max. load LED 200 VA Logistic data
Lange der Einzelverpackung 12.00 cm
Smart home Breite der Einzelverpackung 8.50 cm
Kategorie Smart Home Smart dimming and Hohe der Einzelverpackung  6.00 cm
switching Bruttogewicht der 0.10 kg
Smart Home-Plattform Athom Homey, Fibaro Einzelverpackung
Smart Home-Protokoll Z-Wave Lange der 45.50 cm
Einsatzgebiet Indoor Verpackungseinheit
Ein/Aus-Schalter Ja Breite der 38.00 cm
Reset-Taste Ja Verpackungseinheit
) Hoéhe der 39.50 cm
Electrical parameters Verpackungseinheit
Standby Verbrauch 0.50wW Menge in 100 Stuck
Netzwerk Standby 0.70 W Verpackungseinheit
Verbrauch Bruttogewicht der 12.20 kg
Eingangsspannung 220|240V Verpackungseinheit
Eingangsfrequenz 50 Hz m3 Verpackungseinheit 0.07 m3
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Eingangsstrom
Leistungsfaktor
Schutzklasse
Dimmmethode
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0.40A

0.90

Il
Phasenabschnittdimmung

Anzahl pro Innenkarton
Bruttogewicht des
Innenkartons

Gewicht
Kunststoff-/Schaummaterial
der Einzelverpackung
Gewicht
Karton-/Papiermaterial der
Einzelverpackung

Gewicht
Kunststoff-/Schaummaterial
der Verpackungseinheit
Gewicht
Karton-/Papiermaterial der
Verpackungseinheit

10 Stuck

1.14 kg

1.00g

29.00 g

88.00 g

5000.00 g
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