
Indonesia
Pastikan komponen berikut ini ada 
di dalam kemasan. Jika ada yang 
rusak atau hilang, hubungi toko 
pembelian.

Pendingin

Sekrup (a)

Sekrup (b)

Pelat Retensi 
AMD (A)

Pelat Retensi 
AMD (B)

Pelat Retensi 
Intel (A)

Pelat Retensi 
Intel (B)

Braket kipas

Thermal paste

Bantalan karet

Karet penyekat

Sebelum instalasi, mohon memilih 
prosedur instalasi yang sesuai 
dengan spesifikasi CPU anda.

1. Kencangkan pelat retensi pada 
pendingin

2. Dimulai dengan melepaskan plastik 
pelindung pada bagian dasarpendingin.
Lalu oleskan thermal paste pada 
permukaan dasar pendingin.

3. Dorong setiap pasang pin pengunci 
secara bersamaan.

1. Pasang pelat retensi. Lihat gambar 
ilustrasi.

1. Pasangkan bracket kipas pada kipas

2. Pasangkan kipas pada pendingin.

3. Berdasarkan kebutuhan anda, Anda 
bisa memasang kipas ke-2 pada 
pendingin.

4. Instalasi kipas

5. Hubungkan kabel daya.

• Gambar hanya untuk referensi saja

• Informasi dokumen ini sewaktu-waktu 
dapat berubah tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu

3. Dorong ke bawah sampai pelat dapat 
dikunci.

2. Dimulai dengan melepaskan plastik 
pelindung pada bagian dasar pendingin. 
Lalu oleskan thermal paste pada 
permukaan dasar pendingin.
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