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	� DESIGN SOTTILE E CHIUSO
Grazie all‘aspetto sottilmente giocoso del pannello frontale e ai pan-
nelli laterali visivamente chiusi, il VK2 ha un design raffinato e si inte-
gra perfettamente ovunque, sia nella sala giochi che in ufficio.

	� ESPANSIONE DEL FLUSSO D‘ARIA
Nel VK2 sono già preinstallate due ventole da 120 mm, ma è possibile 
espanderle facilmente fino a otto ventole. Le aree di aspirazione de-
ll‘aria sono protette da filtri antipolvere.

	� SUPPORTO PER IL RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
Per i sistemi più esigenti, al posto delle ventole, il VK2 può essere 
dotato di un radiatore da 240 mm o 280 mm sotto il pannello superiore 
e di un radiatore da 360 mm dietro il pannello frontale.

	� SPAZIO SUFFICIENTE PER L‘ARCHIVIAZIONE DEI DATI
All‘interno del VK2 è possibile installare comodamente fino a due 
HDD da 3,5“ o quattro SSD da 2,5“ in diverse posizioni.

	� CONNESSIONI VICINO AL PANNELLO FRONTALE
Per le periferiche, sulla parte superiore del case ATX sono disponibili 
due porte USB 3.0 veloci e una porta TRRS per le cuffie.

	� SPAZIO PER COMPONENTI HARDWARE DI GRANDI DIMENSIONI
Il VK2 offre spazio sufficiente per componenti di grandi dimensioni, 
come schede grafiche con una lunghezza fino a 35 cm, un dissipatore 
per CPU con un‘altezza massima di 16 cm e un alimentatore con una 
lunghezza fino a 21 cm.

VK2
Grazie al suo design spazioso e all‘aspetto raffinato, il VK2 è un case ATX 
adatto a un‘ampia gamma di configurazioni, dai PC da gioco ai computer da 
ufficio. Due ventole sono già preinstallate per un flusso d‘aria efficiente. Il 
case può essere ampliato con un massimo di otto ventole o, per ottenere le 
massime prestazioni, con radiatori da 360 mm. C‘è anche spazio sufficiente 
per HDD e SSD e una gestione ordinata dei cavi.

Nome del prodotto VK2

Fattore di forma ATX

Slot di espansione 7

Verniciatura interna 

Il montaggio non  
necessita di attrezzi



Sistema di cable management 

Pannello laterale Metallo

Dimensioni (L x P x A) 40,4 x 20,6 x 48,7 cm 

I/O
USB 3.0 (superiore): 2 | Audio (superiore): TRRS

Unità ottiche massime
2 x 3,5“ | 4 x 2,5“

Configurazione delle ventole

Pannello frontale
1x ventola da 120 mm (preinstallata) +  
2x ventola da 120 mm (opzionale) o 
radiatore (opzionale)*

Pannello posteriore 1x ventola da 120 mm (preinstallata)

Pannello superiore
2x ventola da 120 mm o  
2x ventola da 140 mm o  
radiatore (opzionale)

Pannello laterale 2x ventola da 120 mm (opzionale)

Compatibilità
Scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Lunghezza massima  
scheda grafica 35,0 / 37,5** cm

Altezza massima  
raffreddamento della CPU 16,0 cm

Lunghezza massima alimentatore 21,0 cm

Altezza massima del radiatore 
inclusa la ventola (frontale) 5,7 cm

Altezza massima del radiatore 
inclusa la ventola (superiore) 5,7 cm

Contenuto della confezione
VK2, Set accessori 

Codice EAN
VK2 4044951041190

* L‘installazione di un radiatore da 360 mm potrebbe impedire l‘installazione    di un HDD da 3,5“
** Senza ventola frontale
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