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Product Description

A Lamp head

Lamp arm

Adapter
Power
connector

Main Light Main Light

lluminating Center

When the desk lamp is in the normal working position and the illunimating area is horizontal, the
vertical distance between the area and the work surface is 435mm.
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Setup Instruction

Base version: 1. Take out the base from the package
and fix it with screws ;
2. Insert the power cord into the power
portand power on the lamp;
3. Tap the ON/OFF button to turn on the desk lamp.

Clamp version : 1. Fasten the clamp to the table as shown in the figure,
and tighten the lamp arm.

2. Plug into the adaptor and power on the lamp.

3. Tap the ON/OFF button to turn on the desk

lamp.

Functionalities
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Brightness Slider Bar
Color Temperature
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Slider Bar
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Light Sensor

* To keep the sensitivity of the sensor, please prevent the sensor
from foreign objects or dust

1. ON/OFF button :
Tap: turn on/off the desk lamp

Press for 2s: The light flashes and the lamp is into Timer mode. The lamp will automatically turn off after
15 minutes by default. (* Timersetting is in Yeelight App.)
2. Time Management Mode button:
Press for 2s to turn onfoff the time management mode. The default working time is 30
minutes. After the time, the lamp will flash to remind you to rest. You can set the timing
in Yeelight App.
3. Auto-sensing Mode button:
Press for 2s to turn on / off the automatic light sensing function.

@ When green indicator is on indicates that the external ambient light is suitable for reading and writing.
@ When redindicator is on indicates that the external ambient light is not suitable for reading
and writing.
Note: Color temperature and brightness cannot be adjusted under Auto-sensing Mode.
*Itis easy to cause eye fatigue in a dark or over bright environment.

4. Brightness / Color Temperature Slider Bar :
Exit the auto-sensing mode, and slide the bar to adjust the brightness or color

temperature

N press the Time Mode button and Autc 'g Mode button for 5s,

the lamp will flash and automacially turn to 4000 K.

Lamp Body Adjustment

*When the shaft is loose, please use a proper coin or other tools to tighten it.

Intelligent Control

1.8earch Yeelight App in the app store or scan the QR code below to download and install the Yeelight App.

2.Make sure the lamp is powered on, open Yeelight App and follow the prompts to connect

*Please make sure the Wi-Fi network is available and can access the Internet
normally (this product does not support 5G network)

Apple Homekit Control

1.0pen the Home app in your iPhone or iPad. |
2. Click “+" button, and add accessory as per the prompts in the app. Scan the QR

code on the right or under the product base.Alternatively, input the 8-digit code shown HomeKit
above the QR code to complete the access.

* Make sure the Wi-Fi network is available and you can get access to the interet properly. This productis not
compatible with 5G network

*To ensure proper Homekit compatiblty, it is recommended to use {0 9 or above.

* HomeKit codes are indicated under the base of contorllor. Please be noted that HomeKit codes are required
for reset every time.

Apple i the trade mark of Apple LLC.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology
identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

HomeKit is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

To control this HomeKit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

How to Reset

Simultaneously press the Time Management Mode button
and Auto-sensing Mode button for 5s till the lamp flashes.
Then, release the button and connect the lamp to Yeelight
App or Apple HomeKit.

* The valid time to connection is within 10 mins.

*When the lamp is used in a new network, it is a

must to reset the lamp before intelligent control.

Specifications

Product Name: Yeelight LED Desk Lamp V1 Pro
Product Model: YLTDO8YL. YLTD13YL
Color Temperature: 3000K—5000K

Power factor: 0.5

Service Temperature: -10°C ~ 35°C

Service Humidity: 0%—85%RH

Rated Power : 10.5W

Rated Input : 220—240V~ 50/60Hz 0.15A

CRI: Ra90 Lamp Input : 12V=——1A &O—@—>
Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11big/n 2.4GHz
Compatible with: Android 4.4 & iOS 9.0 or higher

Features
Automatic Unique Forward Eye-friendly
light sensor lllumination Tech. App Control Sunlike LEDs
‘ ‘ 6
90
Adjustable Color Dimmable Hight CRI Smart Time
Temperature Management
Flicker free ML_lIti—angIe Intelligent Interaction Smart Timer
adjustment

-

Warnings

1. Using adapters other than the original one may cause product damage or safety hazards.

2. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service
agent or a similar qualified person.

3. The light will produce heat during operation. Please keep proper ventilation.

4. The device is not water-proof.

5. Do not tilt the lamp but place it smoothly.

6. When adjusting the lamp angle, do not put your fingers into the connecting rod of lamp arm in case of
any possible injuries.

7. Itis recommended to adjust the lamp color temperature below 4000K at night.

8. Not suitable for mounting on tubular material.

o

EU Declaration of Conformity c €

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. hereby declares that the
Yeelight Smart LED Filament Bulb is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full
text of the EU declaration of conformity is available at the following address:
Yeelight Germany GmbH, Flurweg 11, 82402 Seeshaupt.

WEEE Disposal and Recycling E
—

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposal
with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, rescycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems
or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for
environmental safe recycling.
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Produktiibersicht

ﬁi Leuchtenkopf

Leuchtenarm

Hauptlicht Hauptlicht

Beleuchtungszentrum
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Inbetriebnahme
Version mit Standful3:

1. Stecken Sie die Leuchte in den Fuf und fixieren Sie diesen mit

den Schrauben.

2. SchlieRen Sie die Leuchte ans Stromnetz an und schalten Sie
diese ein.

3. Driicken Sie auf den AN/AUS-Knopf, um die Leuchte einzuschalten.

Version mit KlemmfuR:

1. Klemmen Sie die Leuchte wie rechts abgebildet an den Tisch und
ziehen Sie den Leuchtenarm fest.

2. SchlieRen Sie die Leuchte ans Stromnetz an und schalten Sie diese ein.
3. Driicken Sie auf den AN/AUS-Knopf, um die Leuchte einzuschalten.

Gebrauchsanleitung

1. AN/AUS-Knopf:
Einmal kurz driicken: An-/Ausschalten der Leuchte
2 Sek. gedriickt halten: Das Licht blinkt und die Leuchte geht in den Timer-Modus. Sie
schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. (* Die Timer-Einstellungen kénnen in der
Yeelight App angepasst werden)

hd

Zeitmanagement-Modus-Taste:

Halten Sie die Taste 2 Sek. lang gedriickt, um den Zeitmanagement-Modus zu
(de-)aktivieren. StandardméaRig sind 30 Minuten eingestellt. Danach blinkt die Lampe,
um Sie daran zu erinnern, eine Pause einzulegen. Sie kénnen die Zeiteinstellungen in

Anpassung des Lampenkdrpers

*Wenn der Leuchtenarm locker ist, verwenden Sie bitte eine Miinze oder anderes
Werkzeug, um ihn richtig festzuziehen.

Apple Homekit Control

1. Offnen Sie die Home App auf Ihrem iPhone oder iPad. |
2. Tippen Sie auf ,+*, und fiigen Sie gemaR den Anweisungen in der App ein Gerét

hinzu. Scannen Sie den rechts abgebildeten QR-Code oder den QR-Code auf der

Unterseite des Standfules der Leuchte. Alternativ kdnnen Sie auch den 8-stelligen

Code (iber dem QR-Code eingeben, um Zugriff zu erhalten.

HomeKit

* Stellen Sie sicher, dass eine stabile WLAN-Verbindung besteht. Dieses Produkt ist nicht mit 5G-Netzwerken
kompativel.

* Umeine ei Homekit ibiitat zu sollte I0S 9 oder hiher verwendet werden.
HomeKit Codes sind auf der Unterseite des Standfules angegeben. Bitte beachten Sie, dass die Homekit
Codes be jedem Reset bendtigt werden.

Apple ist eine eingetragene Marke der Apple LLC.

Die Verwendung der ,Works with Apple“-Badge bedeutet, dass das Gerét speziell fiir die in der Badge angegebene
Technologie entwickelt wurde und vom Entwickler auf die Einhaltung der Apple Qualita gepriift wurde.
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Auf Werkeinstellungen zuriicksetze

Halten Sie gleichzeitig die Zeitmanagement-Modus-Taste

und die Auto-Lichtmodus-Taste fiir 5 Sek. gedriickt bis die

Leuchte zu blinken beginnt. AnschlieRend kénnen Sie die

Leuchte mit der Yeelight App oder Apple HomeKit verbinden. = — = —
e

* Sie mussen die Leuchte immer auf Werkeinstellungen ;
zuriicksetzen, bevor sie sie mit einem anderen WLAN-Netzwerk L

verbinden

Produktdetails

Produkteigenschaften

ONORONO

Automatischer
Lichtsensor

GleichmaRige
Ausleuchtung

90

Augenschonende

App Steuerung "¢ ke | EDs

—

Sicherheitshinweise

1. Die Verwendung eines anderen Adapters als das Original-Netzteil kann das Produkt
beschadigen und die Sicherheit gefahrden.

2. Das Leuchtmittel dieses Produkts kann ausschlieRlich vom Hersteller selbst, dessen
Service-Technikern oder einer ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

3. Die Lampe erzeugt wahrend des Betriebs Warme. Bitte sorgen Sie fiir eine
ausreichende Beliiftung.

4. Das Gerét ist nicht wasserfest.

5. Platzieren Sie die Leuchte nicht auf schragen, unebenen Oberflachen.

6. Bitte stecken Sie |hre Finger nicht in das Gelenk des Leuchtenarms, wenn Sie die

ﬁ o

Brazo de la [dmpara

Adaptador

rgador

e

Lampara Lampara
principal principal

Centro de iluminacion

Cuando lal d mparaest @ en posici 6 n normal y la zona de iluminaci 6 n es horizontal, la
distancia vertical entre el d rea y la superficie es de 435 mm

2. Enchufe el adaptador y encienda la Iampara.
3. Prfesione el boton ON/OFF para encender la lampara

Functionalities

J‘"L— ON/OFF

Barra de del brillo

Barra de deslizamiento

del color de la temperatura on d P blanco)

Modo auto-sensible (indicador rojolverde)

Sensor de luz

*para mantener la sensibilidad del sensor, evite que quede
tapado por cualquier objeto o por polvo

Presion durante 2s: La luz hace flash y la lampara entra en modo Timer. La lampara se apagaré por defecto
después de 15 minutos. (* Los settings del modo Timer estén en la Yeelight App.)

2. Boton del modo gestion de tiempo:

Presione durante 2s para on/off del modo gestion de tiempo. El tiempo por defecto es de 30 minutos. Después
de ese tiempo, la Iampara haré flash para recordarle que descanse. Puede cambiar los parametros en la
Yeelight App.

3. Boton modo Auto-sensible:

Presione durante 2s para on / off la funcion de sensor automatico de luz.

@ Elindicador verde encendido significa que la luz ambiente exterior es correcta para la lectura y escritura

@ Elindicador rojo encendido significa que la luz ambiente exterior no es correcta para la lectura y escritura
*es facil que se produzea fatiga ocular en entornos oscuros o muy iluminados
Nota: Con el modo auto-sensible activado no es posible ajustar el color de temperatura o el brillo

4,Barra de deslizamiento de brillo/Color de temperatura:

Salga del modo auto-sensible, ay deslice la barra para ajustar el brillo o la temperatura de color

* Presione simultaneamente el boton de gestion de tiempo y el de modo Auto-sensible durante 5s,
lalampara hara flash y automaticamente cambiara a 4000 K.

*Cuando el eje esté suelto,utilice una moneda u otro utensilio para ajustarlo.

Control inteligente

1. Busque la Yeelight App en la app store o escanee el codigo QR para descargar e instalar la Yeelight App

2. Asegurese que la ldmpara esta conectada, abra la Yeelight App ay siga las instrucciones para conectar.

* Asegirese que la red Wi-Fi network esté disponible y disponme de acceso a internet
(este producto no soporta redes 56)

(este producto no soporta redes 5G).

* Para asegurar la compatibilidad con Homekit , ise recomienda utilizar i0S 9 o
superior.

* Los codigos HomeKit estéan indicados debajo de la base del controlador. Esos
codigos son necesarios cada vez que se reinicia.

Apple es una marca registrada por Apple LLC

El uso del certificado Works with Apple significa que el accesorio ha sido disefiado
especificamenet con la tecnologia identificada en el certificado y ha sido certificada por el
desarrollador para cumplir con los estandars de Apple . Apple no es responsable del uso de
éste dispositivo o del cumplimiento de las normas de seguridad. HomeKit es una marca de
Apple Inc., registrada en U.S. y otros paises Para controlar éste accesorio compatible con
HomeKit, se recomienda el uso de la Ultima version de iOS o iPadOS.

debe resetearse para un control inteligente.

Especificaciones

Producto: Lémpara de escritorio Yeelight LED V1 Pro Power : 10.5W

Modelo: YLTDO8YL. YLTD13YL Input : 100—240V~ 50/60Hz 0.15A

Lamp Input : 12V =——1A &—6—
Conectividad: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Temperatura de color: 3000K—5000K
Power factor: 0.5

CRI: Ra90 Compatible con: Android 4.4 o superior & i0S 9.0 o superior
Temperatura: -10°C ~ 35°C

Humedad: 0%—85%RH

ANAUS der Yeelight App andern. HomKit ist eine in den USA und anderen Léndern eingetragene Marke von Apple Inc. Einstellbare Dimmbar Hoher CRI Pausen-Timer Neigung anpassen, um sich nicht zu verletzen.
f . i Um dieses HomeKit-fahige Produkt zu steuern, wird die neueste Version von iOS oder iPadOS empfohlen. - i . .
Netzteil 3. Auto-Lichtmodus-Taste: Intelligente Steuerung 9 P Produktname: Yeelight LED Schreibtischleuchte V1 Pro Farbtemperatur Funktion 7. Es wird empfohlen, die Farbtemperatur nachts unter 4000 K zu halten.
= = = . Halten Sie die Taste 2 Sek. lang gedriickt, um den Auto-Lichtmodus zu (de-)aktivieren. Is si QR-C ie Yeeliaht App h |
i T @ Wenn das Lampchen griin leuchtet, ist das Umgebungslicht zum Lesen und Schreiben geeignet. - Scannen Sie den QR-Code, um die Yeelight App herunterzuladen. Modellkennung: YLTDO8YL, YLTD13YL  Spannung: 220—240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A
Verbinder o o Helligkeits-Leiste @ Wenn das Lampchen rot leuchtet, ist das Umgebungslicht nicht zum Lesen und Schreiben geeignet. 2. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte eingeschaltet ist. Offnen Sie die App und folgen Sie Farbtemperatur: 3000K—5000K Netzteil: 12V=——— 1A &—6—®
arbtemperatur-Leiste ot (weiios Limpehen) Hinwels: Farbtemperatur und Helligkeit kénnen im Auto-Lichtmodus nicht eingestellt werden. den Anweisungen auf dem Bildschirm. Leistungsfaktor: 0,5 Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz
0 * Eine zu dunkle oder zu helle Umgebung lasst die Augen schnell ermiiden Farbwiedergabeindex: Ra 90 Kompatibel mit: Android 4.4 oder iOS 9.0 (und hoher)
Auto-Lichtmodus (rotes/griines Lémpchen) C bls +35°C
i o . Betriebstemperatur: -10°C bis +35° Flexibel .
4 Helligkeit/Farbtemperatur-Leiste ) - o Flimmerfrei 'net ﬁg ' Smarte Steuerung  Smarter Timer
| Verlassen Sie den Auto-Lichtmodus, und fahren Sie iiber die jeweilige Leiste, um die _ - Betriebsfeuchtigkeit: 0—85% rF einsteliba
_ Lichtsensor 2. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte eingeschaltet ist. Offnen Sie die App Nennleistung: 10.5 W

Wenn sich die Leuchte in der Standardposition befindet und der Leuchtenkopf Helligkeit bzw. die Farbtemperatur anzupassen. und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
horizontal zur Oberflache ausgerichtet ist, betragt die Distanz zwischen diesem L * Achten Sie darauf, dass die Funktionalitat des " Halten Sie die Modus-Taste und die Auto-Lichtmodus-Taste flr § Sek. gedriickt bis
und der Oberflache 435 mm ' Sensors nicht durch fremden Objekte oder die Leuchte zu blinken beginnt schaltet sie auf 4000K.

Staub beeintrachtigt wird.
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Descripcién de producto Instrucciones de montaje Ajuste del cuerpo de la lampara Apple Homekit Control Coémo resetear Caracteristicas Avisos
Version base : . . — . . ) ) -z .
) - — - 1. Abrala Home APP en su iPhone o iPad. | Presione simultdneamente el bot6n de gestidn de tiempo
@ 1. Saque la base de la caja y fijela con los tornillos : P = . " :
= 2. Inserte el cable de alimentacion en el adaptadory encienda la lampara; @ ( ) 2. Presione el botdn *+", y afiada accesorios a medida que aparezcan Y el de modo Auto-sensible durante 5s hasta que la i iqi fi i
A o B 3. Presion ¢ botén ONIOFF | p‘ p / pare: Sensor de luz en la app. Escanee el codigo QR de la derecha o la base del producto. Homekit ldmpara haga flash. Luego, suelte el botdny conecte la o 1. Uutiizar adaptadores diferentes al original puede causar dafios al producto 0 amenazas de seguridad.
resione el boton para encenaer la lampara . . PO 25 3 . . . . N y
Alte_rnatlvame'n@e, introduzca los 8 digitos del codigo que se muestra ldmpara a la Yeelight App o Apple HomeKit. 2. Tla fuente de luz de ésta lampara solo puede ser reemplazada por el fabricante o u agente cualificado.
1. Botén ONJOFF : encima del codigo QR para completar el acceso. *Elti dlido d . de 10 mi ) .
Versién abrazadera -boton : tiempo valido de conexion es de 10 min. 3. Laluz produce calor durante el uso. Mantenga iuna ventilacion adecuada.
. . . Toque : on/off de la lampara 4
1. Fije la abrazadera a la mesa tal como muestra la figura y apriete el brazo de la lampara. N " * Asegurese que la red Wi-Fi network esté disponible y disponme de acceso a internet. — ¥ Cuando lalampara se use en una nueva red, Sensor autom Tecnologia de LEDs que imitan 4. dispositivo no es a prueba de agua.

Control por App a luz solar

6 @
90

Control inteligente

atico de luz iluminacion tnica

Control de temperatura

ajustable Regulable Alto CRI del Tiempo
Sin parpadeos Ajuste multi &ngulo  Interaccion inteligente Tempz_)nzador
inteligente

5.No incline la lampara.
6. Cuando ajuste el angulo, no ponga los dedos en el conector de la varilla de la lampara para evitar
posibles dafios.

7.se recomienda ajustar la temperatura de color de la lémpara por debajo de 4000K por la noche.

A Testa della lampada

braccio

Alimentatore

Connettore
di alimentazione

Luce principale Luce principale

Centro di illuminazione

Quando la lampada da scrivania € nella normale posizione operativa e 'area da illuminare &
orizzontale, la distanza verticale tra I'area e la superficie di lavoro & di 435 mm.

3. Premere il pulsante ON/OFF per accendere la lampada.

Con morsetto:
1. Stringere il morsetto al tavolo come illustrato in figura e fissare il braccio della lampada.
2. Inserire il cavo di alimentazione ed accendere la lampada.
3. Premere il pulsante ONJOFF per accendere la lampada.

Funzioni:

ON/OFF

\— barra di regolazione della luminosita
Barra di regolazione della
temperatura del colore Modalta "gestione del tempo” (inicatore bianco)
Modalia rilevamento automatico (*Auto-sensing’)

(indicatore rossolverde)

Sensore di luminosita

*Per preservare la sensibilita del sensore, mantenerlo
libero da ostruzioni o polvere

1. Pulsante ON/OFF

Pressione breve: accende e spegne la lampada

Pressione per 2s: La luce lampeggia e passa nella modalita Timer. La lampada si spegnera automaticamente
dopo 15 minuti (parametro predefinito, & possibile cambiare la durata tramite App Yeelight)

2. Pulsante modalita "gestione del tempo":

Premere per 2 secondi per attivare / disattivare la modalita "gestione del tempo". Il tempo di lavoro predefinito &
di 30 minuti. Trascorso tale tempo, la lampada lampeggera per ricordare di riposare. E' possibile impostare i
tempi di lavoro nell'app Yeelight.

3. Pulsante Modalita rilevamento automatico:

Premere per 2 secondi per attivare / disattivare la funzione di rilevamento automatico della luce.

@ Uindicatore verde acceso indica che la luce ambientale & adeguata per lettura e scrittura
@ Lindicatore rosso acceso indica che la luce ambientale esterna non & adeguata per lettura e scrittura
Nota: la temperatura e la luminosita del colore non possono essere regolate in Modalita Auto-Sensing
4. Barra di scorrimento Luminosita / temperatura colore:

Uscire dalla modalita di rilevamento automatico e far scorrere la barra per regolare la luminosita o la temperatura
del colore

* Premere contemporaneamente il pulsante Modalita "gestione tempo” e il pulsante Modelita ilevamento automatico per 5 secondi,

Ia lampada lampeggeré e si trasformera automaticamente in 4000 K.

* Quando I'albero & allentato, utilizzare una moneta adeguata o altri strumenti per serrarlo

Controllo Intelligente:

1. Scansiona il codice QR per scaricare e installare I'APP Yeelight
2. Assicurarsi che la lampada sia accesa, accendere |'applicazione e seguire le istruzioni in-app per
I'installazione ed il controllo successivo.

Scansiona il codice QR in questa pagina o scarica I'APP Yeelight nell'app store del tuo dispositivo

* Assicurarsi che la rete Wi-Fi sia disponibile e si possa accedere ad Internet normalmente (questo

prodotto non supporta le reti WiFia 5 GHz).

codice QR per completare I'accesso.

* Assicurarsi che la rete Wi-Fi sia disponibile e sia possibile accedere ad —
Internet correttamente. Questo prodotto non & compatibile con le reti WiFi a 5 GHz.

* Per garantire la corretta compatibilita con Homekit, si consiglia di utilizzare i0S 9 o

versioni successive.

* | codici HomeKit sono indicati sotto la base. Si noti che i codici HomeKit sono

necessari dopi il ripristino del dispositivo.

Apple & il marchio commerciale di Apple LLC.

L'uso del badge Works with Apple mostra che un accessorio € stato progettato per funzionare
specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed é stato certificato dallo sviluppatore

per soddisfare gli standard di prestazioni Apple. Apple non & responsabile del funzionamento di
questo dispositivo o della sua conformita con gli standard di sicurezza e normativi. HomeKit & un
marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Per controllare questo accessorio abilitato per HomeKit, si consiglia ['ultima versione di iOS o iPadOS.

Yeelight o Apple HomeKit.

* 1l tempo valido per la riconnessione & entro 10 minuti.

*Quando la lampada viene utilizzata in una nuova rete WiFi, &
necessario ripristinare la lampada e riconnetterla alla nuova rete. \

\ /
N /
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Specifiche
Nome del prodotto: Yeelight LED Desk Lamp V1 Pro Potenza nominale:10.5W
Modello:YLTDO8YL. YLTD13YL Ingresso nominale : 100—240V~ 50/60Hz 0.15A
Temperatura colore: 3000K—5000K Ingresso lampada : 12V=——=1A &—@—®
Fattore di potenza:0.5 Connettivita: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/in 2.4GHz
CRI: Ra90 Compatibile con: Android 4.4 o versioni successive e i0S 9.0

Temperatura operativa:-10°C ~ 35°C 0 versioni successive

Umidita operativa:0%—85%RH

20 21 22 23 24 25 26 27 28
T Fm
Descrizione del prodotto Istruzioni di installazione Regolazione del corpo lampada Controllo con Apple Home Kit Ripristino delle impostazioni Caracteristicas allarme
o ba1seF:. a lampada con | Il scrivani = I = = 1. Apri I'app Home sul tuo iPhone o iPad. | Premere contemporaneamente il pulsante Modalitagestio-
% 2' ‘r:z::; jc:rvnj; :‘ﬁgnfaz::;:ei:‘cg:::we i alimentazione I~ @ ( w% 2. Fare clic sul pulsante "+" e aggiungere I'accessorio secondo le ne tempo e il pulsante Modalita rilevamento automatico ‘ ) ) - ) ) ) ) .
A —r B ) § accenders a lamoad ! (1) Sensore di luminosita indicazioni nell'app. Scansiona il codice QR sulla destra o sotto la base Homekit per 5 secondi fino a quando la spia non lampeggia. - 1. L'uso di adattatori diversi da quello originale puo causare danni al prodotto o rischi per la sicurezza dellutente.
ed accendere la lampaada. . . PR . . " . — -~
: jilad . del prodotto. In altemativa, inserisci l codice di 8 cifre mostrato sopra il Quindi, rilasciare il pulsante e collegare la lampada all'app . ~ - 2. La sorgente luminosa contenuta in questo dispositivo di iluminazione deve essere sostitita solo dal produttore,

ORONO

Sensore di luce Tecnologia esclusiva di Come la luce solare,

Controllo tramite App

automatico illuminazione diretta non affatica gli occhi
‘ @
90
Temperatura di Luminosita Gestione intelligente
) ; CRI elevato
colore regolabile regolabile del tempo
Regolazione

Senza sfarfallio Interazione intelligente  Timer intelligente

multi-angolo

o da riparatori autorizzati e qualificati.

3. Laluce produce calore durante il funzionamento. Si prega di mantenere una ventilazione adeguata.

4. |l dispositivo non & impermeabile.

5. Non inclinare la lampada ma posizionarla su una superficie stabile.

6. Quando si regola I'angolazione della lampada, non mettere le dita nella biella del braccio della lampada
per evitare danni e possibili lesioni.

7. Si consiglia di regolare la temperatura del colore della lampada al di sotto di 4000 K durante le ore nottume.
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i i Montaz Regulacja ramienia Sterowanie za pomocg Apple HomeKit Przywracanie ustawien fabrycznych Funkcje urzadzenia Ostrzezenia
pis urzgdzenia
Wersja z podstawka: . " L . — ini B : A
@ 1. Przykreé podstawke za pomoca $rub. = T == = 1. Uruchom aplikacje HomeKit na swoim iPhone lub iPad. | Jednoczesnie przytrzymaj przycisk zarzadzania
. . ° 2. Nacisnij ,+" i podazaj za instrukcjami, aby doda¢ swoja urzadzenie. czasem oraz automatycznego wykrywania przez
B 2. Podtacz kabel zasilania do portu. @ @ ( % N 1.U2 danters h iz inall 76 d dzié d Koid duktu Iub dowac -
xx s . . . . . HomeKit ) o . o . Uzywanie adapterow innych niz oryginalny moze doprowadzic do uszkoldzenia produktu lub spowodowac zagrozenie.
A B 3. Nacisnij przycisk ONJOFF aby wiaczy¢ lampe. < Cauinik Swiatia V’\corzoe;azdzfgkca;f?:/;c:g: :;E Esdiprsdég swojego urzadzenia lub 5s, az lampa bedzie migac. Po puszczeniu przyciskow, A e . .
Y P! “cyiro) y ( Kode v _ o podiacz lampe ponownie do aplikacji 2. Zrédho $wiatta moze by¢ wymieniane tylko przez producenta, dedykowany serwis lub wykwalifikowane osoby.
1. Przycisk ONJOFF Upewnij sig, ze mozna sig potaczy¢ z siecia WiFi. Urzadzenie nie wspiera sieci 5G. X . 3L . L ’ Nales éiei od iedni aci
Wersja z uchwytem: Naciénij wiaczwylacz lampe * Zaleca sig uzywac i0S 9 lub nowszy, aby aplikacja dziatata poprawnie. Yeelight lub HomeKit. - Lampa moze generowac cieplo podczas pracy. Nalezy zapewni¢ jej odpoiwiednia wentylacje.
1. Przyczep uchwyt do stotu, tak jak to pokazano na rysunku i dokre¢. * Kody HomeKit znajduia sie na spodzie urzadzenia. Sa one wymagane za kazdym o n P P . . . . L
2. Podiacz kabel zasilania do portu Przytrzymaj przez 2s: $wiatto bedzie migaé i lampa przejdzie w tryb regulacji czasowej. Lampa zgasnie razerr¥ gdy pmwraéan?sqeusmvzenia fabr;lrzne, 4 ymes Y Jeslilampa ma by¢ uzywana w nowej sieci, zaleca sie Autf:r_na'tyczny Naswwetla_lme Sterf)wame Przyjazne 4. Urzadzenie nie jest wodoodporne.
- Gtowica lampy 3. Naciénij praycisk ONIOFF aby wiaczyt lampe automatycznie po 15 minutach(czas ten mozna ustawi¢ w aplikacji Yeelight) Apple jest marka Apple LLC. najpierw wykonac przywracania ustawien fabrycznych. czujnik swiatia przednie aplikacia dla oka LEDY 5. Nalezy ostroznie klasé lampe na stabilnej powierzchni.
Rami 2. Przycisk .zarzqdzama czasem _ Urzqdzeme ?OStaIO ZaPrOJektowang by dz|a!ac z Ho.mekllt orazz 6. Podczas dostosowywania kata lampy, nie kiadz palcow nafdo tacznikach na ramieniu, aby sie nie skaleczyé.
| amie Przytrzymaj 2s aby wiaczyciwytaczy¢ tryb zarzadzania czasem. Domyslny czas pracy to 30 minut. Po tym urzadzeniami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialnosci za dziata
amey czasie, lampa bedzie miga¢, aby przypoimnie¢ ze nalezy zrobi¢ sobie przerwe. Czas pracy mozna ustawic w nia urzadzenia oraz za bezpieczenstwo. Ra 7. Zaleca sig ustawi¢ temperature kolorow ponizej 4000 K w nocy.
ika-cji Yeeli HomekKit jest zarejestrowanym znakiem towarowym Apple Inc. 20
Oswietlone centrum ObS’nga Zp\;ka i Ieell(ght ! . * Jesli ramig jest zbyt luzne, dokre¢ je za pomoca monety lub odpowiedniegonarzedzia ! 4 Y ymApp
rzycisk automatycznego wykrywania
ON/OFF . . . Parametry Sterowanie temp. - ) Inteligentne
Przytrzymaj przez 2s aby wiaczyc/wytaczy¢ funkcje automatycznego wykrywania. . . ) Przyciemnianie Wysokie CRI .
ApI IkaCja kolorow zarzadzanie czasem
Adapter - ——— @ Gdy zielona dioda sie $wieci, 0znacza to ze $wiatio nadaje sie do czytania oraz pisania. Nazwa urzadzenia:Yeelight LED Desk Lamp V1 Pro Moc znamionowa:10.5W
1. Zeskanuj kod QR aby pobraé i zainstalowac aplikacje Yeelight. .
tacznik Przetacznik jasnosci @ Gdy czerwona dioda sig $wieci, 0znacza to ze $wiatlo nie jest odpowiednie do czytania oraz pisania Model produktu:YLTDOSYL. YLTD13YL Wejscie znamionowe:100—240V~ 50/60Hz 0.15A
ani Przefacznik 2. Upewnij sig, ze lampa jest wiaczona. Wiacz aplikacje i podazaj za instrukcjami na ekranie
zasilania Uwaga: temperatura kolorow oraz jasnos¢ nie moga byt dostosowanenw trybie automatycznego wykrywania. Temperatura kolorow: 3000K—5000K Wejscie lampy: 12V =——1A &—G—<b
koloru ag dioda) * Oczy fatwo sig mecza, gdy jest zbyt malo Swiatia ub jest zbyt ostre. 3. Zeskanuj kod QR po lewej lub pobierz aplikacjez App store ’ T o
ﬂ T uloeywani(czenvonaions dods) 4. Przefaczniki koloru oraz jasnosci Wspotczynnik mocy:0.5 Lacznos¢:Wi-Fi IEEE 802.11big/n 2.4GHz
Wyjdz z trybu automatycznego wykrywania i uzyj regulatorow na urzadzelniu, aby sterowac kolorem oraz 0] = CRI:Ra90 Kompatybilno¢: Androld 4.4+ 108 9.0+
jasnoscia. = a_ Temperatura robocza:-10°C ~35°C Brak migotart Dostosowywanie Intellgentr)e Regulator
\ —————————— Cajnkéwiata r’ kata sterowanie czasowy
. przytrzymaj przycisk czasem oraz automatyczinego wykrywania przez 5s, aby lampa dziatata w 4000 K. Wilgoé robocza:0%—85%RH
Gdy lampa jest w normal nej pozycji roboczej i obszar o$wietlenia jest poziomy, zasieg pionowy &J “Aby sensor zachowal swoja czulost, zachowaj o o by byl
pomiedzy o$wietlonym obszarem i obszarem roboczym to 435mm. czysty i niezakurzony.
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Descrigao do Produto

ﬁ Cabega da Lampada

Brago de Suporte da Lampada

Adaptador

r de Energia

O
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41@

Luz Principal Luz Principal

Centro de lluminagao

Quando a lampada de mesa se encontra numa posigéo normal de trabalho e a area de iluminagéo &
horizontal, a distancia vertical entre a area e a superficie de trabalho é de 435 mm.

Instrucdes de Configuragdo

Tipo de Base:
1. Refirar a base da embalagem e fixa-la com parafusos;
2. Inserir o cabo de alimentagao na porta de alimentagao e ligar a lampada;
3. Tocar no botao ON/OFF para ligar a [ampada de mesa.

Tipo de Grampo:
1. Colocar o grampo na mesa tal como apresenta a figura, e apertar o brago da lampada
2. Ligar ao adaptador e ligar a lampada.
3. Tocar no botao ON/OFF para ligar a [ampada de mesa.

Funcgdes

ON/OFF

\— Barra deslizante de luminosidade
Barra deslizante para
controlo de cor Modo de Gesto do Tempo (indicador branco)
Modo de sensor automatico (indicador vermelholverde)

Sensor de luz

*Para manter a sensibilidade do sensor, evitar o contacto
do sensor com objetos estranhos ou com po,
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1. Botdo ON/OFF:

Tocar: ligar/desligar a lampada de mesa

Pressionar durante 2 segundos: A luz pisca e a lampada encontra-se no modo Temporizador. A lampada desliga-se
automaticamente apds 15 minutos por predefinigao (* A configuragao do temporizador esta na aplicagao Yeelight).

2. Botdo Modo de Gestéo do Tempo:

Premir durante dois segundos para ligar/desligar o modo de gestao do tempo. O tempo de trabalho predefinido é de 30
minutos. Apos este periodo tempo, a lampada piscara para o lembrar de descansar. Pode definir a temporizagéo na
aplicagdo Yeelight.

3. Botdo de Sensor Automatico

Premir durante dois segundos para ligar/desligar a fungao do sensor automatico de luz.

@ Quando o indicador verde esta aceso tal indica que a luz ambiente externa é adequada para a leitura e escita
@ Quando o indicador vermelho estd aceso tal indica que a luz ambiente externa n&o ¢ adequada para a leitura e escrita.
Nota: A temperatura e o brilho da cor no podem ser ajustados no Modo de sensor automético.
* £ muito f4cil provocar fadiga ocular num ambiente escuro ou demasiado brilhante.

4. Barra de Luminosi / Deslizadora de T de Cor:

Sair do modo de sensor automatico, e deslizar a barra para ajustar a luminosidade ou a temperatura de cor.

* Pressionar simultaneamente o botao Modo de Gestao de Tempo e o botdo Modo de Sensor Automatico durante 5 segundos,

alampadaira piscar e girar automaticamente para 4000 K

Ajuste do suporte da Lampada

* Quando o eixo estiver solto, utilizar uma moeda que seja adequada ou outras ferramentas para o apertar.

Controlo Inteligente

1.1 Pesquisar a aplicagéo Yeelight na loja de aplicagdes ou digitalizar o cédigo QR abaixo para descarregar
e instalar a aplicagéo Yeelight.

2. Certifique-se de que a lampada esta ligada, abrir a aplicagdo Yeelight e siga as instrugdes para
estabelecer a ligagao.

“Certifique-se de que a rede Wi-Fi est disponivel e de que consegue aceder 4 Internet normalmente

(este produto néo suporta rede 56)
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Controlo do Apple Homekit

1. Abrir a aplicagdo Home no seu iPhone ou iPad. |

2. Clicar no botao "+", e adicionar o acessorio de acordo com as .
instrugdes na aplicacdo. Digitalizar o QR cddigo & direita ou sob a base HomeKit
do produto. Como alternativa, introduzir o cédigo de 8 digitos mostrado

acima o codigo QR para completar o acesso.

* Certifique-se de que a rede Wi-Fi esta disponivel e de que pode ter acesso a internet —
em condigdes. Este produto ndo é compativel com a rede 5G.

* Para assegurar a compatibilidade apropriada com o Homekit, recomenda-se a

utilizagéo de um iOS 9 ou superior.

* Os codigos do HomeKit encontram-se indicados sob a base do controlador. Note-se

que os codigos do HomeKit 20 sempre necessarios para reiniciar.

AApple é a marca comercial da Apple LLC.

A utilizagao do logotipo da Apple significa que um acessorio foi concebido para funcionar
especificamente com a tecnologia identificada no logotipo e que este foi certificado pelo p
rogramador para cumprir os padroes de desempenho da Apple. A Apple néo é responsavel
pelo funcionamento deste dispositivo nem pela sua conformidade com normas de seguranca
e regulamentares.

O HomeKit ¢ uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros paises.
Para o controlo de este acessoério habilitado para o HomeKit, é recomendada a Ultima versao
do iOS ou iPad0s.

Como Reiniciar

Pressionar em simultaneo o botado Modo de Gestao do Tempo e botao de
modo de detegao automatica durante 5 segundos até a lampada piscar.

Depois, soltar o botéo e ligar a lampada & aplicagéo Yeelight ou ao Apple
HomeKit.

* 0 tempo valido para a ligagéo é de 10 minutos.
* Quando a lampada é utilizada numa nova rede, € obrigatorio reiniciar

alampada antes do controlo inteligente.

Especificagbes

Nome do produto: Ladmpada de mesa Yeelight LED V1 Pro Poténcia Nominal: 10.5W

Poténcia Consumida: 100-240V ~ 50/60Hz 0.15A 12V
Consumo da Lampada: 12V——=1A &——&
Conetividade: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Compativel com: Android 4.4 ou superior € iOS 9.0 ou superior

Modelo do produto: YLTDO8YL, YLTD13YL
Temperatura de cor: 3000K-5000K

Fator de poténcia: 0,5

CRI [indice de Reproducao Cromatica]: Ra90
Temperatura de operago: -10 C ~35C

Humidade de operagao: 0%-85%RH

o

Caracteristicas Técnicas

CROROUNO

Sensor Automatico Técnica Unica A LEDS eye-friendly
- Controlo da Aplicagéo
de Luz de lluminagao Avangada semelhantes ao sol
‘ 6 @
90
Temperatura de Possibilidade CRI Gestao Inteligente
cor ajustavel de ajustar o brilho de alta qualidade do Tempo

@ @ ©

Sem cintilagao Ajuste Multi-Angulo  Interagéo Inteligente Temporizador Inteligente

Avisos

1.A utilizagéo de adaptadores para além do original podem danificar o produto e constituir riscos de seguranca.
2.A fonte de luz contida nesta lumindria deve ser substituida apenas pelo fabricante ou pelo seu agente de servigo
ou por uma pessoa detentora de uma qualificagéo semelhante.

3.Aluz produziré calor durante o funcionamento. Manter uma ventilagédo adequada.

4.0 dispositivo no é a prova de agua.

5.Nao inclinar a lampada, coloca-la com cuidado.

6.A0 ajustar o angulo da ldmpada, ndo colocar os dedos na haste de ligagao do brago de suporte da lampada,

em caso de possiveis ferimentos.

7.Recomenda-se ajustar a temperatura da cor da lampada abaixo dos 4000K durante a noite.

w
&

OnucaHve ycTponcTa

A@wuwaq 4acTb nammkl
— CO CBETOBbIM 31IEMEHTOM

Croitka namnb!

Ceresoit
apantep

Pa3bem nutanna

{ D

CseToBoi CseToBoil
anemeHT C anemeHT C

LleHTp ocBelueHus

Korpa ycTpolicTBo YCTaHOBEHO B HOPMaTbHYI0 pabouyio Mo3uLyio 11 0cBeLLaeMasi NoBEpXHOCTb
SIBNIAETCS FOPU3OHTASBHON, PACCTOSHUE MEX[Y NOBEPXHOCTbIO U CBETOBBIM 3IEMEHTOM COCTaBNAET
435Mm

v
g

MHCprKLI,VIﬂ Nno yCTaHOBKe

YcTaHoBKa Ha OCHOBaHUM:
1. YcTaHoBNTE Namny Ha OCHOBAHWe 1 3aKPEMUTb er0 BUHTaMM;
2. BBcTaBbTe WHYP NUTaHNS B NOPT NUTaHMA U BKIIOYUTE namny

3. Haxmute kHonky Bkn/Belkn, 4T0Gbl BKMIOYMTL HACTONBHYIO Namny.

YcTaHoBKa C 3aXMMOM:
1. akpenuTe 3aXuM Ha CTOMe, kak NOKa3aHO Ha PUCYHKe, M 3aTAHUTE KDOHLUTEH Namnbl.

2. MoakniounTe aganTep 1 BKAKYUTE Namny.
3. Haxmute kHonky Bkn/BeIkn, 4T0Gbl BKMIOYMTL HACTONbHYIO Namny.

CDyHKLI,MOHaJ'IbeIe BO3MOXHOCTHU

h Bin/Bulkn

Peryuposa ApkocT

Perynuposia

seroBoit Temneparypsl Pexut ynpasneH spenvereit

Peii aBTOMATH4ECKOTO ONpeAenens
(kpacHsiit | seneHsii uAnMKaTOp)

(CeHCOpHSif AATIMK OCBRLIGHHOCTH

* YTOBbI COXPAHHTS HYBCTBUTENSHOCTS AATUMKR
noxanyicra, He AONycKaiiTe nONaAaHus Ha Hero

NOCTOPOHHAX NPEAMETOB UAM NbIAM
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1. KHonka BKNto4eHHs / BbIKMIOYEHNS:

HaxmuTe: BKMI0UMTb / BBIKNKOUYUTL HACTONbHYIO Namy

HaxmuTe v ynepxvBsaiite B TeueHne 2 CeKyHA: MHAMKATOP HauHeT MUraTh, U namna
nepeifeT B pexuM Taiimepa. JlaMna aBToMaTH4ECKM BIKTIOUMTCA nocne 15 MUHYT no
ymonyauto. (* HacTpoitka Taitmepa 8 npunoxexuv Yeelight.)

2. KHonka pexuma ynpaBneHus BpeMeHeM:

Haxmure n yﬂep)KMBal?\Te B TeyeHue 2 CeKyHa, 4TOBbI BKMIOYUTH / BLIKMIOYNTD pexum
ynpaeneHvs BpemeHeM. Paboyee Bpems no ymonyanmio coctasnset 30 MuHyT. Yepes
HEKOTOpOe BPeMs Namna HaYHeT MUraTb, YToBbl HaMOMHUTL Bam 06 oTAbIXe. Takxe Bbl
MOXeTe YCTaHOBUTb Bpems paBoTbl B npunoxeHun Yeelight.

3. KHonka aBTOMATUYECKOTO ONPe/IeNeHIs OCBELLEHHOCTH:

HaxwmuTe u ynepxusaiite B TeYeHe 2 CekyHA, Y4ToBbI BKNIOYMTL / BLIKNIOYUTL (YHKLMIO
aBTOMAaTUYeCKOro onpeAeneHns 0CBELWeHHOCTY.

@  Korzia ropuT 3eneHsiit MHAWKATOP, 3T0 03HA4AET, 4TO BHEIUHee OCBeLLEHiE NOAXORUT ANA YTEHIR 1 NHCEMA.

@  KOrAa ropuT KpacHsIii UHAWKATOP, 3TO 03HAYAET, 4TO BHEWHEE OCBeLIeHNE He
NOAXOAUT ANA 4TEHNS W MMCEMA.
Mpuievarie. LiseTosan TeMepaTypa u APKOCTL He MOTYT BiiTh OTper 8 peximie

00BeLIeHHOCTH
* PaGoTa Npu HEOCTATONHOM WA APKOM OCBELIEHN MOXET Nerko Bbi38aTh
yToMneHue rnas.

4. Perynupoeka spkoCTy / LiBETOBOI TeMNepaTypbi:

Bb\WZlMTB W3 pexnuma aBTOMaTU4eckoro onpeaeneHns 0CBELEHHOCTH U CABUHLTE PErynaTop, 4106k HacTpouThL

APKOCTb MW LIBETOBYIO TEMNEPATYpY.

* OBHOBPEMEHHO HAXMUTE KHOKY (PEXUM YTDaBNIeHUs BPEMEHEM) U KHONKY <PEXUM aBTOMATUHECKOT ONpEAeNeHUsy B TedeHute 5 Cexywn,
1aMNa HAHET MATaTb W ABTOMATHYECKN NIepekToIMTCS! Ka 4000 K

PerynupoBka kopryca namnbl

* Ecnu kpenexHblit Ban ocnabnew, noxanyicra, uCNoNb3yiTe NOAXOAALNA MHCTPYMEHT, 4To6bI 3aTAHYTh
ero.

MHTeHJ'IeKTyaJ'IbHOG ynpasrneHue

1. OtckanupyitTe QR-kop, 4T06bI 3arpy3uTh 1 ycTaHoBUTL Npunoxexue Yeelight.
2.Y6epuTecs, 4TO Namna BkNKYeHa, 3anycTute npunoxenue Yeelight u cneayitTte MHCTpyKUmMam B

NPUNOXEHUN ANSA HACTPOINKN M yNpaBneHns.

* Moxanyicra, y6eautecs, 4to cetb Wi-Fi a0CTynHa i umeeT RocTyn 8 MHTepHer.
(3707 NPORYKT He NOAGEPXHBaET CeTb 5G)
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Ynpasnenue Apple Homekit

1. OTkpoitTe npunoxerne Apple Home Ha Batwem iPhone unu iPad. |
2. HaxmuTe kHomKy «+» 1 Ao6aBbTe akceccyap CornacHo noAckaskam B
npunoxeHn. Ckanvpyitte QR-KOA Cnpasa vnu noj 0CHoBaHMEM Homekit
yCcTpoiicTBa. B kauecTBe anbTepHaTUBbI BBEANTE 8-3HA4HbIN KOf,
nokasaHHblit Hag QR-koom, 4ToBbl 3aBepLNTL AOCTYN
* Y6eautecs, 4o cetb Wi-Fi focTynHa, 1 umeeT Bbixo B ViHTEpHeT. 3T0T
NPOAYKT HE COBMECTUM C CeTbio 5G. —
* [Ina obecneyerns coBmecTumocTyt ¢ Apple Homekit pexomenpyetca
1enonb3osath i0S 9 unu BbiLLe.
* Kon Homekit nog 7 OBpatute

4o kog, HomeKit Tp Kaxpapli pas nocne cbpoca ycTpoicTea.
Apple siBnsieTcs Toprosoit Mapkoi Apple LLC.
Vicnonb3oBanue 3Hadka Works with Apple osHavaer, 4to akceccyap 6bin
paspaboTaH cneuuanbHo Ans paboTbl C TEXHOMOrMeNA, ykaaHHOo! Ha
3Hauke, ¥ Bbin cepTUdMLMPOBaH pa3paboTynkoM Ha COOTBETCTBUE
CTaHaapTam npou3soAUTenbHOCTH Apple.
Apple He HeceT OTBETCTBEHHOCT 3a paboTy 3TOro YCTPOICTBA UM ero
COOTBETCTBYE CTaHAapTam 6e30nacHoCT i HopMaTUBaMm.
HomeKit saBnsetcs ToBapHbIM 3Hakom Apple Inc., 3aperncTpupoBaHHbIM B
CLUA v ppyrvx cTpaHax.
[ins ynpaBnexus aTum akceccyapoM ¢ nopaepxkoit Apple HomeKit
pekomerayeTcs nocneaHss Bepens iOS unm iPadOS.
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BoccTaHoBneHre 3aBoACKUX HAaCTpPoek

OAHOBPEMEHHO HAaXMUTE KHOMKY pex1mMa ynpasneHns BpeMeHeM n

KHOMKY pex1ma aBToMaTU4ecKkoro onpeaeneHns 0CBeLLeHHOCTM 1

YAepxuBailTe B Te4eHe 5 cekyHa, Moka namna He HauyHeT MuraTb.

3aTem 0TNyCTMTE KHOMKY M NOAKMIOUMTE namny k npunoxeruio Yeelight - — -

unu Apple HomeKit.
* [leiicTBMTENbHOE BPEMS ANS NOAKIIOYEHNS B TeyeHne 10 MUHYT.
* Korpa namna ucnonbayetcs 8 Hosoit cet WiFi, ee Heobxoanmo

c6pocuTh A0 3aBOACKNX HACTPOEK

XapaKtepuctuku

Haumerosarme ycTpoiictea: Yeelight LED Desk Lamp V1 Pro  HomuHansHas MowHocTe: 10.5W

Mogens: YLTDO8YL. YLTD13YL BxoaHoe HanpsikeHme: 100—240V~ 50/60Hz 0.15A

LiseTosas Temnepatypa: 3000K—5000K k poii 12VI=21A
Cesiab: Wi-Fi IEEE 802.11bfg/n 2.4GHz

KoachchmumerT moLyHocTu: 0.5
Vngexc useTonepeaai CRI: Rag0 CosmectimocTb: Android 4.4 or higher & i0S 9.0 1 Bbilwe
PaGovas Temneparypa: -10 C ~ 35 C

Pabovas BnaxHocTb: 0%—85%RH
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OcobeHHocTH
MakcumanbHo
- YHukansHas
ABTOMATUYECKMI KoTporib 4epes €ecTeccTBeHHoe
TexHonorns

AaTyuK ceeta npunoxexue Anda rmas
NPAMOro oCBeLLeHNA
afanTuMBHOE OCBELLEHNE

Ra
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Hactpansaemas M Ynpasnexue
Hactpansaemas Bbicokuit nHaekc
LpeToBas paboumm
APKOCTH geTonepeaaum CRI
Temnepatypa BpEMeHeM
‘ @
Perynuposka
OreyTeTare ynup VHTennexTyanbHoe -
. yrna . YMHbIi Talimep
MepLaHui B3aMMOfencTene
HaknoHa
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Mepbl npesocTopoXHOCTH

1. Vicnonb3oBative afanTepoB, OTANYHbIX OT OPUTHHAMBHBIX, MOXET MPUBECT K NOBPEXAEHMIO NPOAYKTa UNK Yrpose
6esonacHocTy.

2. ACTOUHMK CBETa, COAEPXKALLTICS B 3TOM CBETUTIBHUKE, OMKEH 3aMEHSTLCS TOMbKO NPOU3BOAMTENEM,
aBTOPM30BAHHbIM CEPBYCHbIM LIEHTPOM W @HANOMHHbIM KBANM(MLMPOBAHHbIM CrIELVANACTOM, BTOPU30BAHHbIM
U3rOTOBMTENEM.

3. YctpoitcTeo Gyaet BblAensiTs Tenno Bo Bpemsi paboTsl. [oxanyiicTa, COXpaHsnTe HaNexaLLyio BEHTUMALMIO.

4. YCTPOVCTBO He ABNAETCS BOAOHENPOHMLIaeMbIM,

5. He HaknoHsiiTe namny, a ycTaHaBnBaliTe e NNasHo Ha YCTOMYMBYIO POBHYIO NOBEPXHOCTb.

6. Mpv perynipoBKe yrna HakroHa Namrb! He KaavTe NanbLpl Ha MOABIDKHbIE SMIEMEHTbI YCTPOWCTBA, 3TO MOXET
NPUBECT K BOMOXKHbIM TPABMAM.

7. B HOUHOE BpeMst peKOMEHZYeTCs YCTaHaBMMBATb LIBETOBYIO TeMnepaTypy Namrb! Hiske 4000K.
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Learn more at: www.yeelight.com
Customer service e-mail: support@yeelight.com
: Qingdao Yeelink Technology Co., Ltd.
Address: F10-B4, Budling B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuanweiyi Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

Erfahren Sie mehr unter:www.yeelight.com
b N

E-Mail:suppor com
Fabrikant:Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adresse: F10-B4, Budling B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuanweiyi Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

Obtenga mas informacion en:www.yeelight.com

Correo énico de servicio al cliente: light.com

Fabricante:Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

sefias: F10-B4, Budling B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuanweiyi Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

Maggiori informazioni:www.yeelight.com

Supporto Clienti:support@yeelight.com

Manufacturer: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Produttore: F10-B4, Budling B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuanweiyi Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

Dowiedz sig wigcej na: www.yeelight.com

Obstuga klienta: support@yeelight.com

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: F10-B4, Budling B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuanweiyi Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

Saiba mais em: www.yeelight.com

E-mail do servigo ao cliente: support@yeelight.com

Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology

Enderego: F10-B4, Budling B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuanweiyi Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

MoppoBHocti: www.yeelight.com

Te : suppor com

Wsrotosutens: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Anpec: F10-B4, Budling B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuanweiyi Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China
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Learn more at: www.yeelight.com

Customer service e-mail: support@yeelight.com

Manufacturer: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: F10-B4, Budg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan,
Qingdao, Shandong 266101, China

Erfahren Sie mehr unter:www.yeelight.com
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Adresse:F10-B4, Budg. B, Ir Park, 1# K Rd., Laoshan,

Qingdao, Shandong 266101, China
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Correo énico de servicio al cliente: ight.com

Fabricante:Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

sefias:F10-B4, Budg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan,
Qingdao, Shandong 266101, China
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Supporto Clienti:support@yeelight.com
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Qingdao, Shandong 266101, China
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Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: F10-B4, Budg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan,
Qingdao, Shandong 266101, China

Saiba mais em: www.yeelight.com

E-mail do servigo ao cliente: support@yeelight.com

Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology
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Qingdao, Shandong 266101, China
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