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SMART BULB

A19 LED bulb

LED A19 WIFI

£26 medium base - E26 medium base

Step-by-step Product
Instruction Video

CONNECTING INSTRUCTIONS

Scan with your
mobile device

FEATURES

- LED integrated - dimmable
through the app

* RGB: Choose from a full spectrum
of colours

- Tunable white (2000 K - 5000 K):
Choose from a focused bright
white to a relaxed sunset glow

+ Set schedules and control your
light from anywhere

SPECIFICATIONS

+ 800 lumens (at 5000 K)
+2000-5000 K

- RGB

-9 watts

+ Lasts 15,000 hours

+ For indoor and weather
protected fixtures

+120 V - 60 Hz
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1 Download the Globe Suite™ app
Make sure your mobile device Is running

i0S 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.

 Download the Globe Suite™ app from the i0S or
Android store.

® Use your email to create an account and log in.

2 Set your smart bulb in pairing mode
@ Once the smart bulb is screwed in correctly and is
powered on, the light should be flashing rapidly,

indicating it is in pairing mode.

® If itis not, turn the power switch controlling the light
offfon/offlon/offlon

3 Connect to the Globe Suite™app

©n your mobile device, please ensure all requested
permissions are enabled:
Wi-Fi, Bluetooth, Location Services.

o Select the “” icon in the top right of the Globe
Suite™ app home screen.

® Ifthe light is flashing rapidly, the *scan” mode will
detect your bulb within a few seconds. When
discovered, select the bulb icon, and tap on "Next."

@ Enter your Wi-Fi credentials correctly.

4 | Yoursmartbulb s ready!
 Name your device and choose which room to place
itin.

‘® You can now control your smart bulb directly from
the Globe Suite™ app.

« Still ned help? Select the “How do I set device into
pairing mode” link on the *scan” page and follow
the in-app instructions o view the video

@ You can also scan the QR code for a short
instructional video (see page ).

5 Set up voice assistance

@ On the home screen, select “Profile,” and select
“Integration.” Choose your voice assistant and
follow the instructions within the app.

@ Create Siri Shorteuts (for i0S)

- On the home screen, select "Smart Scenes,” then

select the *+" icon to add a Trigger Scene.
- Once completed, select "Add to Siri" and add the
phrase to Siri Shortcuts.

Please note that the exact phrase must be said to
execute the Trigger Scene with Siri

CONTROLLING THE SMART BULB THROUGH THE APP

Please note that the device Ul panel is
subject to change without any prior notice.

Colour selection Hardware settings

——— Globe Suite™app features
Tunable white ——— Q) color  eos ———— Moods

Light spectrum

Colour temperature. ———— o0

sess +

N
Pawer oneff —————] =

control panel ——— Q)

—— Intensity

HARDWARE SETTINGS

Power on behaviour
Determine how your light behaves when
reconnected to a power source.

BASIC CONTROL

Tunable white
2000 - 5000K adjustable colour temperature
RGB
16+ millon colours
ROUTINES Mood
Preset colour combinations
Timer

Dimmable
Set a countdown for your light to turn on or
off once the timer rame st Adjustable brightness level through the app

Wake up APP FEATURES
Set you light to gradually fade in to help you
wake up.

R Device offline notification
Bedtime Select to receive a notification if your device
Set youlight to gradually fade out to off to goes offline
help you sleep.

Vacation Device sharing

Schedule your device to automatically turn e o Sommected device with
another Globe Suite™ app user.

on and off to give the appearance someone

is home while you are away.
Device grouping

Add a new schedule

Seta time and date for your bulb 1o either
turn on or off to create additional routines
that fit your specific neads.

Scan the QR code for a
more in-depth ook of
how the features work

Group multiple Globe bulbs together to
control them in unison, rather than
individually.

Add to home screen

Create a widget on your phone and/or
tablet's home screen for easy access to the,
device.
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CARACTERISTICAS

- Led integrado. Intensidad regulable
con la aplicacién Globe Suite

BOMBILLA INTELIGENTE

A19 bombilla LED . qy; Eljja en base 2 una gama de

colores completa

+ Blanco dinamico (2 000 K - 5 000 K);
Elija entre un blanco brillante y un
brillo tenue simulando el atardecer

+ Establezca horarios y controle la luz
desde cualquier lugar

ESPECIFICACIONES

+ 800 limenes (a 5000 K)
+2000-5000 K

-9 vatios
- £26 base mediana
Dura 15,000 horas
Para uso en interiores, 0 en
lamparas resistentes a la interperie
120V - 60 Hz

E26 base mediana

Certificado segun I base de datos de electrodomésticos
(Appilance Eff ciency Standarcs) el Tilo 20 de Calfornia
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INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION

1| C€6mo descargar la aplicacién
de Globe Suite™

Asegdrese de que su dispositivo movil funcione con
4k

® Descargue la aplicacion de Globe Suite™ desde Ia
tienda de 105 o Android.

® utilice su correo electrénico para crear una cuenta
& inicie sesion.

2 | como configurar 12 bombilla

® Una vez que la bombilla inteligente se haya configurado
de forma correcta, la luz debe parpadear con rapidez, lo
que indica que ests en modo de emparejamiento.

® Sino es asi, apague/encienda/apagus/encienda/
apaguefencienda el interruptor que controla la luz.

3 Conecte la aplicacién de Globe Suite™

En su dispositive mévil, asegirese de que todos los

permisos que se soliciten estén activados:

servicios de wif, bluetooth, localizacién.

® Seleccione el icono «+» en la parte superior derecha de
la pantalla de inicio de la aplicacion Globe Suiter™

)

® Silaluz parpadea rapidamente, el modo de escaneo
detectard la bombilla inteligente en pocos segundos,
Cuando lo detecte, seleccione el icono de la bombilla y.
seleccione «Nexts.

 Ingrese sus credenciales de wifi de forma correcta.

4 iLa bombilla inteligente esta lista!

® Dele un nombre al dispositivo y elija en qué habitacion
o va a colocar.

® Ahora puede controlar la bombilla inteligente
directamente desde la aplicacion Globe Suite™.

® (Necesita mis ayuda? Seleccione el enlace «How do | set
device into pairing mode» de la pagina de escanco y siga
las instrucciones en la aplicacion o mire el video.

» Oconsulte el cédigo QR para ver un breve video de.
Instrucelones (consulte Ia pagina )

5 | como configurar el asistente de voz

 Enla pantalla de inicio, seleccione «Profile» y elija
«ntegration». Elja un asistente de voz y siga las
instrucciones de la aplicacion.
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i, .
® Como crear accesos directos de Siri (para iOS)
- Enla pantalla de Inicio, seleccione «Smart Scenes.
Luego, seleccione el icono «+spara agregar una escena de.
activacién (Trigger Scene).

- Una vez que haya completado este paso, seleccione
«Add to Sirl» y ahada la frase a los accesos directos de Sirl
Tenga en cuenta que debe decir Ia frase exacta para
sjecutarta escana de activacion con Siri

COMO CONTROLAR LA BOMBILLA INTELIGENTE
CON LA APLICACION

del dispositivo ests sujeto a cambios sin previo aviso.

Configuracién del disposttivo

&=

aplicacion de Globe Suite™
Blancodingmico —— QIR <o Meos . Ambiente

Espectro deluz
Color de temperatura —— s
eoss +
————0———— Intensidad
Encender/apagar ——————— e

Paneldecontiol —— @ o - Rutinas
CONFIGURACION DEL
DISPOSITIVO CONTROL BASICO
c iento de i Bl Pl

Temperatura ajustable del color (2000 K- 5000 K}

Determine como se comporta la bombilla
cuando se vuelve a conectar a una fuente
de alimentacion RVA

Més de 16 millones de colores
RUTINAS .
Ambiente
Temporizador Combinaciones de colores preestablecidas

Configure una cuenta regresiva para que la

mbilla
vez que el temporizador se agote. Nivel de brillo sjustable a través de Ia aplicacion

Amanecer
Configure Ia bombilla para que Ia luz se CARACTERISTICAS
intensifique de forma gradual y lo ayude a LA APLICACION
rar.
Notificacién de desconexion
Modo noche

Seleccione para recibir una notificacién sila

c
forma gradual hasta apagarse para ayudarlo a
jormir. ‘Compartir el dispositivo
Comparta el acceso al dispositivo conectado con
Vacaciones o0 usuario de la aplicacion Globe Suite™
Programe el dispositivo para que se encienday
S e dicnociti

hay alguien en casa mientras usted no estd

rupe varios dispositivos de Globe Suite™ para

N controlarlos al mismo tiempo, en lugar de
Agregar un nuevo horario hacerlo de forma individual.
i desea crear rutinas adicionales que so

2 5us necesidades especificas,
configure una hora y una fecha para quela luz
se encienda o se apague.

Agregar a la pantalla de inicio

Cree un widget en la pantalla d inicio del
teléfono y/o Ia tableta para acceder con facilidad
la bombilla inteligente.

Escanee el codigo QR

de fas funciones.




