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1. Power Switch 3. LED Working Space 1

2. Mode switch 4. LED Working Space 2

Charging Please charge BW-BR7 fully before using it for the first time.

1) Connect the USB charging cable to the USB charging port of the adapter. Do not use the charger
over 5V to charge BW-BR7, it may destroy the product

2) The Red Led will stay on while charging

3) The full charging takes about 4.5
4) The Red light indicator goes out when charging is completed

0Urs.

Connection for Charging

Charging with PC
Charging with Micro USB

TX/RX/Bypass Mode

TX: Transmitter Mode, work as Bluetooth Audio Transmitter; Make your Non-Bluetooth TV/DVD

etec enable Bluetooth function and make Bluetooth connection with Bluetooth Headphones /Speakers
/Receivers

Transmission Mode

RX: Receiver Mode, work as Bluetooth Audio Receiver; Make your traditional wired Speaker or Home
Stereo System or car stereo enable Bluetooth function and make Bluetooth connection with your
Smart phone, Tablet or IPAD,

Receive Mode

Bypass: Non-Bluetooth Mode, Bypassing means using BW-BR7 as a non-Bluetooth device which
connects the TV and speaker via wires directly. This design enables you to switch between wired

(Bypass mode) and wireless(Bluetooth mode) with just one switch without the need to disconnect

any cables

Bypass Mode

Uses as a Transmitter(TX Mode)

TX Mode

Step1 Plug Step2 Power ON/Choose Mode

on e St

Power ON ~ Slide to “TX’

Step3 match Step4 Enjoy

§ Blustooth headphone is n pairng state TV
—/——

Double—click the search button on the
= device to enter fast pairing status

Uses as a Receiver(RX Mode)

RX Mode
Step1 Plug

Back

Step2 Power ON/Choose Mode

o Ot Speaker AUX Input | Speaker RCA Input
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ep3 match

Double—click the search button on the

device 1o enter fast pairing status

Open the phone biuetooth function,
click to search the bluetooth device,
select and click to connect the device,
name in the

Bypass Mode(Non-Bluetooth)

Back
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French Mode TX / RX / Bypass Utilisé comme émetteur (mode TX)
TX: Mode émetteur, utilisé comme émetteur audio Bluetooth; activez le téléviseur / DVD etec non
Description du Produit Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth et établissez une connexion Bluetooth avec le casque /
,Q ,Q haut—parleur ; récepteur Bluetooth.
Retour
Méthode de transmission
e NFC
F— (20w ) (on)
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Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague,

Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999
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MADE IN CHINA

1. Interrupteur d’alimentation 3. Zone de travail LED 1

2. Changement de mode 4. Zone de travail LED 2

Charge Avant de I'utiliser pour la premiere fois, chargez completement le BW-BR7
1) Connectez le cable de charge USB au port de charge USB de 'adaptateur. N'utilisez pas de
chargeur dépassant 5 V pour charger le BW-BR7, sinon le produit pourrait étre endommagé

2) Lors du charge, le voyant rouge reste allumé

3) La charge compléte prend environ 4,5 heures.

4) Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint

Connexion de charge

Charge via ordinateur
Charge via Micro USB

RX: Mode récepteur, utilisé comme récepteur audio Bluetooth; activez les haut—parleurs filaires
traditionnels ou le systeme stéréo domestique ou I'autoradio pour activer la fonction Bluetooth et
établissez une connexion Bluetooth avec un téléphone intelligent, une tablette ou un IPAD

Mode de réception

Bypass: Mode non Bluetooth, le contournement signifie I'utilisation du BW-BR7 comme appareil non
Bluetooth qui connecte directement le téléviseur et les enceintes via un céble. Cette conception vous
permet de basculer entre filaire (mode Bypass) et sans il (mode Bluetooth) avec un seul interrupteur.
Tous les cables doivent étre déconnectés.

Mode Bypass

Allumez ~ Faites

Utilisé comme récepteur (mode RX)

Double-cliquez sur le bouton de
recherche sur appareil pour entrer
I'état de couplage rapide

“Activez la fonction Bluetooth du
8l bile, cliquez pour rechercher
ietooth, sélectionnez et
r connecter le nom de I'appareil
s la liste Blustooth
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German TX/RX/Bypass Modus Als Sender verwendet (TX-Modus)
TX: Sendemodus, dient als Bluetooth-Audiosender; erméglicht es Ihrem nicht-bluetoothfahigen TV/ alten/Auswanhl
Produktbeschreibung DVD etec, Bluetooth—fahig zu sein und eine Blustooth—Verbindung mit einem Blustooth—Kopfhérer ! Rickseite
Lautsprecher;Empfanger herzustellen R Outout Speaker AUX Input |[ Speaicer RCA Input
Q Q Rilckseite [) 91 o o o
Ubertragungsmodus — -
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3. LED-Arbeitsbereich 1
4. LED-Arbeitsbereich 2

1. Netzschalter

2. Umschaltungsmodus

Vor dem Betrieb laden Sie bitte BW-BR7 voll auf.

1) SchlieBen Sie das USB-Ladekabel an den USB-Ladeanschluss des Adapters an. Verwenden Sie

zum Laden des BW-BR7 kein Ladegerat mit mehr als 5 V, da dies das Produkt beschadigen kann.
2) Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte weiter.
3) Eine volle Ladung dauert ca. 4,5 Stunden

4) Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das rote Licht aus.

Ladeanschluss

U Mit Computer Iadenuz:’l—?

Mit Micro USB laden

TX: S¢
DVD etec, Bluetooth—fahig zu sein und eine Bluetooth—Verbindur

endemodus, dient als Bluetooth—Audiosen: ermoglicht es Ihrem nicht-blu

it einem Bluetooth—Kopfhorer

Lautsprecher/Empfanger herzustellen

Empfangsmodus

lass Sie den BW-BR7 als Nicht-Bluetooth—Geréat
verwenden, das direkt mit lhrem Fernseher und Ihren Lautsprechern Uber Kabel verbunden ist. Durch

Bypass: Nicht-Bluetooth-Modus, Bypass bedeutet, d:

dieses Design kénnen Sie mit nur einem Schalter zwischen kabelgebundenem (Bypass—-Modus) und
kabellosem (Bluetooth—Modus) Betrieb umschalten, wobei alle Kabel getrennt werden missen

Bypassmodus

110
g

Der Blustooth-Kopfhorer befindet
sich im Kopplungsmodus

Doppelkiicken Sie auf die Suchtaste
A— des Geréts, um die Schnellkopplung

einzuleiten

Als Sender verwendet (RX Modus )

Doppelklicken Sie auf die Schaltflache)
"Suchen” auf dem Gerat, um einen
Schnellkopplungsstatus einzugeben
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Italian Modalita TX / RX / Bypass Utilizzato come trasmettitore (modalita TX) Modalita RX
TX: Modalita trasmettitore, utilizzata come trasmettitore audio Bluetooth; abilitare la funzione Passaggio 1: Collegamento gio 2: Modalita awio/selezione
Descrizione del Prodotto Bluetooth della TV ¢/ DVD etec non Bluetooth e stabilire una connessione Bluetooth con I'auricolare
Q Q / altoparlante ; ricevitore Blustooth. Passaggio 2: Modalita avvio/selezione]
Metodo di trasmissione
(i) (con)
_— ]
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3. Area di lavoro LED 1
4. Area di lavoro LED 2

1. Interruttore di alimentazione
2. Cambio di modalita

Ricarica Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare completamente il BW-BR7.
1) Collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB dell'adattatore. Non utilizzare un
caricabatterie superiore a 5 V per caricare il BW-BR7, altrimenti il prodotto potrebbe subire danni

2) Durante la ricarica, la spia ro: rimarra ac

sa

3) Sono necessarie circa 4,5 ore per la ricarica completa.

4) Al termine della ricarica, la spia rossa si spegne.

Connessione di ricarica

Ricarica tramite Micro USB

RX: Modalita ricevitore, utilizzata come ricevitore audio Bluetooth; abilitare i tradizionali altoparlanti
cablati o 'impianto stereo di casa o 'autoradio per abilitare la funzione Bluetooth e stabilire una
connessione Bluetooth con uno smartphone, tablet o IPAD.

Modalita di ricezione

Bypass: Modalita non Bluetooth, bypass significa utilizzare BW-BR7 come dispositivo non Bluetooth
che collega direttamente la TV e gli altoparlanti tramite un cavo. Questo design consente di passare

blata (modalita Bypass) a quella wireless (modalita Bluetooth) con un solo interruttore.

— Bl

dalla modelita cal
Tutti i cavi devono essere scollegati

Modalita Bypass

Passaggio 3: Accoppiamento

L'auricolare Bluetooth & in stato di
accoppiaemento

Fare doppio clic sul pulsante di
ricerca sul dispositivo per accedere
allo stato di accoppiamento rapido

Utilizzato come ricevitore (modalita RX)

Fare doppio clic sul pulsante di
ficerca sul dispositivo per accedere
sociazione rapida

‘Attivare la funzione Bluetooth del telefono
celulare, fare clic per cercare dispositivi
Bluetooth, selezionare e fare clic per
connettere il nome del dispositivo nellelenco
5 Bluetooth

Modalita Bypass (Non Bluetooth)

Back
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Spanish Modo TX / RX / Bypass Utilizado como transmisor (modo TX)
TX: Modo transmisor, utilizado como transmisor de audio Bluetooth; habilite el etec TV ¢/ DVD sin
Descripcion del Producto Bluetooth para habilitar la funcion Bluetooth y establezca una conexién Bluetooth con el auricular /
,Q ,Q altavoz / receptor Bluetooth.
Parte trasera
Método de transmisién
—— NFC D
— &) o e
S— 0 :
O
1 2 3 4

3. Area de trabajo LED 1
4. Area de trabajo LED 2

1. Interruptor de encendido
2. Cambio de modo

Carga Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente el BW-BR7.

1) Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB del adaptador. No utilice un cargador
que exceda los 5V para cargar el BW-BR7, de lo contrario, el producto podria resultar dafado.
2) Durante la carga, la luz indicadora roja permanecera encendida

3) La carga completa tarda unas 4,5 horas.

4) Una vez completada la carga, la luz roja se apaga.

Conexion de carga

Carga mediante computadora
Carga mediante Micro USB

RX: Modo receptor, utilizado como receptor de audio Bluetooth; habilite los altavoces con cable

o
tradicionales o el sistema estéreo doméstico o el estéreo del automévil para habilitar la funcion
Bluetooth y establezca una conexién Bluetooth con un teléfono inteligente, tableta o iPad

Modo de recepcion

©
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Bypass: Modo sin Bluetooth, bypass significa usar BW-BR7 como un dispositivo sin Bluetooth que
conecta directamente el televisor y los altavoces a través de un cable. Este disefio le permite cambiar
entre cableado (modo Bypass) e inalambrico (modo Bluetooth) con un solo interruptor. Todos los
cables deben estar desconectados.

Modo Bypass

Haga doble ol
bisqueda en

Utilizado como receptor (modo RX)

Haga doble clic en el botén de
bisqueda en el dispositivo para
ingresar al estado de emparejamiento
répido

Encienda la funcién Bluetooth del teléfono
mévil, haga clic para buscar dispositivos
Bluetooth, seleccione y haga ciic para
conectar el nombre del dispositivo er
de Bluetooth

Modo Bypass (No Bluetooth)

Back
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Portugués Modo TX / RX / Bypass Usado como um transmissor (modo TX)
TX: Modo de transmissor, usado como um transmissor de dudio Bluetooth; habilite sua TV ¢ DVD
Instrugcoes do produto etec nado Bluetooth para habilitar a fungao Bluetooth e estabeleca uma conexao Bluetooth com o
Q Q fone de ouvido / alto—falante / receptor Bluetooth.
X de volta
Método de transferéncia
—— NFC
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3. Area 1 de trabalho LED
4. LArea 2 de trabalho LED

1. Botéo liga / desliga
2. Mudanga de modo

Recarrega Antes de usé-lo pela primeira vez, carregue totalmente o BW-BR7.
1) Conecte o cabo de carregamento USB & porta de carregamento USB do adaptador. Nao use um
carregador com mais de 5 V para carregar o BW-BR7, caso contrario, o produto pode ser danificado.

2) Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permane 4 acesa

3) Demora cerca de 4,5 horas para carregar totalmente.
4) Depois de concluido o carregamento, a luz vermelha apaga—se

Conexao de carregamento

Carregar com computam

Use Micro USB para carregar

_o5_

RX: Modo de receptor, usado como um receptor de dudio Bluetooth; habilite o alto-falante tradicional
com fio ou sistema estéreo doméstico ou estéreo do carro para habilitar a fungéo Bluetooth e
estabelega uma conexao Bluetooth com um smartphone, tablet ou IPAD.

Modo de recepgéo

Bypass: modo néo Bluetooth.Absorcao significa usar o BW-BR7 como um dispositivo nao Bluetooth
que conecta diretamente a TV e alto—falantes por meio de um cabo. Este design permite que vocé
alterne entre com fio (modo bypass) e sem fio (modo Bluetooth) com apenas uma chave.Todos os
cabos precisam ser desconectados.

Modo de desvio

0
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Ligar  Slide " TX

0 fone de ouido Bluetooth esta em
estado de pareamento

vezes no botao de
pesal para entrar
no estado de emparelhamento répido

Use como um receptor (modo RX)

Clique dua
pesquisa no P
o status de emparelhamento

répido

Ligue a fungao Bluetooth do telefone celular,
clique para procurar dispositivos Bluetooth,
selecione e cliaue para conectar o nome do
dispositivo na lista Bluetooth
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